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12 ETAPA — COPA SAO PAULO DE KART 2024

ADENDO No. |

ART. 01 — DEFINICAO DA PROVA
12 ETAPA — COPA SAO PAULO DE KART 2023 — 1.000 METROS — SENTIDO HORARIO
A PROVA SERA REALIZADA NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2024

ART. 02 - AUTORIDADES DA PROVA:

Comissarios Desportivos:

Diretor de Prova:
Diretor Adjunto:

Comissario Técnico:

Equipe de Vistoria:

Secretaria da Prova:

Equipe de Cronometragem:

Chefe de Cronometragem:
Equipe de Seguranca:
Chefe de Seguranca:
Servico Médico:
Responsavel Médico:

Locutor Oficial:

Jefferson Fischer
Rafael Magalhdes
Rafael Sumac

Cassio Silva de Sousa
Ronaldo Costa Nogueira

Ricardo Bignotto

Francisco Eduardo Ferreira Da Silva
Ariel Milani

Juliany Cristina de Almeida Cardoso

Granja Viana

Gabriel Silva Costa

Granja Viana

Antonio Marcos dos Santos

Ulmet Kirche Servicos Médicos

Dr. William Reimberg Silva — CRM: 101.002

Wellington Silva
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ATENCAO - AS CLASSIFICAC;OES,E PROVAS PODERAO SER ADIANTADAS
EM ATE 20 MINUTOS

SABADO- 24 DE FEVEREIRO 2024 |

e O TEMPO LIMITE PARA TROCA DE MOTORES E DE 20 MINUTOS APOS O TERMINO DA CORRIDA (MIRIM / CADETE /ROTAX
MICRO MAX/ ROTAX MINI MAX/ ROTAX JUNIOR MAX/ ROTAX MAX — MASTERS/ FORMULA 4 JUNIOR / FORMULA 4 /PRO
500)

RETIRADA DE LACRE DOS MOTORES ROTAX SORTEADOS

ROTAX MICRO MAX / ROTAX MINI MAX/ ROTAX JUNIOR MAX/ ROTAX MAX
- MASTERS

07:00 - 08:00

e DEVOLUCAO MOTORES ROTAX - A DEVOLUGCAO DOS MOTORES DAS CATEGORIAS ROTAX MICRO MAX — MINI MAX /
ROTAX JUNIOR MAX E ROTAX MAX — MASTERS DEVERAO SER REALZADOS DENTRO DO PRAZO MAXIMO ATE 30 MINUTOS
APOS A LARGADA DA CATEGORIA PRO 500.

CATEGORIAS BRIEFING ABASTECIMENTO PRE GRID ATIVIDADES DE PISTA TEMPO
ROTAX DD2 / MASTERS 07:10-07:23 TOMADA
ROTAX JUNIOR MAX © 07:25 -07:38 08:08 08:10 TOMADA 06 MIN
ROTAX MICRO MAX/ROTAX MINI MAX & 07:40 - 07:53 08:18 08:20 TOMADA 06 MIN
SHIFTER & 07:55 - 08:08 08:28 08:30 TOMADA 06 MIN
ROTA A 08 D 08 08 08:40 O ADA 06
ROTA A A 08 08 08:4 ) 0 0 ADA D6
ROTA DD A 08:40 08 08 8 09:00 PROVA 0 O
[0) ROTAX JUNIOR MAX & 09:05 - 09:18 09:23 09:25 PROVA 1 17 VOL
g ROTAX MICRO MAX/ROTAX MINI MAX & 09:25 - 09:38 09:43 09:45 PROVA 1 15 VoL
8 SHIFTER & 09:50 - 10:04 10:08 10:10 PROVA 1 20 VOL
= ROTA A 0 i 0 0 0 PROVA 0 O
ROITA A ) D:4 ) ) O A ) 0
ROTA DD A 0 08 PROVA 0 0
ROTAX JUNIOR MAX © 11:20-11:33 11:38 11:40 PROVA 2 17 VOL
ROTAX MICRO MAX/ROTAX MINI MAX & 11:40 - 11:53 11:58 12:00 PROVA 2 15 VOL
SHIFTER & 12:00-12:13 12:18 12:20 PROVA 2 20 VOL
ROTA A i /i PROVA 0 VO
ROTA A A ) 0 0 O A ) O
OR A / 0 U 0 A DJA 0
OR A 4 0 40 0 ADA 0
AD 4 0 0 ADA 06
0] A4 40 4:00 OVA O
m OR A 4 4:00 4 4 4 0 O A ) 0
2 AD 4:20 4 4 4:40 PROVA 0
8 PRO 500 G1 13:00 14:40 - 14:43 14:58 15:00 TOMADA 07 MIN
N PRO 500 G2 13:00 14:45 - 14:58 15:08 15:10 TOMADA 07 MIN
FORMULA 4 JR 15:00 - 15:13 PROVA 2
FORMULA 4 15:20 - 15:33 PROVA 2
MIRIM / CADETE 15:40 - 15:53 PROVA 2
PRO 500 & 16:00 - 16:13 16:18 16:20 P. UNICA 1:20H
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OBS: O TROFEU SERA ENTREGUE APOS O TERMINO DE CADA GRUPO DE ACORDO COM A LIBERACAO DA
SOMATORIA DAS PROVAS A PRO 500 TERA O SEU PODIO REALIZADO SEPARADAMENTE APOS O TERMINO

DA PROVA.

PROGRAMAGAO DE TREINOS LIVRES COPA SP- 12 ETAPA

TERCA - FEIRA, 20 DE FEVEREIRO DE 2024

ABERTURA DO ESTACIONAMENTO — 07:00H
RECEPGAO - 07:00H

ALMOCGCO - 13:30- 14:00

OBS: A ENTREGA DE COMBUSTIVEL SERA SOMENTE ATE AS 16:30H

CATEGORIAS 1° TREINO 20 TREINO
ROTAX DD2 / ROTAX DD2 MASTERS 07:30-07:59 10:30-10:59
ROTAX JUNIOR MAX 08:00-08:29 11:00-11:29
ROTAX MICRO MAX / ROTAX MINI MAX 08:30-08:59 11:30-11:59
SHIFTER 09:00-09:29 12:00-12:29
ROTAX MAX 09:30-09:59 12:30-12:59
ROTAX MAX MASTERS 10:00-10:29 13:00-13:29
FORMULA 4 JR 14:00-14:29 15:30-15:59
FORMULA 4 14:30-14:59 16:00-16:29
MIRIM / CADETE 15:00-15:29 16:30-16:59
PRO 500 * 17:00-17:59

QUARTA - FEIRA, 21 DE FEVEREIRO DE 2024

ABERTURA DO ESTACIONAMENTO — 07:00H

RECEPCAO — 07:00H

ALMOCGO - 13:30- 14:00

OBS: A ENTREGA DE COMBUSTIVEL SERA SOMENTE ATE AS 16:30H
CATEGORIAS 1° TREINO 20 TREINO
ROTAX DD2 / ROTAX DD2 MASTERS 07:30-07:59 10:30-10:59
ROTAX JUNIOR MAX 08:00-08:29 11:00-11:29
ROTAX MICRO MAX / ROTAX MINI MAX 08:30-08:59 11:30-11:59
SHIFTER 09:00-09:29 12:00-12:29
ROTAX MAX 09:30-09:59 12:30-12:59
ROTAX MAX MASTERS 10:00-10:29 13:00-13:29
FORMULA 4 JR 14:00-14:29 15:30-15:59
FORMULA 4 14:30-14:59 16:00-16:29
MIRIM / CADETE 15:00-15:29 16:30-16:59
PRO 500 * 17:00-17:59

SORTEIO ENTREGA DE MOTORES
CATEGORIAS HORARIO DO SORTEIO E ENTREGA HORARIO DA DEVOLUCAO DOS MOTORES

ROTAX JUNIOR MAX
ROTAX MICRO MAX /ROTAX MINI MAX
ROTAX MAX

2024

11:30-12:00
12:00-12:30
13:00-13:30

APOS O TERMINO DA PROVA
APQOS O TERMINO DA PROVA
APOS O TERMINO DA PROVA
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ROTAX MAX MASTERS 13:30 - 14:00
FORMULA 4 JR 16:00 - 16:30
FORMULA 4 16:30-17:00
MIRIM / CADETE 17:00-17:30

2024

APOS O TERMINO DA PROVA
APOS O TERMINO DA PROVA
APOS O TERMINO DA PROVA
APOS O TERMINO DA PROVA

QUINTA - FEIRA, 22 DE FEVEREIRO DE 2024

ABERTURA DO ESTACIONAMENTO - 07:00H

RECEPCAO -

07:00H

ALMOCGCO - 13:30- 14:00

OBS: A ENTREGA DE COMBUSTIVEL SERA SOMENTE ATE AS 16:30H

CATEGORIAS

SORTEIO ENTREGA DE MOTORES

HORARIO DO SORTEIO E ENTREGA

HORARIO DA DEVOLUGAO DOS MOTORES

PRO 500

09:30 - 10:00

APOS O TERMINO DA PROVA

RETIRADA DE LACRE DE MOTORES SORTEADOS
ROTAX JUNIOR MAX 07:30 — 08:00
ROTAX MICRO MAX / ROTAX MINI MAX 08:00 — 08:30
ROTAX MAX 09:00 — 09:30
ROTAX MAX MASTERS 09:30 — 10:00
CATEGORIAS 1° TREINO 2° TREINO
ROTAX DD2 / ROTAX DD2 MASTERS 07:30-07:59 10:30-10:59
ROTAX JUNIOR MAX 08:00-08:29 11:00-11:29
ROTAX MICRO MAX / ROTAX MINI MAX 08:30-08:59 11:30-11:59
SHIFTER 09:00-09:29 12:00-12:29
ROTAX MAX 09:30-09:59 12:30-12:59
ROTAX MAX MASTERS 10:00-10:29 13:00-13:29
FORMULA 4 JR 14:00-14:29 15:30-15:59
FORMULA 4 14:30-14:59 16:00-16:29
MIRIM / CADETE 15:00-15:29 16:30-16:59
PRO 500 * 17:00-17:59
LACRAGAO DE MOTORES SORTEADOS
ROTAX JUNIOR MAX 11:30 — 12:00
ROTAX MICRO MAX / ROTAX MINI MAX 12:00 — 12:30
ROTAX MAX 13:00 — 13:30
ROTAX MAX MASTERS 13:30 — 14:00
SEXTA - FEIRA, 23 DE FEVEREIRO DE 2024
ABERTURA DO ESTACIONAMENTO — 07:00H
RECEPCAO — 07:00H
ALMOCO - 13:30- 14:00
OBS: A ENTREGA DE COMBUSTIVEL SERA SOMENTE ATE AS 16:30H
RETIRADA DE LACRE DE MOTORES SORTEADOS
ROTAX JUNIOR MAX | 07:30 — 08:00
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ROTAX MICRO MAX /ROTAX MINI MAX 08:00 — 08:30
ROTAX MAX 09:00 —09:30
ROTAX MAX MASTERS 09:30 - 10:00

SORTEIO E ENTREGA DE PNEUS PARA LACRACAO - TODAS AS CATEGORIAS- DAS 07:30H AS
12:00H
E DAS 13:00H AS 16:00H.

LACRACAO DE CHASSI E MOTOR — CATEGORIAS ROTAX MAX CHALLENGE — DAS 07:30H. AS

16:00H.

CATEGORIAS 1°TREINO 2° TREINO BRIEFING
ROTAX DD2/ ROTAX DD2 MASTERS 07:30-07:59 10:30-10:59 08:10
ROTAX JUNIOR MAX 08:00-08:29 11:00-11:29 08:40
ROTAX MICRO MAX / ROTAX MINI MAX 08:30-08:59 11:30-11:59 09:10
SHIFTER 09:00-09:29 12:00-12:29 09:40
ROTAX MAX 09:30-09:59 12:30-12:59 10:10
ROTAX MAX MASTERS 10:00-10:29 13:00-13:29 10:40
FORMULA 4 JR 14:00-14:29 15:30-15:59 14:40
FORMULA 4 14:30-14:59 16:00-16:29 15:10
MIRIM / CADETE 15:00-15:29 16:30-16:59 15:40
PRO 500 * 17:00-17:59 *

LACRACZ\O DE MOTORES SORTEADOS

ROTAX JUNIOR MAX 11:30-12:00

ROTAX MICRO MAX /ROTAX MINI MAX 12:00 - 12:30

ROTAX MAX 13:00 -13:30

ROTAX MAX MASTERS 13:30 - 14:00
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CAPITULO | - REGULAMENTO GERAL E DESPORTIVO

ART. 1° - ACORDOS

1.1 O presente regulamento estipula as condi¢cdes desportivas e técnicas de gestdo da Copa
Sao Paulo de Kart KGV (CSP), sendo redigido com observancia as normas gerais ditadas pela
Federacdo de Automobilismo de Sado Paulo (FASP), pela Confederacdo Brasileira de
Automobilismo (CBA) e possui forca de Lei Desportiva, em conformidade com os principios
estabelecidos pela legislacdo nacional. Os Pilotos e Equipes que firmarem suas inscricfes para as
provas declaram-se cientes, de acordo e submetem-se as condicbes e normas previstas neste
regulamento.

ART. 2° - ORGANIZACAO

2.1 A Copa Séao Paulo de Kart KGV 2024 sera organizada pelo Clube Granja Viana (CGV) com
supervisdo da Federacdo de Automobilismo de S&o Paulo (FASP).

2.2 Caberd a Organizacdo a aplicacdo dos regulamentos e respectivos adendos em vigor,
oriundos da Diretoria Técnica da FASP.

ART. 3° - QUESTOES NAO PREVISTAS NO PRESENTE REGULAMENTO

3.1 Em todos os casos ndo previstos pelo presente texto os seguintes regulamentos serdo
consultados e seguidos: Regulamento Nacional de Kart (RNK), Cédigo Desportivo do
Automobilismo (CDA) da Confederacdo Brasileira de Automobilismo (CBA), International Sporting
Code e demais codigos da Federacao Internacional de Automobilismo (FIA), Rotax Max Challenge
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Brasil (Regulamento Técnico e Desportivo ano 2024). As questdes serdo, ainda, analisadas,
julgadas e decididas conforme o entendimento dos Comissarios Desportivos.

3.2 Questdes Técnicas: Os adendos aos Regulamentos Técnicos entrardo em vigor 30 (trinta)
dias ap06s a data da sua publicacdo e com pelo menos 30 dias de antecedéncia em relacdo a data
de realizacdo da competicdo, conforme CDA, com excecdo da primeira prova/etapa/Copa do ano
gue poderd se realizar antes dos citados 30 (trinta) dias. No caso em que a modificacdo de carater
técnico tiver implicagcdes imediatas em questdes de seguranca, entrara em vigor imediatamente
através de um “Comunicado Técnico”.

3.3 Questbdes Desportivas: Todas as modificacdes desportivas serdo comunicadas por meio
de adendos, passando a ter validade imediata.

ART. 4° - ADENDOS DAS ETAPAS

4.1 Os adendos relativos a organizacao das diferentes etapas deverdo ser apresentados pelo
clube organizador ao Departamento de Kart — Federagdo de Automobilismo de S&o Paulo
(DK/FASP) com 15 (quinze) dias corridos de antecedéncia para aprovacdo e designacdo de
Comissarios Desportivos e Técnicos.

4.2 Normas para redagdo de Adendos de Prova numeros 1 e 2: deverdo ser feitos em papel
timbrado do clube organizador e seus cabecalhos deverdo conter:

4.2.1 Nome, natureza e definicdo da competi¢cdo, local da competicdo, nome do kartédromo, data
e supervisdo da prova (DTK/FASP).

4.3  Adendo N° 1: destinado as autoridades da prova, que serao:
4.3.1 Comissarios Desportivos (nomeados pela FASP)
4.3.2 Diretor de prova,

4.3.3 Diretor adjunto,

4.3.4 Comissarios técnicos e auxiliares,

4.3.5 Secretario da prova,

4.3.6 Equipe de cronometragem,

4.3.7 Responsavel chefe de cronometragem,

4.3.8 Equipe de vistoria técnica,

4.3.9 Equipe de seguranca,

4.3.10 Responsavel chefe de seguranca,

4.3.11 Servigco médico,

4.3.12 Medico responsavel,

4.3.13 Locutor oficial,

4.3.14 Servico de som e

4.3.15 Representante do clube.
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4.4  Adendo N° 2: destinado aos horarios oficiais, circuito(s) e duragéo de provas.
4.4.1 Circuito(s): sera(do) definido(s) pela organizacdo e estara(do) a disposicdo em data
determinada por esta.

ART. 5° - DESIGNACAO DE COMISSARIADO

5.1 E obrigatéria a designacdo e presenca dos Comissarios Desportivos e Técnicos para a
validade das competicoes.

5.2 Os Oficiais e Autoridades cumprirdo seus deveres de acordo com o Cadigo Desportivo do
Automobilismo da CBA.

5.3 Conforme Art. 83 do CDA, previsfes deste regulamento e outras disposi¢Oes aplicaveis, 0s
Comissarios séo autoridades capacitadas a aplicagéo de todas as sancoes.

ART. 6° - CAMPEONATO

6.1 O campeonato sera disputado em 2 torneios independentes com 4 etapas cada, mais uma
etapa final denominada “Super-Final”, conforme calendario abaixo:

6.2 3 titulos serdo reconhecidos durante o ano, a saber:

6.2.1 Campedo do Turno 1 (ou outro nome divulgado futuramente), composto pelas Etapas 12
a 42 (considerados os descartes obrigatorios descritos nos itens 6.2.4.1.1, 6.2.4.1.2 e
6.2.4.1.3);

12 ETAPA - 24/02 22 ETAPA - 16/03 32 ETAPA - 27/04 42 ETAPA - 25/05

6.2.2 Campeéo do Turno 2 (ou outro nome divulgado futuramente), composto pelas Etapas 52
a 8% (considerados os descartes obrigatorios descritos nos itens 6.2.4.1.1, 6.2.4.1.2 e
6.2.4.1.3);

52 ETAPA - 22/06 62 ETAPA —10/08 72 ETAPA — 14/09 82 ETAPA —19/10

6.2.3 Campeado do Ano, resultante do somatério dos pontos de todas as Etapas, mais a

“Super-Final” (9 2 Etapa) (considerados todos os descartes descritos nos itens 6.2.4.1.1,
6.2.4.1.2 e 6.2.4.1.3 e demais condi¢des citadas neste regulamento).

92 ETAPA (SUPER FINAL) - 30/11.

6.2.4 Os Campeonatos reconhecerdo titulos para as seguintes categorias: Mirim, Cadete,
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Rotax “Micro” Max, Rotax Mini Max, Rotax Junior Max, Rotax Max, Max-Masters e Max Super-

Sénior, Rotax DD2 e DD2 Masters, Shifter Graduados, Shifter Sénior, Shifter Super-Sénior, Shifter

Super-Senior Master, PRO500 (Geral, Sénior e Light), Férmula 4 Jr., Férmula 4 (Geral, Sénior e

Light), ou qualquer outra ou mesmo desdobramentos ou sub-categorias, de acordo com deciséo da

organizacao.

6.2.4.1 O piloto, dupla ou “kart” (conforme seu numero) contara pontos em cada prova que
compuser a respectiva etapa, com os seguintes descartes obrigatorios:

6.2.4.1.1 2 piores resultados de prova em pontos (independente se houver provas
descartadas numa mesma etapa ou ndo) no Turno 1. Nas categorias PRO500 pode
ser descartada opcionalmente o resultado completo de Etapa Endurance, se for
favoravel ao piloto/kart;

6.2.4.1.2 2 piores resultados de prova em pontos (independente se houver provas
descartadas numa mesma etapa ou nao) no Turno 2. Nas categorias PRO500 pode
ser descartada opcionalmente o resultado completo de Etapa Endurance, se for
favoravel ao piloto/kart.

6.2.4.1.3 No caso em que o concorrente tenha sido desclassificado de uma prova ou de uma
etapa, por qualquer motivo, de acordo com o CDA da CBA e o International Sporting
Code da FIA néo podera ser agraciado com pontos ou qualquer outro tipo de premiacgéo
referentes a prova ou etapa em questdo, mesmo tendo sido inscrito. Provas ou etapas
em que o concorrente tenha sido desclassificado ndo podem ser descartadas.

6.2.5 Super-Final: A 92 Etapa da Copa Sdo Paulo sera disputada como uma Super-Final que

decidira os Titulos de Campeéo e Vice do Ano e Rookie do Ano.

Paragrafo primeiro: Havera o titulo de Rookie do Ano nas categorias Mirim, Cadete, Micro-Max,

MiniMax, F4 Junior e Rotax Junior Max, desde que o piloto esteja no 1° ano da licenga na carreira.

ART. 7° - PONTUACAO COPA SAO PAULO DE KART KGV

7.1 12 a 82 Etapas: Pontuacao das provas de cada categoria por etapa, conforme abaixo:

7.1.1 Para as categorias que realizam 2 provas (ou prova Unica em duas partes, caracterizando
duas provas, pontuadas separadamente), serd atribuido o mesmo peso na pontuag¢do, conforme
tabela abaixo, para cada prova:

PROVAS 1E 2
01 — 17 pontos 02 — 15 pontos | 03 — 13 pontos
04 — 12 pontos 05 — 11 pontos 06 — 10 pontos

07 — 9 pontos 08 — 8 pontos 09 — 7 pontos

10 — 6 pontos 11 -5 pontos 12 — 4 pontos

13 - 3 pontos 14 — 2 pontos 15 -1 ponto

7.1.2 Para a PRO500 quando realizar prova (Endurance)
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ETAPA ENDURANCE

01 — 51 pontos

02 — 45 pontos

03 — 39 pontos

04 — 36 pontos

05 — 33 pontos

06 — 30 pontos

07 — 27 pontos

08 — 24 pontos

09 — 21 pontos

10 — 18 pontos

11 — 15 pontos

12 — 12 pontos

13 - 9 pontos

14 — 6 pontos

15 - 3 pontos

2024

7.1.3 Resultado da Etapa e Posi¢cdes de Pddio: a colocacdo de cada piloto ao final de cada
etapa sera determinada pelo somatério dos pontos ganhos nas provas que compuseram a etapa
em cada categoria.

7.1.4 Critério de Desempate para a Etapa: na eventualidade de dois pilotos terem obtido o
mesmo numero de pontos no somatorio da etapa, o desempate se dara pela colocacdo obtida na
Tomada de Tempos, sendo o mais bem colocado aquele que largou mais a frente na 12 prova,
excetuando-se por disposi¢cdes em contrario previstas em regulamento proprio da categoria.

7.2  Super-Final: A 92 Etapa da Copa Sao Paulo de Kart Granja Viana 2024 ser4 chamada de
Super-Final. Os pontos de cada prova seréo atribuidos conforme a tabela a seguir:

7.2.1 Para as categorias que realizam 2 provas (ou prova Unica em duas partes, caracterizando
duas provas, pontuadas separadamente), serd atribuido o mesmo peso na pontuag¢do, conforme
tabela abaixo, para cada prova:

7.2.2 Para a PRO500 quando realizar prova (Endurance):

2024

PROVAS 1 E 2 - SUPER-FINAL

01 — 34 pontos

02 — 30 pontos

03 — 26 pontos

04 — 24 pontos

05 — 22 pontos

06 — 20 pontos

07 — 18 pontos

08 — 16 pontos

09 — 14 pontos

10 — 12 pontos

11 — 10 pontos

12 — 8 pontos

13 — 6 pontos

14 — 4 pontos

15 — 2 pontos

ETAPA ENDURANCE - SUPER-FINAL

01 — 102 pontos

02 — 90 pontos

03 — 78 pontos

04 — 72 pontos

05 — 66 pontos

06 — 60 pontos

07 — 54 pontos

08 — 48 pontos

09 — 42 pontos
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10 — 36 pontos 11 — 30 pontos 12 — 24 pontos

13 — 18 pontos 14 — 12 pontos 15 — 6 pontos

7.2.3 Os critérios de classificacdo e desempate em referida etapa seguem o determinado nos
itens 7.1.3 e 7.1.4.

7.3 Critérios de desempate para a disputa do titulo de Campeé&o do Ano e Rookie do Ano:
Se, ao término da Super-Final, somando-se os pontos das 8 primeiras etapas (computando-se 0s
descartes obrigatérios conforme os itens 6.2.4.1, 6.2.4.1.2 e 6.2.4.1.3) com o(os) da(das) prova(s)
da Etapa 9 (conforme o item 6.2.5), houver empate, o resultado da 92 Etapa (Super-Final) sera o
critério de desempate.

ART. 8° - TOMADA DE TEMPOS
8.1 A Tomada de Tempos sera realizada conforme definicdo no adendo n° 2 da prova.

8.2 E expressamente proibido fazer a Tomada de Tempo sem estar inscrito na prova ou
mesmo sem pertencer ao grupo ou categoria que esta na pista realizando a tomada, sem a devida
autorizacao por parte da organizacdo e/ou dos Comissarios Desportivos. O piloto que porventura
cometa tal infrac@o sera suspenso por tempo a ser determinado pela FASP e excluido da etapa.

8.3 No caso excepcional em que o piloto ndo tenha realizado nenhum treino livre na semana
cabera aos Comissarios Desportivos estudar a viabilidade da participacdo deste na Tomada de
Tempos e Provas, por questdo de seguranca (desconhecimento do tracado escolhido para a
Etapa, entre outros motivos).

8.4 Em caso de empate no melhor tempo sera considerado o momento em que o tempo foi
marcado (quem realizou o melhor tempo primeiro largard mais a frente).

8.5 Durante a Tomada de Tempos somente terdo acesso a pista os pilotos da categoria e seu
auxiliar devidamente credenciados com jaleco, pulseira ou credencial (ou outro critério
determinado pela organizacdo), e o auxiliar devera ficar somente nas areas permitidas pela
organizacao. Esse auxiliar somente podera ajudar seu piloto a empurrar seu kart se este vier a
rodar durante a Tomada de Tempos.

8.6 Nenhuma ferramenta ou carrinho serd permitido na pista (pista de rolagem, em uso ou néo,
areas de escape, ou qualquer outra porcao) durante a Tomadas de Tempos. O mecanico/auxiliar
gue desrespeitar 0 descrito acima sera primeiramente advertido verbalmente por um Comissario,
Oficial de Prova, Funcionario ou equivalente e, persistindo a infragdo, o piloto por este auxiliado
podera incorrer nas punicdes disciplinares regulamentares.

8.7 Se o piloto sofrer avaria mecénica que o obrigue a parar deve retirar seu kart da pista,
permanecendo junto ao mesmo até o término da Tomada de Tempos da categoria quando, entéo,
podera ser auxiliado a levar seu kart para o Parque Fechado, obrigatoriamente. Nao € permitido
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realizar qualquer tipo de reparo mecéanico, substituicdo de qualquer componente, parcial ou total,
na pista ou levar seu kart para os boxes para tal, ou mesmo no Parque Fechado ou Area de
Reparo, sob pena de exclusdo do piloto da Tomada de Tempos.

Paragrafo _Unico: de acordo com o RNK 2024, Artigo 14, alinea Il, sdo categorias que
permitem que o empurrador ou mecanico de partida no motor em pista: Mirim, Cadete,
Shifter-kart e todas as outras categorias com motores de 4 tempos. Partida no motor nédo é
considerada reparo, podendo ser realizada durante a Tomada de Tempo sem prejuizo
para o concorrente.

8.8 Entre o abastecimento e o inicio do periodo da Tomada qualquer reparo somente podera
ser feito com a autoriza¢do e acompanhamento do Comissario Técnico.

8.9 A substituicdo de pneus ou rodas somente podera ser efetuada com autorizacdo do
Comissario Técnico e direcdo de prova, na area do parque de manutencdo; se a substituicdo for
por pneus slick estes deverdo estar devidamente lacrados. Qualquer troca de pneus lacrados
devera ser informada previamente ao Comissario Técnico para que este estude e confirme sua
legalidade ou né&o.

8.10 O piloto que der por encerrada a sua Tomada de Tempos obrigatoriamente devera se dirigir
a balangca ou ao grid (conforme indicado no briefing), permanecendo o seu equipamento em
regime de Parque Fechado até sua liberagédo pelo Comissario Técnico. Se o piloto levar seu kart a
balanca ou Parque Fechado mesmo sem ter concluido o tempo limite ndo poderé voltar a pista,
ficando o equipamento em Parque Fechado apés a pesagem. O abandono do Parque Fechado
sem a autorizagcdo de um Comissario Técnico causara a desclassificacdo imediata do concorrente.
Durante este periodo qualquer kart podera ser submetido a uma Vistoria pelos Comissarios
Técnicos, que escolherdo, a seu critério, quais e quantos itens serdo verificados conforme o
Regulamento Técnico da categoria, e quais e quantos itens serdo lacrados para verificacdo
posterior. Qualquer intervencdo sem a autorizacdo de um Comissario Técnico em um Kart,
inclusive sua colocacdo sobre o carrinho ou conferéncia de calibragem, podera resultar em sua
desclassificagéo.

8.11 Os demais membros de equipe, tais como: parentes, amigos, cronometristas e outros
mecénicos deverdo permanecer na area de boxes. Fica, assim, proibida a permanéncia de
pessoas estranhas a organizacdo da prova dentro da pista durante a Tomada de Tempos e
Provas. Qualquer infracdo a este item acarretara a exclusdo imediata do piloto a que o membro
infrator esteja ligado, da Tomada de Tempos.

8.12 E expressamente proibida a permanéncia de parentes, amigos, coachs e cronometristas na
area técnica durante a realiza¢do da tomada e ou prova;

8.13 Sempre que houver mais de 24 inscritos, e em favor da seguranca, serdo realizadas 2
Tomadas de Tempos, denominadas Grupo 1 e Grupo 2. A separacdo da tomada sera feita de
acordo com o Ultimo treino cronometrado da categoria, sendo a metade mais rapida os
componentes do Grupo 1 e os demais do Grupo 2. Caso algum piloto ndo participe do ultimo
treino, sera direcionado para o grupo que a organizacao julgar necessario.

8.14 E expressamente proibida a inscricdo e/ou modificacéo de piloto inscrito em um kart apos o
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inicio da realizagdo da tomada de tempos, salvo autorizacdo dos Comisséarios Desportivos.

ART. 9° - DURACAO DAS PROVAS

9.1 A duracdo de cada prova sera de aproximadamente:

9.1.1 Mirim, Cadete, Rotax “Micro” Max / “Mini” Max: 2 (duas) provas de 15 km/15 minutos. O
grid de largada para a prova 1 sera formado pelo resultado da tomada de tempos. Para a prova 2 o
grid de largada sera o resultado da chegada da prova 1.

9.1.2 Rotax “Janior” Max, Formula 4 Jr.. Serdo realizadas 2 (duas) provas de 17 km/17
minutos. O grid de largada para a prova 1 sera formado pelo resultado da tomada de tempos. Para
a prova 2 o grid de largada sera o resultado da chegada da prova 1.

9.1.3 Rotax Max, Max Masters, Max Super Senior, Rotax DD2, DD2 Masters, Formula 4
(Geral, Sénior e Light): Seréo realizadas 2 (duas) provas de 20 km/20 minutos. O grid de largada
para a prova 1 sera formado pelo resultado da Tomada de Tempos. Para a prova 2 o grid de
largada sera o resultado da chegada da prova 1.

9.1.3 Shifter Graduados, Shifter Sénior, Shifter Super Sénior, Shifter Super-Senior Master:
Serdo realizadas 2 (duas) provas de 20km/20 minutos. O grid de largada para a prova 1 sera
formado pelo resultado da Tomada de Tempos. Para a prova 2 o grid de largada sera o resultado
da chegada da prova 1.

9.1.3.1 Uma subcategoria somente largard separadamente se houver um numero de inscritos
superior a 15 (quinze).

9.1.4 PRO500 (Geral, Sénior e Light): serdo disputados em prova Unica de 1h e 20 min (Etapas
Sprint) ou 3h (Etapas Endurance). Os grids de largada nos dois casos serdo determinados pelo
resultado da Tomada de Tempo.

9.1.5 Ficard ao critério da organizag¢do, no caso de existir mais de 46 (quarenta e seis) pilotos
inscritos, decidir sobre a possibilidade de haver provas classificatérias, que serdo realizadas
conforme a seguinte disposi¢ao:

- Classificatorio “grupo 1” e classificatorio “grupo 2”, com duragéo de 70% do previsto para
a categoria. Cada piloto participara desta prova conforme a classificacdo obtida na tomada

de tempos de seu grupo.
9.1.6 O resultado das provas classificatorias determinara os 36 (trinta e seis) pilotos para a prova

final (18 primeiros classificados de cada grupo). O autor da volta mais rapida entre os dois
vencedores das classificatérias sera o pole-position, e 0s demais participantes da sua
classificatoria ocupardo as posi¢cdes impares. Os demais largardo nas posicdes pares. Caso haja
empate na volta mais rapida sera analisada a 22 volta mais rapida e assim sucessivamente.

ART. 10 - CLASSIFICACAO EM PROVA

10.1 Para ser classificado, o concorrente deve completar pelo menos 75% das voltas realizadas
pelo vencedor;

10.1.1 Sempre que 75% do numero total de voltas resultarem em nimero com decimais (nao-
inteiro), o arredondamento sera para o numero inteiro anterior (menor). Ex: “12,6 voltas” sera
reduzido para “12 voltas”;
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10.1.2 Em caso de paralisacdo antecipada de uma prova com o total de voltas equivalente a mais
de 75% (setenta e cinco por cento) do numero programado, serdo consideradas as colocacdes na
volta anterior & paralisagéo e a corrida sera encerrada. Caso contrario (menos de 75% das voltas
programadas), deve haver nova largada e o Grid sera montado pelas posi¢des dos pilotos na volta
anterior a paralisacao.

10.1.3 Se a prova nao for reiniciada por qualquer motivo, sera considerada encerrada com pelo
menos 02 (duas) voltas e menos de 75% das voltas, sendo atribuida a metade dos pontos aos
concorrentes, recebendo a pontuacdo o piloto que tiver completado 75% das voltas completadas.
Com menos de 2 voltas completadas a prova sera considerada cancelada.

10.2 Para fazer jus a pontuacao o piloto devera, obrigatoriamente, sob pena de desclassificacéo,

garantir que seu equipamento chegue a area do Parque Fechado para verificacdo técnica, e
somente deixar esta area mediante autorizacao do Comissério Técnico Chefe.

ART. 11 - PESO

11.1 O peso de cada categoria sera minimo e absoluto, podendo ser vistoriado pela Comissao
Técnica a qualquer momento de uma etapa.

11.2 Na pesagem serd considerado o conjunto kart, em ordem de marcha, com todas as pecas,
acessorios, liquidos e lastros, no estado em que se encontrar ao entrar no Parque Fechado, em
conjunto com o piloto, que deverd estar trajando indumentaria completa (macacdo, capacete,
sapatilhas, luvas e acessorios), conforme previsto no CDA.

11.3 Nao serdo considerados para a pesagem: pecas, acessoOrios, equipamentos e lastros
soltos, que durante a prova ou tomada de tempo tiverem se desprendido do kart, ou eventualmente
materiais como pedras, argila expandida e terra. Os karts que ndo receberem a bandeirada de
chegada, por quebra ou outro fato qualquer, deverdo ser levados ao Parque Fechado para vistoria.
Esses karts poderao ser pesados ou nao, a critério da Comissao Técnica.

11.4 O equipamento oficial de pesagem da prova € o Unico cujas medi¢des serdao consideradas
vélidas, e os resultados obtidos séo inapelaveis, conforme previsto no CDA.

11.5 O lastro, quando de sua utilizagéo, devera estar fixado solidamente no chassi, assoalho ou
banco, por meio de parafuso com arruela, porca e contraporca. Porcas do tipo “Parlock” sem uma
contraporca nao serdo aceitas, conforme o RNK 2024, Art. 38. Nas categorias F4 e PRO500,
podera ser utilizado o sistema de travamento de lastro do tipo engate rapido ou capa de banco
com micro-esferas de chumbo, pendendo de aprovacao dos Comissarios Técnicos. Todo lastro
serd passivel de vistoria e aprovacao da Comisséo Técnica

11.6 A falta de peso sera considerada infragdo. O concorrente cujo conjunto piloto/kart ndo
atingir o peso minimo na Tomada de Tempo, perderd a sua posi¢do, devendo largar em ultimo
lugar. Nas baterias ou provas, perdera a sua posi¢éo na ordem de chegada, sem direito a pontuacéo.
Ele ndo podera descartar este resultado, assim como outras infragfes técnicas.
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Paragrafo Primeiro: Havendo mais de uma prova da categoria na etapa, 0 concorrente cujo
conjunto piloto/kart for desclassificado por falta de peso na primeira prova perdera a sua posi¢ao,
devendo largar em ultimo lugar na segunda prova, e assim por diante.

11.7 Toda e qualquer manobra fraudulenta visando o aumento de peso do conjunto kart/piloto no
momento da pesagem sera considerada infragdo grave e resultard na desclassificagdo suméria,
independentemente de outras sangdes.

11.8 Se constatado, em qualquer categoria, que o piloto iniciou a Tomada de Tempo ou Prova
abaixo do peso correto e se aproveitou de tal situagdo para auxiliar (empurrar ou “dar vacuo”) a
outro piloto, o ato resultard na desclassificacdo dos dois envolvidos da Prova ou Tomada de
Tempo.

ART. 12 - MOTORES E/OU KARTS ALUGADOS PELO KARTODROMO DA GRANJA
VIANA

12.1 Se o equipamento for danificado por acidente o piloto sera responséavel pelo custeio da sua
manutencao.

12.2 Cada vez que os motores/karts tenham de ser devolvidos a organizacdo serdo vistoriados
pelos técnicos do Kartédromo da Granja Viana. Se identificada qualquer modificacdo nao-
autorizada na especificagdo técnica que altere o desempenho de uma unidade (melhorando-a para
vantagem prépria ou piorando-a visando prejudicar outro concorrente que porventura possa ter
aquela unidade sorteada para si) a equipe responsavel pela adulteracédo sera punida da seguinte
forma:

12.2.1 Punicdo Desportiva

12.2.1.1 Se a modificagdo for feita entre o treino livre e a tomada, a equipe ndo podera realizar a
tomada, sendo obrigada a largar da Gltima posi¢éo na prova 1 ou Unica;

12.2.1.2 Se a modificacao for feita entre a tomada e a prova 1, a equipe sera desclassificada da
Tomada de Tempos, sendo obrigada a largar da ultima posi¢éo na prova 1 ou Unica;

12.2.1.3 Se a modificacado for feita entre as provas 1 e 2, a equipe sera desclassificada da prova
1 e largara da ultima posigéo na prova 2.

12.2.2 Punicé&o Pecuniaria

12.2.2.1 Em todos os casos acima a equipe podera ser multada em valor equivalente aos custos
de reparo emergencial da unidade adulterada.

ART. 13 - TROCA DE MOTOR

13.1 Seguira o estipulado no regulamento particular de cada categoria para penalidades
desportivas. Caso seja constatada pela organizacdo uma quebra proposital de motor alugado pelo
KGV, o piloto sera excluido e o preparador/chefe de equipe (profissional responsavel) podera ser
suspenso por 6 (seis) meses, tendo que pagar o valor de um motor novo, acrescido de 20% como
indenizacéo de méo-de-obra.
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13.1.1 Kit do Motor — E de responsabilidade uUnica e exclusiva da equipe a preservacdo das
pecas desse kit. Somente havera troca de algum item ap6s avaliagdo por parte da organizagéo.
13.1.2 A avaliagdo do motor sera realizada ap6s a prova ou com até 2 dias uteis ap6s o término da
etapa.

13.2 E vedado o intercambio de motores entre pilotos/equipes das categorias que competirem
com motores alugados. Sendo constatado o intercambio, sera aplicada a pena de desclassificacao
e multa a todos os pilotos/equipes envolvidos.

ART. 14 — INDUMENTARIA:
Sera obrigatorio o uso de:

14.1 Capacete de protecdo com viseira, homologado por oOrgao internacional
reconhecido pela FIA, ou SFi 24.1, dentro do seu prazo de validade. Nao sera aceito o
capacete com danos ao casco, cinta jugular, sistema de fechamento da cinta e/ou de
fixacdo da viseira.

14.2 Macacao homologado pela FIAKarting ou CBA, dentro do seu prazo de validade;
14.3 Luvas e sapatilhas de competicdo de cano alto (devem cobrir os tornozelos);

14.4 Colete protetor de costelas (equipamento especifico para o uso durante a atividade
do Kartismo, projetado para evitar danos ao térax em caso de impacto, construido com
superficies semi-rigidas, almofadado ao contato com o piloto, dotado de sistema de
posicionamento e fixacdo com tiras, faixas, fechos). Recomenda-se o uso dos modelos
ndo-homologados FIA por dentro do macacdo. Os homologados FIA poderdo ser usados
por fora.

14.5 Para os pilotos com licencas PMK, PCK, e PJIMK o protetor de pescoco é de uso
obrigatorio. Para as demais licengas sera recomendado o seu uso. Pilotos com barba e/ou
cabelos compridos deverdo obrigatoriamente usar balaclava, e prender os cabelos de
modo a livra-los de eventual acidente com as partes méveis do kart, sendo esta operacao
de inteira responsabilidade do piloto ou seus responséaveis, e o0 ndo cumprimento pode
causar bandeira de box para correcéo.

14.6 Paragrafos de detalhamento:

Paragrafo Primeiro: A indumentaria completa devera ser usada pelo piloto em quaisquer
atividades de pist, mesmo em treinos ndo oficiais ou de amaciamento de motores. Em
caso de chuva, o piloto podera usar sobreviseira giratoria, mantendo a viseira original e o
macacdao de chuva por cima do macacdo homologado.
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Paragrafo_Segundo: No macacao devera constar, de forma legivel, o nome do piloto, e
recomenda-se constar seu tipo sanguineo e fator RH, ndo podendo o mesmo, apresentar
furos ou rasgos, e nem deixar expostas partes do corpo. A identificacdo do piloto no
capacete é recomendada também.

Paradgrafo_Terceiro: As luvas deverdo ser totalmente fechadas e ndo poderdo, em
nenhuma hipétese, apresentar furos que venham a deixar expostos qualquer porcdo da
mao e do punho.

Paragrafo_Quarto: A indumentaria completa (incluindo colete) devera ser apresentada
para vistoria no horario constante da programacéo do evento ou quando for solicitada por
um oficial de competicao.

Paragrafo Quinto: Se o Comissario, ao examinar qualquer um dos itens acima, julgar que
0 equipamento ndo ofereca seguranca ao piloto, este podera, a seu critério, reter o
equipamento e devolvé-lo ao final da competicdo. Assim, o piloto devera apresentar ao
Comissario outro equipamento em substituicdo ao previamente reprovado, para que seja
usado na competicao.

Paragrafo Sexto: A responsabilidade pelo uso da indumentaria completa e homologada é
Unica e exclusiva do piloto e de seu time. A participacao do piloto nos treinos, na tomada
de tempo e nas provas com a indumentaria irregular o sujeitard as penalidades previstas
no RNK/CDA, e a identificacdo desta irregularidade em tempo habil por um Comissario
podera inclusive impedir o piloto de participar de treinos, tomada de tempo e provas,
sujeitando-o as punicdes citadas.

Paragrafo_Sétimo: E proibida a utilizacdo de quaisquer aparelhos/cameras acopladas em
capacetes ou qualquer outra parte do corpo do piloto, sob pena de imediata desclassificagdo ou
excluséao.

ART. 15 - ABASTECIMENTO

15.1 Apds o abastecimento para a prova os pilotos devem se dirigir diretamente ao “pré-grid” de
largada.

15.2 O kart levado ao Abastecimento/Parque Fechado, tanto na Tomada de Tempos quanto
na(s) provas(s), ndo poderd mais sofrer qualquer tipo de manutencéo, salvo se determinado pela
organizacao ou quando autorizado pelo Comissario Técnico.

15.3 Do Parque Fechado de abastecimento até a largada, os karts serdo mantidos em “Regime
de Parque Fechado”, isto €, nenhuma intervengao nao-autorizada diretamente por um Comissario
nos karts é permitida.

15.4 O combustivel sera drenado no Parque Fechado por um funcionario ap6s o término da
Ultima prova da etapa.

15.5 Em todas as categorias o abastecimento ser& feito com combustivel da organizacao.
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ART. 16 - TOMADA DE TEMPO E TREINOS OFICIAIS: Todos os pilotos inscritos
deverdo se apresentar com seu equipamento no Parque Fechado para abastecimento,
acompanhados por apenas um mecanico devidamente identificado, nos horéarios
determinados pela Secretaria de Provas. A ordem de saida para a Tomada de Tempo sera
determinada a critério dos Comissérios, seja ela cronometrada manualmente, ou por célula
fotoelétrica.

16.1 Se a cronometragem for realizada com a utilizacdo de sensores, os pilotos inscritos
poderdo ser divididos em grupos distintos. O nimero de karts por grupo sera determinado pelo
regulamento da competi¢do, ou pelos Comissarios Desportivos.

16.2 O piloto que ndo se apresentar para a Tomada de Tempo no horério previsto na
programacgédo da etapa, ou se por avaria mecanica ndo puder inicia-la, perdera o direito de fazer
nova tentativa.

16.3 Em caso de empate no melhor tempo, serd considerado o segundo melhor tempo, e assim
sucessivamente.

16.4 E proibido pilotar com uma s6 m&o segurando qualquer componente mecanico ou elétrico
gue esteja solto ou com mal funcionamento, incluindo o cabo de acelerador que porventura esteja
folgado, bem como acelerar diretamente na alavanca de acionamento da borboleta de aceleracéo
ou pistonete, por questao de seguranca. O piloto que porventura incorra nesta infracao recebera
bandeira preta com circulo laranja, devendo se dirigir ao Parque Fechado IMEDIATAMENTE (para
sua propria seguranca), encerrando sua participacdo na Tomada de Tempo. Se o0 piloto ndo
obedecer a esta ordem recebera a Bandeira Preta, sendo excluido da Tomada de Tempo. A
regulagem das agulhas do carburador, a agédo de restringir a entrada de ar no filtro e a regulagem
de passagem de ar nos radiadores ndo estdo incluidas nesta proibigdo.

16.5 A proibicdo acima sera também aplicada por ocasido de Treinos Oficiais. Se o piloto nédo
obedecer a ordem de parada para reparo podera perder os treinos seguintes, em parte ou em sua
totalidade, ou ser impedido de participar da Tomada de Tempos.

16.6 O piloto podera acessar o Parque Fechado com apenas um chassi dos seus lacrados em
cada atividade de pista.

ART. 17 - LARGADA DA PROVA

17.1 Na largada, os karts serdo dispostos dois a dois para a saida lancada, exceto para a
categoria Shifter-Kart, cuja partida sera autorizada com os karts parados.

17.1.1 Sera exigido para o momento da largada que todo o pelotdo, liderado pelo pole-position,
faca o percurso pré-determinado para a volta de apresentacdo até o instante da largada, em
marcha reduzida, e devidamente alinhado. A responsabilidade pela velocidade de conducdo do
pelotdo ser4d do pole-position. O piloto que estiver largando na segunda posicdo sera o
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responsavel pela formacdo do grid e ndo podera estar a frente do pole-position no momento em

gue a largada for efetivamente autorizada pela Direcdo de Prova, seja no apagar do semaforo ou

no abaixar da bandeira de largada.

17.1.2 Se o Diretor de Prova interromper o procedimento de largada e determinar novo

alinhamento, ele podera, a seu critério, determinar que o(s) infrator(es) perca(m) a sua(s)

posicao(des) no grid e largue(m) cinco posi¢des atras daquela em que teria o direito de largar.

17.1.3 Na volta de apresentacdo sera proibido ultrapassar outro concorrente, salvo se for para

recuperar sua posicao original no grid, e até a linha vermelha dos 110 metros, medida no sentido

contrdrio ao da pista, a partir da linha de largada.

17.1.4 Os pilotos deverdo se dirigir para a largada em duas filas indianas, nos respectivos

corredores, segundo as posi¢cdes de largada correspondentes aquelas que tiverem alcancado na

Tomada de Tempo, ou em conformidade com o regulamento da competicéo.

17.1.4.1 O piloto que cruzar com duas rodas uma das faixas do seu respectivo corredor, devera
sofrer penalidade por queima de largada, com o acréscimo de trés segundos ao seu
tempo total de prova, ou de dez segundos, se tiver cruzado as referidas linhas com as
quatro rodas.

17.1.4.2 A gueima de largada sera determinada no exato momento em que a largada for
efetivamente autorizada pela Direcdo de Prova, seja no apagar do semaforo, ou no
abaixar da bandeira de largada. O piloto que queimar a largada podera ser punido com
0 acréscimo minimo de 5 (cinco) segundos ao seu tempo total de prova. Se o Diretor de
Prova ou Comissarios julgarem que a falta cometida foi mais grave, poderédo determinar
uma das punicdes constantes do CDA, Art. 133. (conforme 2024 FIA Karting General
Prescriptions).

17.1.4.3 O juiz de largada podera se valer de fotos, videos ou de suas préprias observacdes
para confirmar a queima.

17.1.5 Sera proibido acelerar antes que a linha amarela tiver sido cruzada, exceto quando o

Diretor de Prova der a largada antes da faixa ser alcancada. Apés o momento da largada, as

ultrapassagens estdo autorizadas.

17.1.6 Os mecéanicos somente poderdo ajudar karts que tenham ficado parados na largada na

categoria Shifter-Kart a partir do momento em que todos os karts tenham passado pela Linha de

Partida depois de dada a largada. Até este momento deverdo permanecer atras das barreiras de

pneus, sob pena de puni¢cdo de acréscimo de 10 segundos ao tempo final de prova do piloto que

recebeu auxilio.

17.1.7 Para a categoria Shifter-Kart, em caso de a largada ter sido abortada por problema no kart

de qualquer piloto, este devera largar da Gltima posi¢do do grid na nova largada.

17.1.8 No caso da ocorréncia de queima de largada, sera apresentada ao piloto infrator uma placa

acompanhada do numero do kart, indicando de quantos segundos tera sido a penalidade imposta

pelos Comissarios Desportivos com base nas informacées fornecidas pelo Juiz de Largada.

17.1.9 Interrupcao de prova por bandeira vermelha: Apés a interrup¢cdo de uma prova, se menos

de duas voltas tiverem sido completadas pelo lider, a largada sera considerada anulada e todos os

pilotos que dela tiverem tomado parte serdo admitidos no novo grid de largada, que ndo sera

alterado em relacdo ao original, exceto os karts que largaram do Parque Fechado, que deverdo

voltar a largar do Parque Fechado.

17.1.10 E proibido pilotar com uma s6 méo segurando qualquer componente mecanico ou elétrico

que esteja solto ou com mal funcionamento, incluindo o cabo de acelerador que porventura esteja

folgado, bem como acelerar diretamente na alavanca de acionamento da borboleta de aceleracao

ou pistonete, por questdo de seguranca. O piloto que porventura incorra nesta infracao recebera
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bandeira preta com circulo laranja, devendo se dirigir ao Parque Fechado IMEDIATAMENTE (para
sua prépria seguranca), encerrando sua participacdo na Prova. Se o piloto ndo obedecer a esta
ordem recebera a Bandeira Preta, sendo excluido da Prova. Se o piloto, por qualquer razao,
concluir a Prova desta forma (fato identificado durante a ultima volta, por exemplo), recebera
acréscimo de 20 segundos ao seu tempo total de prova. A regulagem das agulhas do carburador,
a acao de restringir a entrada de ar no filtro e a regulagem de passagem de ar nos radiadores néo
estdo incluidas nesta proibicéo

17.2 Largada Parada: Os karts vao se posicionar no grid conforme a Tomada de Tempos. As
largadas serdo dadas através de Luz Vermelha (largar quando as luzes se apagarem) ou por sinal
de bandeira, e sera considerada queima de largada qualguer movimento do kart a partir da luz
vermelha acesa e antes de se apagar.

17.3 Manutencdo Emergencial:

17.3.1 Sera proibida qualquer manutencao no “grid” de largada. Se autorizada por qualquer motivo
pelo Diretor de Prova ou Comissario, sem a troca de equipamento (chassis e motor), devera ser
feita na Area de Reparo determinada para a prova. O kart somente podera retornar a pista, apos a
largada, no final do pelotdo, e no maximo até transcorridos 25% (vinte e cinco por cento) do
namero de voltas previstas para a prova.

17.3.2 Qualquer intervencio mecanica feita durante a prova fora da Area de Reparo somente
podera ser realizada pelo proprio piloto, sem auxilio e sem ferramentas. Se for possivel chegar a
Area de Reparos seu mecanico, com as ferramentas necessarias, podera auxilia-lo.

17.3.3 A realizacdo de manutengcdo em pistas/fora da area de reparos com o auxilio de
ferramentas ou de terceiros implicard na imediata excluséo do piloto/kart.

17.4 Grid Minimo: Sera exigido no “grid” um minimo de 06 (seis) karts em cada categoria. Se
este nimero ndo for atingido, os concorrentes inscritos poderdo participar da prova em outra
categoria, desde que determinado pela organizacdo e autorizado pelos Comissarios Desportivos,
com classificagdo e contagem de pontos para o campeonato em separado. Somente com
autorizacao especifica dos Comissarios Desportivos podera ser dada a largada para uma categoria
com menos de 06 (seis) karts. Nos casos das categorias que originalmente corram juntas, a
posicao de largada sera formada por decisdo dos organizadores, e permanecerao juntas ou seréo
separadas por razdo do nimero de inscritos maior que a lotacdo maxima da pista (36), e a critério
dos Comissarios Desportivos.

17.5 “Corrida com Chuva”: Se o diretor de prova declarar “corrida com chuva” (pista molhada),
todos os pilotos deverao largar com pneu de chuva de fabricacdo nacional e homologado, lacrados
previamente ou ndo de acordo com regulamento especifico do item ou categoria.

ART. 18 - AUXILIARES

18.1 Durante a(s) Prova(s) e Tomada de Tempos permanecera na pista somente 1 (um) auxiliar
para cada piloto (conforme categoria), devidamente identificados por jalecos, pulseiras ou
credenciais fornecidas e somente nas areas designadas pela organizacéo da prova.
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18.2 Os auxiliares devidamente credenciados com os jalecos, pulseiras ou credenciais deverdo
permanecer obrigatoriamente dentro de &reas estipuladas e demarcadas pela organizacdo da
prova, sendo que logo apods a liberagdo do “grid” de largada deverao se dirigir para estas areas e
s6 poderdo sair destas quando o piloto tiver algum problema. E vedado a esses auxiliares
permanecer na beirada da pista sinalizando a seus pilotos e consequentemente, atrapalhando a
direcdo de prova e demais concorrentes. A sinalizagdo aos pilotos sera efetuada, quando
necessaria, dos boxes. Os auxiliares deverdo ajudar outro piloto que ndo o seu mesmo em
qualquer situacao, sobretudo em situacdes de risco. O piloto € o responsavel pelas atitudes de seu
auxiliar na pista, incorrendo em penas disciplinares desportivas ou pecuniarias (multas) quando for
0 caso.

ART. 19 - CREDENCIAMENTO EM PISTA

19.1 E proibida a permanéncia dentro da pista de qualquer pessoa que nio seja autoridade
desportiva credenciada, fotégrafos, cinegrafistas e os auxiliares mencionados.

ART. 20 - CRITERIOS ADICIONAIS

20.1 O KGV recomenda o uso de cameras (Tipo “GoPro”), como forma de registrar possiveis
incidentes que envolvam o piloto. As imagens podem ser usadas para auxiliar os Comissarios
Desportivos, caso seja solicitado. Se o piloto desejar que suas imagens sejam analisadas sem a
solicitacdo dos Comissarios, devera registrar o protesto conforme descrito neste regulamento.

20.2 Durante a Copa Sao Paulo de Kart KGV 2024, seréo observados 0s seguintes critérios:
20.2.1 Valor da inscrigcdo: determinado pelo Clube Granja Viana.

20.2.2 Os pilotos inscritos deverdo estar presentes junto a formacdo de grid no horario do
encerramento do abastecimento.

20.2.3 O nao comparecimento do piloto no local e horario determinado pelo adendo da prova, que
determina o horario de término de abastecimento da sua categoria, desobriga a organizacéo da
prova de esperéa-lo para a tomada de tempo ou para a largada da prova, mesmo que o horario seja
antecipado.

20.2.4 Para as categorias que possuem subcategorias é obrigatoria a definicdo/indicacdo da
subcategoria a que o piloto pertence pelo préprio piloto no ato da inscri¢do na etapa. E proibida a
mudanca ap6s o inicio da Tomada de Tempos.

20.2.5 Sobretudo durante as provas da PRO500, se for necessario que a equipe traga o kart
(inoperante ou ndo) para os boxes pela saida, o kart devera percorrer o pit-lane transportado em
carrinho, nunca rolando, mesmo que de “marcha a ré”, por critério de seguranca.

20.2.6 A organizacéo solicita aos pilotos que estejam com antecedéncia préximos a seus karts no
Parque Fechado antes do inicio de Tomada de Tempos e Provas, uma vez que se reserva o direito
de iniciar as atividades descritas com até 20 minutos de antecedéncia.
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ART. 21 - PENALIDADES

21.1 Sao infracdes a este Regulamento:

21.1.1 Toda ofensa direta ou indireta em relacdo a qualquer pessoa investida na funcdo de
Autoridade da Prova, Oficiais de Competicdo e Organizacao;

21.1.2 Toda e qualquer manobra intencional tendo por escopo inscrever um veiculo/piloto nao
qualificado;

21.1.3 Todo procedimento fraudulento ou manobra desleal que prejudique o carater esportivo da
competicdo ou interesse do kartismo;

21.1.4 Toda desobediéncia a qualquer dos artigos deste Regulamento e seus Adendos;

21.2 Todas as infragdes ao International Sporting Code da FIA, CDA, RNK, Regulamentos Rotax
e a este Regulamento, cometidas pelos pilotos e membros de sua equipe ou acompanhantes e
convidados, poderdo ser objeto das seguintes penalidades:

21.2.1 Adverténcia: Sinalizada, Verbal ou Escrita;

21.2.2 Perda de posigao no “grid”;

21.2.3 Perda de volta;

21.2.4 Perda de posi¢cédo na ordem de chegada;

21.2.5 Multa (independentemente de outras sancdes);

21.2.6 Excluséo da prova;

21.2.7 Proibicdo de acesso a area técnica desportiva;

21.2.8 Desclassificacdo da etapa;

21.2.9 PenalizacBes em tempo;

21.3 Bandeira de Adverténcia por Conduta Anti-Desportiva: Esta bandeira est4 prevista no
ISC da FIA e no CDA, e informa ao piloto que a Direcdo de Prova constatou uma manobra ou
atitude em pista considerada desleal, considerando-o advertido. Se algo semelhante ocorrer o
piloto podera receber a Bandeira Preta, sendo excluido da prova e devendo recolher seu
equipamento ao Parque Fechado.

Obs: se a atitude cometida for considerada grave pela Dire¢cdo de Prova a Bandeira Preta pode
ser mostrada imediatamente, ndo sendo necessario mostrar a de Adverténcia previamente.

21.3.1 Acumulo de Adverténcia por Conduta Anti-Desportiva — (para todas as categorias):
Se o piloto receber 03 adverténcias no decorrer do campeonato perdera 10 (dez) posi¢cbes no grid
de largada da proxima prova em que participar. A partir deste ponto sua contagem de adverténcia
sera zerada, excetuando-se por regra especificada em regulamento préprio da categoria.

21.4 Desclassificagdo, Exclusdo e/ou Desqualificacdo: O piloto/equipe pode ser
desclassificado/excluido/desqualificado de uma prova especifica ou de todo a etapa, dependendo
da severidade da falta desportiva cometida a critério dos Comissarios Desportivos ou Diretor de
Prova.

21.5 Se durante a Vistoria Técnica da 12 prova uma irregularidade for detectada, o piloto/equipe
sera desclassificado daquela prova. Itens ndo vistoriados ao final da 1* prova, lacrados e
vistoriados ao final da 22 prova, e que estejam irregulares, causardo a desclassificacdo do
piloto/equipe em todo a etapa, isto €, em todas as provas que o compde.

21.5.1 O piloto que for excluido do evento por falta cometida em uma determinada categoria
(critério desportivo) também sera impedido de continuar a participagdo em todas as outras em que
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estiver inscrito na mesma etapa, nao tendo direito a ressarcimento das inscricdes. Os resultados
conseguidos em outras categorias realizadas antes da falta serdo considerados;
Paragrafo_Unico: Da penalidade de Exclusdo n#o caberd qualquer tipo de Recurso e/ou
guestionamento, bem como, desnecessaria a oitiva das partes interessadas para a aplicacdo de tal
penalidade.

21.6 A imposicdo das penalidades descritas no item 21.4, serdo sempre precedidas de
averiguacdes com as partes interessadas e testemunho de oficiais de prova ou membros da
organizacao, excetuando-se pela penalidade de exclusédo prevista em tal item, pois de referida
penalizagdo ndo cabe qualquer tipo de recurso/questionamento, tampouco é necessaria a
preservacado de contraditério e ampla defesa para sua aplicagao;

21.7 Na auséncia das partes interessadas e que tenham comprovadamente recebido
comunicacgédo, a decisdo podera ser proferida a revelia das mesmas;

21.8 O piloto é responsavel diretamente por todos os atos comete e, também, pelos atos
cometidos por membros de sua equipe, parentes e amigos. Qualquer infragdo cometida por uma
das pessoas anteriormente citadas acarretara penalidade ao piloto, conforme este artigo e
entendimento dos Comissarios Desportivos;

21.9 Os pilotos, mecanicos e demais pessoas ligadas a qualquer piloto que porventura
participarem de brigas ou tumultos dentro do kartddromo poderao ser suspensos e proibidos de
entrar no kartédromo por até 60 (sessenta) dias Uteis, sem prejuizos na possibilidade de ser
processado por atos violentos na esfera criminal e/ou civel, inclusive com a aplicacdo de
penalidade de multa que devera ser fixada em 50 (cinquenta) UP’s, conforme artigo 19 do RNK
2024. Na reincidéncia, podera ser proibido de entrar no kartédromo por até 06 (seis) meses,
inclusive com a aplicagdo de penalidade de multa que devera ser fixada em 50 (cinquenta) UP’s,
conforme artigo 19 do RNK 2024;

21.10 O preparador responsavel pelo motor ou chassi do piloto que porventura venha a ser
desclassificado por irregularidade técnica conforme decisdo dos Comisséarios Desportivos e
Técnicos poderd ser multado e proibido de permanecer nas areas técnicas do kartddromo, ou
mesmo expulso do campeonato;

21.11 Funcionamento de motores no parque fechado somente quando autorizado por um
Comissario Técnico, por curto periodo, apenas para verificar seu funcionamento apés intervencao
igualmente autorizada;

21.12 Comentérios abusivos em redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram, etc) entre pilotos,
equipes e Direcdo de Provas que denigram a organizagdo e/ou pessoas associadas ao KGV,
serdo de total responsabilidade do infrator que arcard com as puni¢cdes estabelecidas pela
organizacao sem prejuizo de acdes na esfera criminal e/ou civel.

ART. 22 - EMISSAO DE CHEQUE SEM PROVIMENTO DE FUNDOS
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22.1 O concorrente que efetuar pagamentos a CBA, a FASP ou ao CLUBE com cheque sem
provisdo de fundos, de sua emissao ou de terceiros, ou sustar 0 pagamento do mesmo, tera a sua
cédula desportiva suspensa pela CBA, impedindo assim a participacdo do piloto em outros
eventos, até a quitacdo de seu débito e sem prejuizo de outras sanc¢des.

ART. 23 - FILIACAO

23.1 Somente participardo em 2024 pilotos filiados e portadores da Carteira Emitida CBA 2024.

ART. 24 - CHEFE DE EQUIPE

24.1 No ato da inscricdo cada equipe declarara a Organizacdo da Prova o nome de seu
responsavel (Chefe de Equipe); somente esta pessoa sera credenciada e autorizada a ter acesso
ao Diretor de Prova/Comissarios Desportivos e Técnicos.

ART. 25 - BRIEFING

25.1 E obrigatdria a presenca do piloto e/ou chefe de equipe ao Briefing com o Diretor de Prova.
O atraso causara perda da melhor volta na tomada de tempo. Se o piloto estiver inscrito em mais
de uma categoria podera ser autorizado a participar do briefing apenas uma vez na etapa.

ART. 26 - RESPONSABILIDADES

26.1 A organizagdo do evento, bem como o Kartédromo Granja Viana, se exime de toda e
gualquer responsabilidade civil ou penal por infracbes cometidas ou acidentes causados pelos
participantes ou terceiros, durante o0s treinos e as provas. Esta responsabilidade sera
exclusivamente daquele que as tenha cometido, ou de seu responsavel legal.

ART. 27 - BANDEIRAS:

1) Bandeiras de Uso em Todas as Posi¢bes de Sinalizacdo: As bandeiras deverdo ser
utilizadas sempre que necessario em conformidade com as normas e procedimentos a seguir:

27.1 Bandeirade Largada:

- Devera ser a Bandeira Nacional ou quadriculada, nas cores da bandeira nacional ou ainda
bandeira verde;

- Devera ser acionada num movimento brusco, de cima para baixo, autorizando a largada dos
veiculos.

27.2 Bandeira de Chegada
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- Deverd ser quadriculada, nas cores branca e preta;
- Indicara o final da prova e devera ser apresentada sempre agitada até que o Ultimo veiculo cruze
a linha de chegada.

27.3 Bandeira Vermelha:

- Devera ser apresentada imével ou agitada;

- Indicard que todos os pilotos devem parar de competir, diminuir a velocidade e se dirigir ao local
previsto no regulamento particular ou briefing, ou aquele indicado pelos Comissarios;

- Quando apresentada pelo diretor de prova, todos os postos de observacdo deverdo apresentar
essa bandeira.

- Deveré ser utilizada para o fechamento da pista;

- Enquanto estiver sendo mostrada, serdo proibidas as ultrapassagens, e essa infracdo sera
punida pelos Comissarios Desportivos com as penalizagdes previstas neste Codigo.

27.4 Bandeira Preta e Branca Dividida Diagonalmente:

- Devera ser apresentada imével, acompanhada do nimero correspondente ao do veiculo do piloto
infrator;

- Indicara que o piloto est4 sendo advertido em razdo de conduta antidesportiva e devera ser
mostrada apenas uma vez.

27.5 Bandeira Preta:

- Devera ser apresentada imoével acompanhada do nimero correspondente ao veiculo do piloto
infrator.

- Indicara que o piloto esta sendo excluido da prova e automaticamente da cronometragem e
devera se dirigir ao box na volta seguinte.

- Se o piloto ndo obedecer ao comando da bandeira preta, dirigindo-se ao box no maximo em até
trés voltas, além da puni¢do por multa, podera ser suspenso automaticamente por 6 (seis) meses
do campeonato.

27.6 Bandeira Preta com Circulo Laranja:

- Devera ser apresentada imével acompanhada do niumero de identificacdo do veiculo.

- Informara ao piloto que seu veiculo tem problemas, e que ele deve parar na volta seguinte, no
seu box ou no parque de manutencdo, quando se tratar de prova de kart.

- O ndo atendimento da bandeira preta com circulo laranja implicard a exclusdo do conjunto
piloto/veiculo da prova.

- A bandeira e a placa devem ser mostradas também para o box, de modo que a equipe do piloto
possa tomar as devidas providéncias.

27.7 Bandeira Azul com “X” Vermelho:

- Devera ser apresentada imével acompanhada do numero do kart;

- Indicara que o piloto devera ir imediatamente para o parque fechado pelo fato do lider da prova
estar se aproximando em condi¢des de ultrapassagem.
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Obs: A decisdo de apresentar as bandeiras vermelha, preta e branca, preta, preta com circulo
laranja e azul com “X” vermelho, previstas nos itens 26.3, 26.4, 26.5, 26.6 e 26.7, sera tomada pelo
Diretor de Prova, em conjunto com os Comissarios Desportivos. Todavia, dependendo da
urgéncia, a deciséo podera ser tomada apenas pelo Diretor de Prova.

1) Bandeiras Utilizadas nos Postos de Observacgao e Sinalizagdo: As bandeiras utilizadas
pelos oficiais de pista poderdo ser apresentadas imoOveis ou agitadas, a apresentagdo de uma
bandeira “agitada” reforgara e acentuara o seu significado.

As bandeiras deverao ser utilizadas sempre que necessario, em conformidade com orientacao do
diretor de prova e obedecendo as normas e aos procedimentos a seguir:

27.8 Bandeira Amarela:

- Indica sinal de perigo. Um incidente ocorreu e a pista podera estar obstruida: reduza a velocidade
e fique preparado para de desviar de um perigo;

- O motivo dessa sinalizagédo podera ser temporario ou definitivo.

- Seja qual for o carater de uma situacao de perigo, ele sera indicado por essa bandeira.

- A sua apresentacdo de forma agitada indicara que a tal situacdo existe no setor imediatamente
seguinte ao posto em que estiver sendo mostrada.

- A fim de sinalizar para os pilotos um novo perigo que vier a se apresentar no mesmo setor, e
sobre o qual eles ndo estiverem cientes, ela devera ser apresentada agitada durante duas voltas.

- Em seguida, devera ser mostrada imével durante outras duas voltas e retirada logo apds, mesmo
gue o obstaculo ndo possa ser removido.

- Quando necessario, 0s pilotos deverao ser instruidos com as maos ou com bandeiras, de modo
gue se mantenham no lado da pista que néo estiver obstruido.

- Se a obstrucdo for muito séria, mas nao o suficiente para justificar a parada total da prova, um
mesmo posto deverd empregar duas bandeiras amarelas para sinalizar o perigo.

- Da mesma forma, essas serdo apresentadas se a pista estiver completamente obstruida, até o
momento em que o diretor de prova tiver as condi¢cdes adequadas para a interrupgéo da prova.

- A fim de permitir aos pilotos procederem com tempo suficiente para a frenagem necessaria,
decorrente da existéncia de um obstaculo no setor onde a bandeira amarela estiver sendo
apresentada, o posto anterior devera apresentar um sinal de pré-aviso, sob a forma de uma
bandeira amarela imovel.

- O sinal de pré-aviso anterior as duas bandeiras amarelas agitadas serd dado através de duas
bandeiras amarelas imoéveis.

- No caso de haver destrocos de um acidente que tiver ocorrido entre o posto anterior e o seu
posto, o sinalizador deste devera apresentar igualmente a bandeira amarela.

- Caso seu setor estiver completamente desobstruido e desimpedido, o posto posterior aquele em
gue a pista estiver obstruida devera apresentar a bandeira verde.

- Os pilotos deverdo, imediatamente apds terem passado por uma bandeira amarela, apresentada
imovel ou agitada, manter suas respectivas posi¢cdes e ndo fazer manobras de ultrapassagem,
sendo depois de terem transposto uma bandeira verde.

27.9 Bandeira Amarela com Listras Vermelhas:

- Significa falta de aderéncia.

- Ela indicard aos pilotos que a aderéncia na pista esta significativamente prejudicada na zona
posterior a bandeira.
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- A funcéo dessa bandeira é a de sinalizar situagfes em que 6leo ou qualquer outra substancia que
reduza a aderéncia tiver sido derramado(a) na pista.

- Entretanto, ela podera ser igualmente usada para informar aos pilotos a existéncia de uma poca
de agua grande o suficiente para provocar “aquaplaning” ou, apdés uma chuva localizada apenas
num setor do circuito, informar que os pilotos passardo de um piso seco para um piso molhado.

- Nesse Ultimo caso, a apresentacdo da bandeira sera acompanhada de uma méo elevada para o
céu.

- Nessa situacdo, a bandeira devera ser apresentada por no minimo quatro voltas, ou até o
momento em que a pista estiver seca.

27.10 Bandeira Vermelha:

- Indica que a prova, o treino, a tomada de tempo ou warm-up foi interrompido.

- Essa bandeira devera ser apresentada em todos os postos de sinalizacdo, desde que o diretor de
prova venha a se decidir pela interrupgéo.

- Ela indicara que todos os pilotos devem parar de competir, diminuir a velocidade e se dirigir ao
local previsto no regulamento particular ou “briefing”, ou aquele indicado pelos Comissarios
Desportivos.

- Enquanto estiver sendo mostrada, serdo proibidas as ultrapassagens, e essa infracdo sera
punida pelos Comissarios Desportivos.

27.11 Bandeira Verde:

- Significa fim de alerta.

- Devera ser utilizada logo apés o final da zona de perigo assinalada pela bandeira amarela ou
amarela com listras vermelhas;

- Circunstancialmente, podera também indicar a partida para a volta de aquecimento ou inicio de
uma sessao de treino, por ordem do diretor de prova.

27.12 Bandeira Branca:

- Indica a presenca de um veiculo lento e/ou veiculo de servigo na pista;

- Através dela, os pilotos deverdo ser informados de que estdo a ponto de ultrapassar um veiculo
gue estiver se deslocando a uma velocidade muito inferior aquela de seus veiculos de competicao;
- Devera ser apresentada, quando um veiculo de servigo entrar na pista ou quando um veiculo de
competicdo se deslocar em velocidade reduzida;

- Devera ser mostrada agitada desde o momento em que o veiculo lento passar pelo posto de
sinalizagdo, até o momento em que ele alcangar o posto seguinte;

- Depois do procedimento acima, deverd ser apresentada imével durante o tempo em que o
veiculo percorrer o setor do posto posterior e devera ser retirada assim que o veiculo transpuser
este Ultimo;

- O responséavel pela entrada de um veiculo de servico na pista devera se assegurar de que 0
posto anterior ao local em que ocorreu essa entrada tenha sido devidamente avisado da situacéo;

- Se um veiculo parar na pista, mesmo sendo de servi¢co, as bandeiras brancas deverdo ser
substituidas imediatamente pelas bandeiras amarelas.

27.13 Bandeira Azul:

- Indica ao piloto que ele seréa ultrapassado por um ou por varios veiculos mais rapidos;

- Quando apresentada imével, indicara que um veiculo mais rapido se aproxima, e ele devera estar
atento para a iminente ultrapassagem;
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- Quando apresentada agitada, indicara que um veiculo mais rapido esta a ponto de proceder a
ultrapassagem e o piloto, para quem a bandeira azul tiver sido mostrada, devera dar passagem
imediatamente, sob pena de ser punido pelos Comissarios Desportivos.

27.13.1 N&o sera necesséria a apresentacao da bandeira azul quando:

- No decorrer da primeira volta da prova, quando os veiculos ainda estiverem agrupados.

- Dois ou mais veiculos de possibilidades muito semelhantes estiverem muito préximos, disputando
posi¢éo por Vvarias voltas.

- Um veiculo manifestar para outro o fato de que ele serd ultrapassado (seja se afastando para a
lateral da pista, seja fazendo gesto com a méo indicando sua intencdo, ou por qualquer outro
meio).

- A bandeira amarela estiver presente (proibicdo de ultrapassagens).

27.13.2 Sera imperiosa a apresentacao da bandeira azul quando:

- Ocorrer a obstrucéo caracterizada da ultrapassagem.

- Os veiculos mais lentos estiverem a ponto de serem ultrapassados pelos veiculos dos lideres da
corrida.

- Um veiculo rapido, apés uma largada ruim ou parada nos boxes, alcancar os competidores mais
lentos.

- Estando seca a pista, essa bandeira devera ser usada com moderacéo.

- Em contrapartida, quando a pista estiver molhada, e os pilotos, sobretudo os de veiculos do tipo
monoposto tiverem dificuldades de visualizar os veiculos que estiverem seguindo através da
nuvem de agua levantada, a bandeira azul constituir-se-a na sinalizacao preventiva por exceléncia.

27.14 Todo descumprimento da sinalizacdo indicada ao piloto pela direcao de prova podera
ensejar em sanc¢ao ao piloto e/ou equipe, podendo variar do acréscimo de tempo a exclusdo do
campeonato, seguindo as indicac6es disponiveis no artigo 5.3° e 21° deste regulamento,
acumulado aos artigos 83° e 137 do CDA e artigo 19° do RNK, independentemente da aplicacdo
de multa e outras previstas em lei.

ART. 28 - PODIO PARA TODAS AS CATEGORIAS

28.1 A ndo apresentagcdo do piloto ao podio sem a devida notificacdo e aprovacdo da
organizacao de prova acarretara ao piloto faltante a perda de 4 pontos do total marcado na Etapa.
O piloto deve se apresentar TRAJANDO COMPLETAMENTEO MACACAO DE COMPETICAO,
FECHADO (sob pena de incorrer na mesma puni¢do), salvo autorizacdo por escrito em contrario,
solicitada antecipadamente, por motivo de for¢ca maior.

ART. 29 - NUMERACAO — (PARA TODAS AS CATEGORIAS)

29.1 A numeracado dos karts deverd estar obrigatoriamente localizada na parte superior da
gravata, no centro do para-choque traseiro, € na parte traseira dos painéis laterais, sobre um
guadrado medindo no minimo 200x200mm, na cor amarela, com nimeros de 150,0mm de altura e
traco de 20mm, na cor preta. Nos painéis laterais, as medidas acima estardo limitadas as areas
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disponiveis nos mesmos, devendo ser mantida a largura do traco. A utilizacdo de material refletivo
nas placas de identificacdo € proibida.

29.2 Na parte superior do lado direito das placas deverda ser fixado um adesivo retangular na cor
branca de 30mm de altura por 50mm de largura com as iniciais de cada categoria na cor preta,
com traco de 8mm, conforme especificado no regulamento técnico de cada categoria.

29.3 Se no transcorrer de qualquer atividade de pista vier a cair uma das identificacdes, ficara a
cargo do piloto a sua reposicdo. Todavia, ficardo a cronometragem e a organizacao, isentas da
responsabilidade do registro da passagem do kart. No caso de perda das duas identificacdes
obrigatorias, o piloto sera comunicado pela Direcdo de Prova, através de sinaliza¢do por bandeira,
para se dirigir imediatamente ao Parque Fechado ou ao box, e colocar nova(s) identificacao(des).

29.4  Seré obrigat6rio o uso do numero oficial do piloto em todos os treinos, tomadas e corridas.
O uso de identificacdo incorreta ou 0 ndo-uso sujeitard o piloto a, no minimo, interrup¢cdo de sua
atividade de pista para correcdo, sem prejuizo de outras puni¢ées desportivas adicionais.

ART. 30 - TREINOS - (PARA TODAS AS CATEGORIAS)

30.1 Somente podera participar dos treinos oficiais (dois dias antes e 1 dia antes da corrida) os
pilotos ja inscritos para a prova. O piloto infrator sera convidado a abandonar o treino
imediatamente e serd multado em 1 (uma) UP.

30.2 O piloto somente podera participar de um treino (livre ou oficial) de uma categoria se puder
se enquadrar técnica (equipamento de acordo com o regulamento) e desportivamente (piloto
portador de carteira CBA que se enquadre) na mesma. Por exemplo: piloto Cadete ndo podera
participar de treinos da categoria Max e vice-versa; kart da categoria Max ndo podera participar do
treino da categoria Shifter. O piloto infrator serd convidado a abandonar o treino imediatamente e
sera multado em 1 (uma) UP.

30.2.1 A participacdo nos treinos livres/oficiais € exclusiva para karts, pilotos e equipes inscritos na
prova, sendo vedada a participagdo de pilotos, mesmo que inscritos, em outros karts que ndo os
especificamente inscritos para sua participacao.

30.2.2 Infracbes ao item anterior serdo punidas com a perda da melhor volta na Tomada de
Tempos do conjunto piloto/kart infrator, mais uma multa de 01 (uma) UP aos infratores.
Paragrafo_Unico: em caso de reincidéncia devera ser aplicada punicdo de exclusdo do conjunto
kart/piloto do evento, sem direito a recurso.

30.3 Nenhum piloto podera retomar atividades de treino (livre ou oficial) no Kartédromo Granja
Viana se ndo pagar as multas devidas.

30.4 Para os treinos oficiais com saida pelos boxes (ndo em parque-fechado), o piloto devera
constar no sistema de prova como inscrito. Caso contrario o piloto sera proibido de entrar na pista.

30.5 Velocidade nos Boxes: E obrigatorio e questdo primordial de seguranca que os pilotos

2024

@
BRP|

ROTAX.

KART PRODUCTS




ROTAX =y
S BORA
BRASIL Sl Karting

2024

entrem e saiam dos boxes em velocidade reduzida. Os oficiais do KGV e Comissérios poderéo, a
gualquer momento, advertir pilotos que julguem ter trafegado em velocidade muito alta. Na
segunda vez o piloto sera excluido do treino e multado em 1 (uma) UP, e a cada caso subsequente
a excluséo do treino sera mantida e a multa sera dobrada.

30.6 Pesagem (quando obrigatéria nos treinos): Os pilotos que registrarem peso inferior ao
regulamentar da categoria em mais de 01(um) kg ao pesar na entrada dos boxes receberdo uma
adverténcia por escrito na primeira infracdo; a partir da segunda infracdo receberdo um Time
Penalty de 5 (cinco) minutos no treino seguinte. Este Time Penalty sera aplicado na saida dos
boxes. (aplicavel somente as categorias dotadas de embreagem acionada ou centrifuga).

ART. 31 - SENSORES - (PARA TODAS AS CATEGORIAS)

31.1 Os pilotos que possuirem sensor préprio devem manter o0 mesmo carregado e funcionando
corretamente; em caso de mal funcionamento durante os treinos o piloto ser4 chamado aos boxes
para reparos ou troca do sensor proprio por um da organizagdo (poderd incorrer em time-penalty
de 5 (cinco) minutos no treino seguinte, da mesma etapa ou seguinte). Se a falha ocorrer durante a
tomada de tempos ou corridas o registro das voltas do piloto pode ser prejudicado, sem prejuizo
para a organizagao.

31.2 Através de vérias experiéncias detectamos a posicdo que obtém o melhor nivel de

identificacdo da passagem dos sensores pelas faixas na pista. A partir desta prova é obrigatério

colocar os sensores em posigao vertical, com o uso do “suporte azul” (a venda na loja Sabia

Racing), na haste do suporte do Painel Superior Dianteiro (Gravata), conforme fotos, de modo que

a placa de fechamento do sensor fique voltada para baixo, e o grampo de retencdo para cima.
b - : »

CAPITULO Il - VISTORIAS TECNICAS

ART. 32 - VALIDADE

32.1 Um kart poderé ser vistoriado a qualquer momento: antes, durante e depois da tomada de
tempo e/ou da prova, por um Comissario Técnico por iniciativa propria ou a pedido de outros
Comissarios, Diretor de Prova ou organizagdo, podendo ser impedido de participar no primeiro
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caso, excluido no segundo e desclassificado no terceiro. Os pilotos cujos karts estiverem em
desacordo com a regulamentacédo técnica de suas categorias sofrerdo as penalidades pertinentes,
previstas no regulamento e que serdo comunicadas em até 05 (cinco) dias Uteis apés a etapa.

32.2 Ao final de uma Tomada de Tempo ou Prova/Bateria qualquer (quaisquer) kart(s)
podera(ao) ser vistoriado(s) pelos Comissarios Técnicos que escolherdo, a seu critério, quais e
guantos itens seréo verificados conforme o Regulamento Técnico da categoria, e quais e quantos
itens serdo lacrados para verificacdo posterior. Qualquer intervencdo ndo autorizada por um
Comissario Técnico em um Kart, inclusive sua colocagdo sobre o carrinho ou conferéncia de
calibragem ou outro item podera resultar em sua desclassificacéo.

32.3 Qualquer exame procedido em um kart ndo tornara valida qualquer irregularidade existente
no mesmo, ndo constatada no momento, e que porventura vier a ser constatada até o final da
competicdo, ou em outra etapa subsequente.

ART. 33 - LACRE / IDENTIFICACAO

33.1 Os Comissarios Técnicos, a seu critério, poderao lacrar e/ou identificar os equipamentos,
devendo estes ficar a disposicdo da Comissdo Técnica até o término da vistoria final.

33.2 A violagdo, quebra ou adulteracdo dos lacres de identificacdo resultardo na
desclassificagdo sumaria do concorrente da tomada de tempo, da prova ou da Etapa.

ART. 34 - PROCEDIMENTOS

34.1 O Comissario Técnico da prova procederd verificacdo dos karts em local previamente
determinado ou em qualquer outro lugar a seu critério. A desmontagem das partes exigidas sera
feita por um ou mais mecanicos (a critério da organizacdo), devidamente identificado(s) e
indicado(s) pelo piloto e sem nenhum 06nus para o organizador, FASP ou CBA, na presenca dos
Comissarios Técnicos, ou de um profissional gabaritado indicado pelos Comisséarios; a
desmontagem podera ser feita pelos Comissarios se estes entenderem que esta pratica é
necessaria frente aos interesses esportivos, com ou sem a presenca do mecanico indicado pelo
piloto, mas neste caso com comunicagao prévia. O mecanico, estando presente, tem o direito de
acompanhar somente a desmontagem do equipamento pelo qual é responsavel. As pecas deverédo
ser apresentadas em condi¢gGes de conferéncia e medicéo.

34.2 Todas as pecgas porventura encontradas em desacordo com o regulamento serdo retidas e
somente devolvidas depois de esgotados todos 0s prazos de recursos.

34.3 O Comissério Técnico podera se valer de qualquer método para exame de pecas ou partes,
podendo até mesmo inutiliza-las se isso se fizer necessario. Em nenhum caso o kart sera
devolvido nas condi¢gbes em que se encontrar ao término da prova, mas sim nas condicées em que
se encontrar ao final da vistoria.
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34.4 Se porventura as irregularidades encontradas envolverem itens que vierem a exigir exames
especializados de alta precisdo ou desmonte de partes, o kart ou suas pecas ficardo a disposi¢do
da CBA ou FASP, conforme o caso, até que sejam conhecidos os resultados de tais verificagdes.
Nesse caso, todas as despesas com tais exames correrdo por conta do reclamante, que devera
efetuar o depdsito prévio pertinente.

ART. 35 - PNEUS

35.1 N&o serdo permitidos quaisquer métodos de aquecimento ou resfriamento artificial dos
pneus, ou o uso de aditivos. Serd proibida ainda a utilizacdo de qualquer produto que altere a
caracteristica original dos pneus, ou seja, eles ndo poderdo receber qualquer tipo de tratamento,
como aplicacéo de liquidos ou de produtos pastosos, ou ainda de qualquer outro aditivo especial.
35.1.1 A qualquer momento podera ser efetuada uma analise dos pneus, com a utilizacdo do
aparelho MiniRAE Lite. A medi¢do de VOC dos pneus nao podera exceder ao valor limite maximo
de 4 PPM (partes por milhdo), em qualquer circunstancia. Na montagem de pneus somente sera
permitida a utlizagdo de agua e sabdo, de modo a n&o haver interferéncia na medi¢cdo do
equipamento.

35.1.2 Se ficar constatada qualguer uma das irregularidades acima, o piloto sera desclassificado,
sem prejuizo de outras sanc¢oes.

35.2 Fica expressamente proibida a troca dos pneus lacrados. Sé sera feita a substituicdo de
qualquer pneu lacrado sob supervisdo e concordancia do Comissario Técnico. A mudanca em pelo
menos 1 pneu lacrado, ou 0 uso de pneus nao-lacrados sem a autorizacdo de Comissario Técnico
constitui infracdo e podera ser penalizada com desclassificagcdo da sessdo em que o fato foi
constatado.

35.3 Na eventualidade de dano a um pneu (defeito ou furo) que indique descontinuar seu uso,
podera ser substituido por um pneu usado nas mesmas condi¢des de desgaste do restante do jogo
(avaliado pelo Chefe dos Comisséarios Desportivos), sem puni¢cdo. Neste caso o pneu trocado
ficara em poder da organizacao.

35.4 Piloto/equipe que realizar a lacragcao dos pneus apés o horario estipulado na programacao
serd penalizado com a perda da melhor volta na Tomada de Tempos.

ART. 36 - FILTRO HOMOLOGADO CBA OU FIAKarting COM ELEMENTO FILTRANTE

36.1 Em caso de chuva, sera permitido a retirada da espuma ou elemento de papel do filtro
(desde que autorizado pelo Diretor de Prova) das categorias que utilizam o filtro homologado CBA
ou FIAKarting com elemento filtrante.
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ART. 37 - CARENAGEM E PARA-CHOQUES TRASEIRO

37.1 E obrigatéria a utilizacdo, para todas as categorias, de carenagem completa e Para-
choques Traseiro homologado CBA ou FIAKarting, que cubra as rodas traseiras ou que siga uma
largura estabelecida (conforme o Regulamento Técnico de cada categoria).

37.2 Se, durante o transcorrer de qualquer atividade de pista, qualquer peca de carenagem ou a
para-choques Traseiro ou parte dele soltar-se ou cair, a Direcdo de Prova sinalizara ao piloto para
que se dirija & Area de Manutencdo, durante as provas, ou aos boxes ou Area de Manutenco,
conforme o caso, durante os treinos livres ou de aquecimento, para reparo. A ndo obediéncia a
essa determinacéo, implicara na exclusédo do piloto/kart da referida pratica.

37.3 No caso especifico da Painel Dianteiro (Bico), mesmo que apenas um pedaco dessa peca
tenha se soltado ou caido, o piloto estara sujeito ao procedimento acima descrito.

37.4 Independentemente de o diretor de prova apresentar ou hdo a bandeira preta com disco
laranja ao piloto cujo kart enquadrar-se nas situagdes dos itens anteriores, sua equipe devera
providenciar imediatamente a correcdo do problema na Area de Manutencdo, sob pena de
desclassificacdo por ocasido da Vistoria Técnica na chegada.

37.5 Em ocorrendo problema na tomada de tempo, como 0s acima citados anteriormente, o
piloto sera sinalizado para se dirigir ao Parque Fechado e serdo consideradas apenas as voltas
realizadas até a constatacdo do problema pela Direcdo de Prova ou Comissarios. Neste caso a
equipe podera repor o bico ou a carenagem que caiu, para pesagem. Se o fato ocorrer durante as
3 ultimas voltas de uma prova e o piloto ndo parar para corrigir a avaria, havera avaliacdo dos
Comissarios Técnicos, podendo, inclusive, incorrer em desclassificacdo do piloto/kart, conforme
caso.

37.6 Painel Frontal (Bico) Modelo FIAKarting: Esta peca é dotada de um sistema de fixacéo
gue permite o deslocamento da posi¢éo original para uma 22 posicao de descanso (sem que o bico
se destaque do kart) todas as vezes que houver um impacto de maior energia. O objetivo é reduzir
as colisdes traseiras, intencionais ou ndo, com a clara intencéo de coibir atitudes antidesportivas.
Todas as categorias da Copa S&o Paulo de Kart Granja Viana de 2024 deverdo usar o Bico
Retrétil, & exce¢do da PRO500.

37.7 Nenhum outro material de nenhuma natureza pode ser usado nas pegas que compde o kit
homologado CBA ou FIA, de modo a alterar seu funcionamento. O bico deve poder transitar entre
os estagios de fixagdo. Deve-se evitar o uso de qualquer substancia sobre as pecas do kit (mesmo
que para limpeza), pois a checagem com o detector MiniRAE (“Cheirador”) pode ser feita a
gualquer momento.

37.7.1 Antes de cada prova, a instalacdo do bico pode ser supervisionada por um Comissério no
Parque Fechado de saida.

37.7.2 Durante as provas so € permitido corrigir a montagem na Area de Reparos.

37.7.3 Em todos os casos, devera ser respeitada integralmente a regulamentacdo prevista no
Artigo 30 das PrescricGes Especificas da FIAKarting, no Artigo 2.7.1.5 do Regulamento Técnico
FIAKarting e nos termos previstos no desenho técnico n° 2d transcrito.

37.7.4 Ser& proibido o uso de quaisquer ferramentas para a armacdo e o desarme das duas
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garras do painel frontal previstas na ficha de homologagéo.
37.7.5 Seré proibida a utilizacdo de Painel Dianteiro (Bico) cortado, furado, quebrado, amassado,
rasgado, colado, ou com qualquer uma de suas faces avariada.
37.7.6 A partir de 1° de junho de 2023 os Painéis Dianteiros (Bicos) de todos os karts deverao ser
equipados com os blocos de fixacdo do Painel Dianteiro (Bico) niumero 05/PD/2020.3, das marcas
CONCEPT ou MEGA, fabricados em Nylon 6 na cor branca, com as dimensfes corrigidas para o
padrdo FIA Karting. Excepcionalmente poderdo ser usadas as pegas equivalentes homologadas
FIA Karting, mesmo nas categorias em que o uso do Painel Dianteiro FIA Karting ndo é permitido.
Em todos os casos os blocos dever&o ser montados respeitando a orientacéo das setas para cima,
sendo os dois blocos sempre da mesma marca e modelo no mesmo bico.

Desenho Técnico n°® 2d Correla instalagao do “Painel Frontal”

Posicao Aceitavel

Posicdao NAO Aceitavel

Posicio ndo aceitivel se qualquer partes dos tubos do péara-choques dianteiro estiver nas
areas marcadas (A)

37.7.7 A bandeira preta com disco laranja ndo sera mostrada aos pilotos cujos bicos estejam em
posicdo ndao-aceitavel. Os pilotos que estiveram nesta situacdo ao receberem a bandeira
guadriculada preta e branca ao final da prova serdo punidos automaticamente em 5s somados ao
tempo final de prova. Esta punigéo € inapelavel.

37.7.8 Seré proibido o uso de qualquer artificio que venha a impedir o correto funcionamento do
sistema previsto na regulamentacdo FIAKarting, sob pena de desclassificacdo técnica. Se
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identificado que o piloto ou qualquer outra pessoa tenha deliberadamente recolocado ou tentado
recolocar um Painel Dianteiro (Bico) que estava na posicao incorreta (utilizando-se de quaisquer
meios) apos receber a bandeirada de chegada de volta a posi¢ao original depois do fim da prova
ou em seu decorrer, em qualguer ponto da pista ou do Parque Fechado, o piloto do kart em
guestdo sera excluido do evento.

37.7.9 Durante a tomada de tempo/treino classificatério, a bandeira preta com bola laranja ndo
serd mostrada aos pilotos cujos bicos estejam em posi¢cdo ndo aceitavel. Os pilotos que estiverem
nesta situacdo ao receberem a bandeira quadriculada preta e branca ao final da Tomada de
Tempo/Treino Classificatorio, serdo punidos com a perda da melhor volta classificatoria.

37.7.10 Quando os Comissarios Desportivos reportarem os karts em que esta condi¢ao foi
verificada aos Comissarios Desportivos, estes aplicardo automaticamente a punicao prevista. Os
pilotos em questdo ndo deverdo ser chamados a assinar o documento de punicao.

37.7.11 Procedimento de entrada no parque fechado: Os competidores deverdo entrar no
parque fechado para a tomada de tempos e provas com o0 bico desmontado para verificagdo,
conforme imagem abaixo:

ART. 38 - DISCOS DE FREIO

38.1 Por questbes de seguranca, um desgaste total maximo (em qualquer posi¢cdo da area de
contato das pastilhas) de 1,5 mm sera permitido. Discos com desgaste superior a este ou
torneados para reduzir massa em qualquer espessura serdo considerados fora de regulamento e,
por consequéncia, tornardo seu usuario passivel de desclassificacdo. Duvidas em relacao as
medidas devem ser dirimidas com consulta as Fichas de Homologacdo do equipamento em
guestéao.

ART. 39 - ADITIVOS

39.1 Seré& permitido o uso de aditivos no sistema de arrefecimento, de todas as categorias que
possuam motores refrigerados a agua. E proibido o uso de alcool como aditivo. O Kartédromo da
Granja Viana nao se responsabiliza por danos causados aos motores.
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ART. 40 - ITENS CUJA IRREGULARIDADE RESULTAM EM PUNICAO POR MULTA

Os seguintes itens, ao apresentarem irregularidade técnica, ndo resultardo em desclassificacao,
mas poderdo acarretar multa equivalente a 02 (duas) UP’s, por n&o consistirem em vantagem
técnica (outros itens omitidos podem resultar neste tipo de punicdo, a critério dos Comissarios
Desportivos):

40.1 Numeracdao (cores, identificacdo de categoria e do artigo 28°);

40.2 Abracadeiras plasticas em qualquer lugar do kart, se estiverem em desacordo com regras
especificas da categoria (Ex: proibidas no cachimbo da vela das categorias Rotax, travamento
artificial das garras de bico);

40.3 Espumas protetoras de para-choques na PRO500.

ART. 41 - PROIBICAO DE LIGAR MOTORES EM CAVALETE OU EM OUTRA
SITUACAO QUE NAO SEJA PARA O USO DO KART PARA SAIR PARA A PISTA NAS
DEPENDENCIAS DO KARTODROMO DURANTE AS ETAPAS DA CSPKGV

41.1 Serd proibido ligar motores nas situa¢des acima nas dependéncias do kartddromo, sejam
eles de propriedade dos pilotos ou alugados pelo KGV. Esta medida tem por objetivo:

- Diminuir o nivel de ruido emitido, garantindo o cumprimento de normas estaduais e municipais;

- Evitar desgaste desnecessario ou uso abusivo dos motores alugados pelo KGV;

- Proteger a integridade fisica e evitar lesbes permanentes em funcionarios, membros de equipe,
pilotos e demais pessoas expostas a ruido.

Ligar os motores no Parque Fechado de largada sera autorizado por um membro da organizacgéo,
por tempo limitado. Findo este tempo, serd sinalizado pela organizagdo, e todos os motores
deveréo ser desligados imediatamente. Como forma de instrugéo e tolerancia, as faltas a esta
determinacgéo serdo tratadas conforme segue:

41.2 MOTORES DE PROPRIEDADE DOS PILOTOS
e Sera solicitado a quem estiver funcionando o motor nas situagbes acima que desligue o
motor. O nome e nimero do kart serdo anotados para futura referéncia.
e Em havendo reincidéncia de autor ou kart serd aplicada uma multa equivalente ao valor
vigente de uma locacdo de motor da Rotax. O piloto do kart em questédo seréa impedido de
participar de qualquer atividade a partir de entdo até que o débito seja sanado.

41.3 MOTORES ALUGADOS PELO KGV

e Serd solicitado a quem estiver funcionando o motor nas situacdes acima que desligue o
motor. O nome e nimero do kart serdo anotados para futura referéncia.

¢ Em havendo reincidéncia de autor ou kart o membro da organizacao fard o desligamento do
motor por conta propria, e nova adverténcia sera dada ao Piloto do Kkart.

¢ No caso de nova incidéncia do mesmo autor ou kart uma multa equivalente ao valor vigente
de uma locacdo de motor da ROTAX ou 4 tempos, conforme o caso. O piloto do kart em
guestao sera impedido de participar de qualquer atividade a partir de entdo até que o débito
seja sanado.
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e Se a qualguer momento for necessario checar o funcionamento de um motor, o piloto ou
sua equipe pode solicitar a presenca de um Comissario ou de um membro da Sala de
Motores. Este acompanhara o procedimento e autorizara o funcionamento por 10 segundos
a partir do momento em que o motor "pegar".

Paragrafo Unico: As adverténcias aplicadas pelos motivos acima, terdo cunho desportivo
e servirao para contabilizagcdo em puni¢ao nos grid’s, conforme disposicao do Art. 21.

CAPITULO IIl - PROCEDIMENTOS DE RECLAMACOES, PEDIDO DE
RECONSIDERACAO E RECURSOS

ART. 42 - PROCEDIMENTOS:
Segue o estipulado no Regulamento Nacional de Kart da CBA:

421 DO DIREITO DE RECLAMACAO: As reclamacfes técnicas e desportivas seréo
impetradas por piloto, equipe, concorrente, ou assemelhado, desde que conste na ficha de
inscricdo, contra participantes da mesma prova e da mesma categoria.

Paragrafo_Unico: Se houver agrupamento de categorias distintas num mesmo grid, ser&o
admitidasreclamacdes desportivas de concorrentes de categorias igualmente distintas.

42.1.1 As reclamacdes deverdo ser apresentadas por escrito e acompanhadas da respectiva
caucao.

42.1.2 A reclamacao devera indicar o piloto, equipe, concorrente, ou assemelhado contra a qual
esta sendo impetrada a reclamacéo.

42.1.3 A reclamacdo desportiva somente sera aceita se formulada por pilotos ou concorrentes
envolvidos diretamente no incidente ou acidente que der causa a reclamacao.

42.1.4 Um piloto, equipe, concorrente, ou assemelhado que desejar reclamar contra mais de
um competidor da mesma categoria que a sua, terd de apresentar tantas reclamacdes quanto os
competidores implicados na acéo.

42.2 DA APRESENTAQAO E DO ENDERECAMENTO DA RECLAMA(;AO: Toda reclamacéo
devera ser feita por escrito e preferencialmente em formulario apropriado, obtido junto a secretaria
da prova, acompanhada de uma caucado conforme determinado neste capitulo.

42.2.1 A reclamacéo relacionada a uma competicdo devera ser dirigida ao Diretor de Prova ou ao
seuadjunto, que a encaminhara aos Comisséarios Desportivos, acompanhada das informagfes que
forem julgadas necessarias.

42.2.2 A reclamacao podera ser entregue diretamente a secretaria de prova, que a encaminhara
ao Diretor de Prova e/ou seu adjunto, para 0 envio aos Comissarios Desportivos.

42.3 DOS PRAZOS E DO ATENDIMENTO DA RECLAMACAO: As reclamagdes obedecer&o
aos seguintes prazos:

| - Contra a inscricdo de piloto ou equipe — devera ser apresentada até 30 (trinta) minutos antes do
inicio do treino classificatorio.

Il - Reclamac®es desportivas ou técnicas — deverdo ser apresentadas em até 30 minutos apds a
divulgacao do resultado da atividade de pista.
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lll - Toda reclamacao sera obrigatoriamente recepcionada pelos Comisséarios Desportivos como
sendo urgente, de maneira que o reclamante obtenha a decisdo no menor tempo possivel.

424 DAS RECLAMACOES DESPORTIVAS E TECNICAS: As reclamacdes desportivas e
técnicas deverdo ser acompanhadas de uma caucédo, conforme valores e destinacdo abaixo:

| — Reclamacgbes Desportivas:

Caucéo de 50% do valor da inscricdo da prova, porém ndo podera ser inferior a 2,5 (duas e meia)
UP’s para cada reclamagéo apresentada. Quando julgada procedente, o valor caucionado sera
devolvido ao reclamante;

Quando julgada improcedente, o valor caucionado ficara definitivamente em poder da CBA ou
FAU, conforme o tipo de evento, se nacional ou estadual.

Il — Reclamac®es Técnicas:

Caucéo de 5 (cinco) UP’s por reclamagao apresentada;

Caugéo de 2,5 (duas e meia) UP’s por item reclamado;

Quando julgada procedente, os valores caucionados acima, serdo devolvidos ao reclamante,
sendo o reclamado multado em 5 (cinco) UP’s independentemente de outras sangdes previstas
neste Codigo, inclusive novas multas;

Quando julgada improcedente, o valor caucionado, conforme previsto no item | acima, ficara
definitivamente com a CBA ou FAU, conforme o tipo de evento, se nacional ou estadual, e o
previsto no item “b” acima sera entregue ao reclamado.

425 DA CONVOCACAO

42.5.1 Cumpridas todas as exigéncias e condicbes mencionadas neste Capitulo, o reclamante e
todas as pessoas por ele apontadas deverao ser ouvidas assim que for possivel.

42.5.2 Os interessados deverdo ser convocados em sequéncia poderdo ser acompanhados de
testemunhas.

42.5.3 Os Comissarios Desportivos deverao assegurar que o0s interessados sejam convocados.
42.5.4 Em fungéo da auséncia de um interessado ou de testemunhas, o julgamento sera feito a
revelia.

42.5.5 Se o julgamento ndo puder ser feito de imediato, logo depois de ouvidos os interessados,
estes deverao ser avisados do local e hora em que o mesmo sera realizado.

42.5.6 Os prémios conquistados por um piloto, ou equipe que estiver sob reclamacdo ndo sera
entregue até ser solucionada definitivamente esta reclamacao.

426 —DA DECISAO

42.6.1 Todos os interessados deverdo obrigatoriamente se submeter as decisdes tomadas pelos
Comissérios Desportivos, salvo no caso de recurso previsto no presente Codigo.

42.6.2 A reclamacdo técnica devera ser acompanhada do comprovante do pagamento da taxa de
reclamacéo e da taxa relativa a cada item reclamado. O piloto reclamante terd o seu kart vistoriado
nos mesmos itens do kart do piloto contra quem for impetrada a reclamacé&o. Para tanto deve ser
providenciado que os karts do protestado e do protestante permane¢am no Parque Fechado para
exames.

42.7 Nao serdo acolhidas quaisquer reclamagfes contra decisdes dos juizes de largada e
chegada, no exercicio de suas fungdes.

42.8 Reclamacdes desportivas deverdo ser acompanhadas do comprovante de pagamento da
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taxa e podem ser entregues com filmagens do evento gerador da reclamacéo, feitas por qualquer
pessoa e apresentadas como provas adicionais ao julgamento dos Comissarios.

CAPITULO IV — RECURSOS

ART. 43 - DOS RECURSOS AOS COMISSARIOS DESPORTIVOS

43.1 DO DIREITO DE RECURSO: Os recursos somente poderdo ser impetrados por pilotos,
navegadores ou equipes da mesma prova e da mesma categoria, sem necessidade de caucdo.
43.1.1 O recurso é um direito de todo piloto ou equipe, impetrado contra os regulamentos e
comunicados do evento, assim como, contra decis6es dos oficiais de competicdo.

43.2 DA APRESENTACAO DO RECURSO: O recurso devera ser apresentado por escrito
preferencialmente em formulario préprio junto a secretaria da prova.

43.3 DO ENDERECAMENTO DO RECURSO: O recurso devera ser dirigido aos Comissarios
Desportivos, acompanhado das informacgdes que forem julgadas necessarias.

43.4 DOS PRAZOS PARA RECURSO: Os prazos para apresentacao de recurso obedecera ao
gue segue:

I — Os recursos contra a distancia anunciada para a prova deverdo ser apresentados até 2 (duas)
horas antes do fechamento das verificagdes técnicas.

Il — Os recursos contra a composi¢cao das provas deverao ser apresentados no mais tardar 1 (uma)
hora antes do inicio dos treinos livres.

Il — Os recursos contra um erro cometido durante um evento, concernente a um possivel
desacordo com o regulamento desportivo ou técnico de uma determinada competi¢do, ou, ainda,
contra a classificacdo para a largada e do resultado final da prova deverdo ser apresentados, ndo
ultrapassando 30 (trinta) minutos apds a publicacdo do respectivo resultado pela secretaria de
prova do evento.

IV — Os recursos contra uma decisao tomada por um Comissario Desportivo ou Técnico deveréo
ser apresentados até 30 (trinta) minutos apds sua notificacao.

43.4.1 Para fins de contagem de tempo das classificacdes, valera a hora inserida e assinada pelo
secretario da prova, correspondente a sua fixagdo, no quadro de avisos do evento, que devera se
encontrar em local indicado no Regulamento Particular da prova.

43.4.2 A publicacao oficial da classificacdo devera preceder pelo menos 30 (trinta) minutos antes
da distribuicdo dos prémios.

43,5 DOS RECURSOS INADMISSIVEIS: Serdo inadmissiveis toda e qualquer espécie de
recurso contra:

| - Informes dos juizes de largada e de chegada.

Il - Pesagem dos pilotos ou veiculos, desde que cumpridas as regras estabelecidas neste Cédigo.
Il — A pena de excluséo.
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IV - A Pena de “Drive-Through”.

V - A pena de “Stop and Go”.

VI — A pena de “Time-Penalty.

VII -Informacdes prestadas pelas empresas fornecedoras de itens técnicos.

ART. 44 - DOS RECURSOS AOS TRIBUNAIS DESPORTIVOS

441 DA JURISDI(;AO: Os Tribunais de Justica Desportiva — TJD, no ambito estadual, e o
Superior Tribunal de Justica Desportiva — STJD, no ambito nacional, sdo os 6rgaos de justica
desportiva, constituidos nos termos da legislacao vigente.

44.1.1 O TJD e o STJD constituirdo Comissdes Disciplinares que julgardo, em primeira instancia,
0S recursos impetrados junto aos mesmos.

44.1.2 Nos eventos em que houver necessidade de julgamento imediato quanto a recursos contra
decisdo dos Comissarios Desportivos, poderd ser formada uma comissao disciplinar especifica,
composta, por no minimo 3 (trés) membros, nomeada pelo STJD ou TJD conforme o ambito da
prova, com finalidade Unica e exclusiva de julgar esses eventuais recursos.

44.2 DOS RECURSOS E DA COMISSAO DISCIPLINAR: - Esgotados 0s termos previstos no
Capitulo anterior, o piloto, navegador ou equipe poderd recorrer a Comissao Disciplinar do
Superior Tribunal de Justica Desportiva - STJD, no caso de provas nacionais e dos Tribunais de
Justica Estaduais - TJD, contra as decisbes dos Comissarios Desportivos.

44.2.1 O recorrente, sob pena de perda do direito, devera notificar, por escrito, os Comissérios
Desportivos da prova da sua intencdo de recorrer, no prazo de 1 (uma) hora, contada a partir do
momento em que receber a notificacao oficial da deciséo.

44.2.2 No instante em que o recorrente notificar os Comissarios Desportivos de sua intencao de
recorrer, devera efetuar o pagamento de 30% da taxa recursal conforme regimento de taxas em
vigor, que ndo sera devolvida mesmo que ndo venha interpor o recurso ou dele desistir.

443 DA APRESENTACAO DO RECURSO A COMISSAO DISCIPLINAR: Os recursos a
Comissao Disciplinar deverdo ser apresentados, por escrito, acompanhados dos comprovantes de
pagamento das taxas previstas no regimento de custas do STJD ou TJD.

44.3.1 No caso da FAU, que néo tiver publicado regimento de taxas do TJD da sua localidade, as
mesmas corresponderdo aos valores estabelecidos pelo STJID.

44.3.2 Para apresentacdo de recurso a Comissao Disciplinar, deverdo ser seguidas ainda as
regras prescritas nos Regimentos Internos dos TJDs e STJD, conforme o caso.

444 DO PRAZO PARA RECURSO A COMISSAO DISCIPLINAR: O prazo para a apresentacéo
de recurso perante a Comissdo Disciplinar € de 3 (trés) dias, a partir da data da notificacdo da
decisdo dos Comissarios Desportivos da prova, comeg¢ando a fluir no primeiro dia util subsequente
a mencionada notificacéo.

445 DOS RECURSOS AOS TRIBUNAIS: Das decisdes das comissfes disciplinares cabe
apelacdo ao TJD, em eventos de ambito estadual ou interestadual e ao STJD em eventos de
ambito nacional.

44.5.1 Também cabe recurso ao STJD das decisGes dos TJDs, nos termos da legislacdo em vigor.
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44.5.2 As condicOes para apresentacdo de recurso junto aos TJDs e STJD estdo prescritas nos
respectivos Regimentos Internos, bem como ao pagamento das taxas previstas.

44.5.3 Em caso de inexisténcia de Regimento Interno do TJD, prevalecerdo as regras prescritas
no Regimento Interno do STJD.

446 O KGV recomenda o uso de cameras (Tipo “GoPro”), como forma de registrar possiveis
incidentes que envolvam o piloto. As imagens podem ser usadas para auxiliar os Comissarios
Desportivos, caso seja solicitado. Se o piloto desejar que suas imagens sejam analisadas sem a
solicitagdo dos Comissérios, devera registrar o protesto conforme descrito neste regulamento.

CAPITULO V — REGULAMENTO TECNICO SHIFTER

ART. 1° - PROVAS POR ETAPA

1.1 Serdo duas provas por etapa, a menos que haja disposicdo em contrario em adendo da
etapa. A duracdo das provas em voltas sera divulgada através do adendo de cada etapa.

ART. 2° - CATEGORIA e SUBCATEGORIAS:
Aberta a pilotos portadores de Cédula Desportiva Nacional PGK, PSK-Am e PSK-Pro.

2.1 Shifter Graduados: Pilotos portadores de Cédula Desportiva Nacional PGK e PSKPro.

2.2 Shifter Senior: Pilotos portadores de licencas PSKPro e PSKAm (Classificacdo exclusiva
para Shifter Senior).

2.3 Shifter Super Senior: Pilotos portadores de licencas PSKPro e PSKAm (Classificacdo
exclusiva para Shifter Senior), com idade a partir de 48 anos completados em 2024.

2.4 Shifter Super-Senior Master: Aberta a pilotos com idade minima de 56 anos, completados
em 2024.

2.5 Portadores de Cédula Desportiva Nacional PGC-A/B, PGVT’A” ou equivalente internacional
estdo autorizados a competir na categoria Shifter sem que seja necessario possuir licenca
especifica para Kart.

2.6 Um piloto com carteira PNK, com curriculo que justifigue (a ser analisado pela
Organizacéo) pode solicitar sua inscricdo. A Organizacao pode, a seu critério, aceitar a solicitacéo,
bem como revogar a autorizagéo a qualquer momento com base no desempenho do solicitante.
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ART. 3° - NUMERACAO/IDENTIFICACAO DE CATEGORIA

3.1 Placa amarela com numeros pretos

3.2 Na parte superior do aro direito das placas devera ser fixada um adesivo retangular na cor
branca de 30mm de altura por 50mm de largura com as iniciais da categoria SKG (Graduados),
SKS (Senior), SKSS (Super Senior) e SKSSM (Super-Senior Master) na cor preta com traco de
08mm.

3.3 O numero serd escolhido pelo piloto/equipe de acordo com a disponibilidade, e por ordem
cronolégica de pedido. O piloto/equipe s6 podera mudar o nimero mediante requerimento por
escrito até a sexta-feira anterior a prova, desde que nao haja conflito com outro piloto/equipe. A
participacdo em Tomadas de Tempo ou prova com numero diferente do que estiver registrado na
ficha de inscricdo pode causar a desclassificacdo do kart em questdo. A responsabilidade pela
correta identificacdo do kart através de seu numero é exclusiva do piloto/equipe.

Paragrafo_Unico: O numero sera escolhido no ato da primeira inscricdo, ndo podendo sofrer
modificacbes posteriores, a menos que haja solicitacdo previa e autorizacdo por parte da
organizagao.

ART. 4° - ABASTECIMENTO

4.1 O abastecimento seré feito pela organiza¢do da prova com combustivel por ela designado,
em parque fechado, para a tomada de tempo e para a prova. A utilizacdo de outro combustivel ou
adulteragéo implica na desclassificagao do piloto/equipe.

4.2 O tanque de combustivel devera ir totalmente drenado para o parque fechado antes da
classificacdo e prova. A organizacdo pode, a qualquer momento, solicitar o esvaziamento e novo
abastecimento de qualquer concorrente, a titulo de pré-vistoria.

4.3 E de responsabilidade da equipe garantir que o kart seja abastecido com o combustivel
correto, para que ndo haja danos ao mesmo.

4.4 O combustivel sera drenado no Parque Fechado por um funcionario apés o término da
Gltima prova da etapa.

ART. 5° - PESO

5.1 Shifter Graduados: 180kg
Shifter Senior/Super Senior/Super-Senior Master: 185kg

5.2 Esse é o0 peso minimo absoluto, obrigatério para o conjunto piloto/kart em ordem de marcha
e poderd ser verificada a qualguer momento pelos Comissarios Técnicos.
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5.3 Qualquer infracdo por falta de peso ao término da tomada de tempos e provas acarretara a
desclassificagéo do piloto/equipe.

ART. 6° - EQUIPAMENTO, CHASSI E MOTOR

6.1 CHASSIS: Devera ser homologado CBA, FIAKarting/CBA, FIAKarting autorizado CBA ou
FIAKarting, dotado de freios traseiros e dianteiros, também homologados. Nenhuma peca do
chassi podera sofrer alteracdo que mude a sua caracteristica original constante da Ficha de
Homologacao. Sera liberado apenas o retrabalho no chassi para fixacao da alavanca de cambio.

a) Eixo traseiro: Obrigatério o uso de eixo em material ferroso magnetizavel, com diametro

40 ou 50mm, e em conformidade com o artigo 39, inciso XVII. Um inserto tubular metalico

de reforco na regido da coroa é permitido.

b) Cubos de rodas: Serao livres.

¢) A largura maxima do kart ndo podera ultrapassar 140 cm, medida de uma extremidade a

outra do lado externo das rodas traseiras.

d) Dimensdes regulamentares para 0s conjuntos roda+pneu calibrados:

Dianteiro: diametro maximo de 280mm, largura méaxima de 135mm;

Traseiro: diametro maximo de 300mm, largura maxima de 215mm

6.2 FREIOS: Devera ser homologado CBA, FIAKarting/CBA, FlAKarting autorizado CBA ou
FIAKarting, conforme a respectiva Ficha de Homologacé&o.

6.3 PARA-CHOQUES E CARENAGENS: Sera obrigatéria a utilizacdo de carenagem completa,
incluindo para-choques traseiro de plastico, conforme homologacdo CBA, FIAKarting/CBA,
FIAKarting autorizado CBA ou FIAKarting.

6.4 MOTOR:

6.4.1 Motor — Nao deve ser possivel separar 0 motor da caixa de cambio. O bloco do motor deve
ser composto de 2 partes apenas (separadas vertical ou horizontalmente). Somente insertos para
0s mancais de rolamento do virabrequim ou elementos de fixacdo (furos roscados, buchas) séo
autorizados. Serdo permitidos motores monocilindricos com admissdo por valvula de palhetas
apenas, de qualquer marca ou modelo, homologados FIAKarting, conforme sua Ficha de
Homologacado, independentemente de suas validades. Capacidade cubica maxima de 125cc.
Alojamento da Vélvula de Palhetas conforme a Ficha de Homologacéao, flange livre. O volume da
camara de combustdo devera ser de no minimo 9cc, medidos com inserto padrdo FIAKarting
(volume total na medicdo de 11cc), e sera medida conforme procedimento previsto no RNK 2024.
As pecas originais do motor devem sempre corresponder e ser similares as fotografias, desenhos,
materiais e dimensoes fisicas descritas na Ficha de Homologacé&o.

Paragrafo Primeiro: Serédo proibidas as seguintes modificacdes no interior do motor:
a) Interior do motor:

- Curso;

- Diametro (além dos limites maximos);

- Linha de centro da biela;

- Namero de janelas de transferéncia e admissao no cilindro e bloco;

- Numero de dutos e janelas de exaustéo;
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- Outras restricdes conforme regulamentos especificos.

b) Exterior do motor:

- Namero de carburadores e diametro;

- Aparéncia externa do motor montado.

Paragrafo_Sequndo: A seguir alteracbes que nao sdo consideradas modificacbes na aparéncia
externa do motor: cor das pecgas, ajustes nas conexdes do Sistema de Arrefecimento e
modificagfes nas fixagdes (incluindo, mas nédo se limitando a fixagdo do carburador, da igni¢édo, do
escapamento, da embreagem ou do proprio motor), desde que sua posi¢ao nado esteja diferente do
especificado na Ficha de Homologacéo.

6.4.2 ESCAPAMENTO: Original homologado com o motor, sem retrabalho;

6.4.3 SILENCIADOR DE ESCAPAMENTO (MARMITA ABAFADORA): Homologado FlIAKarting,
sem retrabalho, submetido a controle de ruido com decibelimetro. A organizacdo se reserva o
direito de reduzir o limite de ruido FIAKarting se assim entender ser do seu interesse, e solicitar
gue qualquer concorrente substitua sua peca por outra mais silenciosa, a qualquer momento.
Acoplamento da curva conforme desenho anexo (CIK-FIA Technical Drawing N° 20).

B 1D .
/

Arruelas para limitar os 50 mm

6.4.4 Se durante o transcorrer de qualquer atividade de pista, 0 escapamento desprender-se,
soltar-se, cair, ou passar a emitir som que dé a entender, sem dilvida alguma (pendente de
avaliacdo de Comissario Técnico) que o sistema estd comprometido, o piloto poderéa ser sinalizado
no PSDP com a bandeira preta com disco laranja, para que proceda da seguinte forma:
a) Treinos livres e de aquecimento — o piloto devera dirigir-se ao Parque Fechado.
b) Tomada de Tempo — o piloto devera dirigir-se ao Parque Fechado para a pesagem.
c) Provas - o piloto deverd dirigir-se ao Parque de Manutencao, para o devido reparo, ou ao
Parque Fechado, para a pesagem, caso nao seja possivel sanar o problema.
d) A ndo obediéncia a sinalizagdo do PSDP, em qualquer uma das atividades acima, implicara
na excluséo do piloto
6.4.5 CARBURADOR: Delorto VHSH 30mm de guilhotina. Permitido as trocas internas de pecas,
desde que sejam pecgas originais Delorto. O filtro interno de combustivel e sua placa podem ser
removidos, mas se mantidos deverao ser originais sem retrabalho.
6.4.6 CAMBIO: Todas as engrenagens dever&o ser originais, conforme ficha de homologaco.
Troca de marchas devera ser exclusivamente mecanica e acionada pela méo, sem a presencga de
servos. Qualquer sistema de corte de ignicdo durante a troca de marchas é proibido.
6.4.7 RELACAO: Livre.
6.4.8 FLANGE: Livre.
6.4.9 PISTAO: Permitido utilizar qualquer pistdo original dos fabricantes de motor autorizados,
sem retrabalho, desde que mantida a cilindrada em 125cc. (junta do cilindro liberada).
6.4.10 CILINDRO: Liberado o encamisamento e o retrabalho do cilindro de ferro fundido em liga
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de niquel cromo, ou banho de Nikasil.

6.4.11 PIRAMIDE: Piramide — Devera ser original, sem retrabalho, conforme ficha de
homologac¢éo do motor.

6.4.12 Os itens nao relacionados de motor deverao estar de acordo com homologacao FIAKarting.
6.4.13 FILTRO DE AR: Sera obrigatério o uso do filtro de ar homologado CIK ou CBA, sem
retrabalho e completo.

6.4.14 IGNICAO — ANALOGICA: Original do Motor. E permitido adicionar massa ao rotor de
ignicdo, desde que presa ao mesmo através de dois parafusos, sem modificar as caracteristicas
originais do rotor.

6.4.15 BIELA: Original das marcas homologadas.

6.4.16 VELAS: De producdo em massa e originais sem retrabalho, que sigam o diagrama CIK/FIA
anexo. A qualquer momento podera ser solicitado ao preparador comprovar a procedéncia da vela
através da embalagem ou especificacdo do fabricante. Medidas do corpo de rosca da vela
(eletrodos n&o incluidos): 18,5mm méaximo, passo M14 x 1,25. E permitido adicionar heli-coil para
reparo da rosca da vela, desde que as medidas acima sejam respeitadas.

iy
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Conforme

N3do-conforme

6.4.17 RADIADOR: Devem ser montados acima da linha superior dos tubos do chassi, a uma
altura maxima de 50cm do solo, a uma distancia maxima de 55cm a frente da linha de centro do
eixo traseiro.

6.4.18 Relacéo de coroa e pinhdo — Sera livre.

ART. 7° - PNEUS

7.1 A organizacdo podera decidir pela alteracdo da regra do uso dos pneus a qualquer
momento sem aviso prévio. MG especificacdo SM2 (Amarelo), novos a cada etapa, adquiridos e
sorteados pela organizacdo do campeonato.

7.2 PNEUS DE CHUVA: MG especificacdo SW (Wet). Os pilotos poder&o entrar no Parque
Fechado com 1 (um) jogo de pneus de chuva que, em caso de utilizagdo, sera lacrado no Parque
Fechado durante vistoria. A Direcdo de Provas pode autorizar ou solicitar, a qualquer momento, a
troca dos pneus de chuva lacrados de qualquer piloto por pneus novos por motivo da seguranca.
Os pneus SW2, de homologacdo 2024-2026 passardo a ser usados conforme o fornecedor MG
disponibiliza-los no mercado, e o fato sera comunicado previamente.

7.3  Ojogo de pneus lacrado da Tomada de Tempos devera ser o mesmo das provas, dentro da
etapa. Qualquer reposicdo de pneus deverd ser solicitada ao Comissario Técnico em até 30
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minutos antes da largada para a prova, para que se possa tomar as devidas providéncias com
relacéo a penalidades a serem aplicadas.

CAPITULO VI — REGULAMENTO TECNICO PRO500

ART. 1° - FORMATO DAS PROVAS

1.1 ETAPAS SPRINT

1.1.1 Duracao de 1:20h (uma hora e vinte minutos). Todas as equipes deverédo realizar
uma “volta de no minimo 5 minutos” (que inclua uma parada nos boxes), que sera
oficializada pela cronometragem. Essa volta deve ser aberta até o 40° minuto de prova.
1.1.2 Nao sera considerada como vélida a volta obrigatéria cumprida durante o periodo
em que a prova estiver paralisada com bandeira vermelha.

1.1.3 Se uma equipe estiver dentro da area de box no momento em que for apresentada
a bandeira vermelha, o tempo desta parada sera interrompido, valendo apenas o tempo
cumprido até o momento da passagem do lider pela linha de chegada, na volta anterior ao
acionamento da bandeira vermelha. O tempo restante podera ser cumprido a partir do
momento em que a prova tiver sua nova largada.

1.1.4 RELARGADA - Quando a prova chegar ao 50° minuto, serd apresentada uma
bandeira quadriculada (verde e amarela) ao lider e demais pilotos, que deverédo parar 0s
karts antes da linha de chegada para que o grid seja refeito com as posicdes reais, ao
passo que serdo organizados para o procedimento de relargada.

Paragrafo Unico: Apds a devida organizacdo da ordem no grid dos pilotos, sera realizada
a relargada em fila indiana com apenas uma volta de apresentacao, respeitando o limite
de velocidade controlada pelo lider e a faixa central de rolamento. O tempo perdido para
realinhar o grid apds os 50 minutos sera descontado do tempo total da prova.

OBS.: Os pilotos que estiverem em desvantagem de voltas, no ato da parada, terdo todas
as suas voltas recuperadas para a 22 parte da prova.

1.1.5 PONTUACAO — Havera pontuacéo separada para cada parte distinta da prova:
até o 50° minuto, e depois da relargada, conforme a posicédo ao final de cada parte.
1.1.6 PENALIZACAO — No caso uma equipe ndo cumprir a volta de 5 minutos recebera
um Time Penalty de duas vezes o tempo restante para completar a volta regulamentar de
05 minutos (ex: fez uma volta de 4:59, faltando 01 segundo para completar: time penalty
de 02 segundos; volta de 4:33 time penalty de 54 segundos).

1.1.7 BANDEIRA PRETA: Karts punidos com bandeira preta, seréo excluido da etapa.

1.2 ETAPAS ENDURANCE - 42 e 82 etapa

1.2.1 TRACADOS:

1.2.2 Duracéo de 3:00h (trés horas), em prova Unica.

1.2.3 Nesta prova, todas as equipes deverdo executar 03 (trés) paradas obrigatdrias, quais
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sejam: 02 (duas) paradas de 05 (cinco) minutos cada e 01 (uma) parada de 08 (oito) minutos, que
serdo oficializadas pela cronometragem.

1.2.3.1 Cabera a cada equipe a decisdo de qual é a ordem para cumprimento das paradas
obrigat6rias, bem como, quando realizardo cada uma delas, desde que providenciem tais paradas
dentro do tempo limite de 02h40min. de prova, quando serdo fechados os boxes. Portanto, até
referido tempo de prova, as equipes terdo de ter cumprido integralmente os tempos estipulados
para realizagcdo das paradas obrigatorias.

1.2.3.2 Nao sera considerada como valida a volta obrigatéria cumprida durante o periodo em que
a prova estiver paralisada com bandeira vermelha. Se uma equipe estiver dentro da area de box
no momento em que for apresentada a bandeira vermelha o tempo desta parada sera
interrompido, valendo apenas o tempo cumprido até o momento da passagem do lider pela linha
de chegada na volta anterior ao acionamento da bandeira vermelha. O tempo restante podera ser
cumprido a partir do momento em que a prova tiver sua nova largada.

1.2.4 A equipe € responsavel por informar a Direcdo de Provas caso tenha errado no tempo de

sua parada de 8 minutos.

1.2.5 PENALIZACAO:

1.2.5.1 No caso uma equipe ndo cumprir a volta de 5 minutos (aplicavel ao Sprint e Endurance) ou
8 minutos (aplicavel ao Endurance) receber4d um Time Penalty de duas vezes o tempo restante
para completar a volta regulamentar de 5 minutos ou 08 minutos, penalidade essa que devera ser
cumprida em pista até o final da prova. (ex: fez uma volta de 4:59, faltando 1 segundo para
completar: Time Penalty de 2 segundos; volta de 4:33: Time Penalty de 54 segundos).

OBS: esta punicao poderé ser aplicada e cumprida nas modalidades de Sprint e Endurance

1.2.5.2 Em caso ndo cumprimento da parada obrigatéria no tempo limite regulamentar do inicio da
prova, a equipe sera penalizada com o acréscimo ao resultado final de:

- Parada obrigatéria de 5 minutos — 10 voltas por parada nao cumprida

- Se a equipe ainda realizar a parada mesmo apos o limite — 2 voltas.

OBS: esta punicao se aplica as etapas de Sprint

1.2.5.3 Ao final da prova, verificado pela cronometragem que os tempos de paradas obrigatérias
nao foram cumpridos integralmente pelas equipes, devera ser acrescentado ao tempo final da
prova da equipe infratora, o dobro do tempo que faltar para o cumprimento do total de 18 (dezoito)
minutos de parada obrigatéria.

OBS: esta penalidade se aplica as etapas de Endurance.

1.2.5.4 DESOBEDIENCIA A BANDEIRA DE BOX: se a equipe receber a bandeira preta com bola
laranja ou qualquer outra ordem de parar nos boxes e ndo a cumprir dentro do prazo maximo de
03 (trés) voltas, apds notificacdo, sera penalizada com bandeira preta, portanto, estara excluido da
etapa o kart/piloto infrator.

1.3 TOMADA DE TEMPOS: sera realizada em sessdo com duracdo em adendo da etapa, no qual
os pilotos ndo terdo limite de voltas para registrar seu tempo. Caso a quantidade de inscritos para
a etapa alcance ou ultrapasse 25 pilotos/equipes serd dividida em duas partes, cada qual
disputada por metade dos karts inscritos. O 1° grupo sera formado pelos karts que ocuparem as
posicdes IMPARES da classificacédo da categoria PRO500 (geral), ou seja, 0 1°, 0 3°, 0 5° e assim
por diante. O 2° grupo sera formado pelos karts que ocuparem as posicdes PARES da
classificacdo da categoria PRO500 (geral), ou seja, 0 2°, 0 4°, 0 6° e assim por diante.

Paragrafo Primeiro: O grid de largada sera determinado por sequéncia simples, do melhor tempo
para tras, considerando as duas partes agregadamente.
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Paragrafo Segundo: Em condigfes climaticas em que haja prejuizo a um dos grupos, cabera ao
diretor de provas decidir a intercalagdo por posicdo dos dois grupos, sendo que as posi¢cdes de
nameros impares serao atribuidas aos grupos mais rapidos.

1.4 Sempre que uma equipe cumprir uma puni¢cdo no local pré-determinado pela direcdo de
provas, esta equipe devera fechar a volta na linha de largada/ chegada. E rigorosamente proibida a
entrada no box na volta da punig&o, sob pena de exclusao/desclassificacdo do kart/piloto.

1.5 PROCEDIMENTOS DE BANDEIRA VERMELHA

1.5.1 - BANDEIRA VERMELHA: Caso seja necesséria a interrupcdo de uma prova, devera ser
adotado o seguinte procedimento:

| — Uma bandeira vermelha devera ser mostrada no PSDP;

Il — Simultaneamente, bandeiras vermelhas deverdo ser apresentadas em todos os postos de
sinalizac&o;

Il — A decisdo de interromper a corrida poderé ser tomada apenas pelo diretor de prova.

1.5.2 Quando a bandeira vermelha for apresentada, conforme o procedimento descrito no caput
deste artigo, todos os veiculos deverdo, imediatamente, ter suas velocidades reduzidas e serem
levados para local previamente descrito em briefing, ficando claro que:

| — Os veiculos estardo em regime de “parque fechado” e ninguém podera toca-los (a menos que
autorizado previamente por um Comissario), sob pena de exclusao sumaria;

Il — Caso nao haja relargada, a classificacao da corrida sera a da volta precedente aquela em que
a bandeira vermelha tiver sido mostrada;

Il — Os veiculos de socorro ou de servigo poderdo circular pela pista.

IV — Os boxes estarao fechados, de imediato, para entrada e saida de karts. (OBS: somente sera
permitida e entrada com a autorizacdo dos Comissarios Técnicos/Desportivos ou pela direcdo de
provas, em casos excepcionais apds o fechamento dos boxes).

1.5.3 Durante a suspensao da prova:

| — O tempo total de prova continuara a ser contado;

Il — Os pilotos poderédo sair dos karts mas devem permanecer proximos aos mesmos, podendo ser
chamados a qualquer momento. Poderdo retirar capacetes, balaclavas e luvas se assim o
desejarem;

Il — Mudancas de piloto sé@o proibidas, a menos que o kart seja levado aos boxes, realize uma
parada de 6 minutos e troque de piloto, devendo relargar dos boxes;

IV — Somente Oficiais de Prova estdo autorizados a permanecer no grid, além dos pilotos que
estavam guiando os karts no momento da interrup¢do. Qualquer outra pessoa devera ser
autorizada previamente pelos Comisséarios (por exemplo, para levar algum kart para os boxes,
empurrado).

V — Em caso de chuva podera ser autorizada a entrada de membros das equipes para cobrir os
karts com capa,;

VI — Nenhum reparo sera autorizado em regime de parque fechado, nem mesmo por parte do
piloto.

VIl - Mesmo os karts em box ndo poderdo sofrer qualquer tipo de intervencao até o reinicio de
prova;

VIII — Caso comece a chover e a pista esteja em situacdo de CORRIDA EM PISTA MOLHADA
(WET RACE) durante a interrupcao o Diretor de Prova poderd autorizar a troca dos pneus, sendo
certo que quem estiver em pista devera realizar a troca de pneus no local e quem estiver nos
boxes devera realizar a troca nos boxes.
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1.5.4 Em caso de relargada, deverdo ser observados os seguintes pontos:

I — Os veiculos que permaneceram no local designado da pista serdo realinhados pelos
Comissarios, em fila Unica, nas posi¢cdes que ocupavam na volta precedente aquela em que a
bandeira vermelha tiver sido mostrada.

Il - As distancias em pista na volta precedente serdo neutralizadas, com os karts largando em
sequéncia. Voltas perdidas em relagédo ao lider ndo serdo recuperadas;

Il — Os pilotos que se dirigirem aos boxes durante a Bandeira Vermelha (para efetuar reparos,
mudanca de piloto ou reabastecimento) deverdo realizar uma parada de 6 minutos e largar do
mesmo, de acordo com as regras estabelecidas para largada;

Il — Os pilotos que forem para o local designado da pista, e cujos veiculos necessitarem de
reparos mais especificos, poderao ser empurrados para o0s boxes para a execucao dos respectivos
trabalhos (com duracdo minima de 6 minutos), e de la deverao largar para continuacdo da prova,
desde que autorizados pelos Comissarios Desportivos.

IV — Os pilotos no ato da paralizacdo da prova que estiverem nos boxes ndo poderdo largar da
pista ap6s a retomada do grid para relargada com base nas posicbes da volta anteriormente
completada, portanto, deverdo aguardar, minimamente, 06 (seis) minutos apés a relargada para
retornar para a pista.

1.5.5 Apés a interrupcao de uma prova, estardo previstas as seguintes hipoteses:

| — Se menos de duas voltas tiverem sido completadas — a largada seré considerada anulada e
todos os pilotos que dela tiverem tomado parte serdo admitidos no novo grid de largada, que néo
sera alterado em relacdo ao original; caso ndo seja possivel a relargada, nenhum ponto sera
considerado para campeonato, torneio, copa ou troféu;

Il — Se mais de duas voltas e menos de 75% da distancia prevista para a prova tiverem sido
completados — se houver condicfes, a prova devera ser reiniciada. Se ndo, a prova contara pontos
pela metade, arredondando os numeros fracionados para o inteiro superior;

Il — Se mais de 75% da distancia prevista para a prova tiverem sido completadas - a prova podera
ser considerada completada e ndo havera nova largada, sendo a classificagdo final a verificada na
concluséo da volta que tiver precedido a interrupgcdo da prova e a pontuagdo para campeonato
sera concedida na sua totalidade (caso ndo seja possivel reiniciar a prova).

1.5.6 Veiculos que tiverem iniciado parada obrigatéria antes do acionamento da Bandeira
Vermelha terdo contados apenas 0s respectivos tempos até o final da volta precedente aquela em
gue a bandeira vermelha tiver sido mostrada, tendo como referéncia o0 momento em que o Ultimo
kart classificado a completou.

| — Caso em que a prova serd reiniciada: durante a interrup¢do a cronometragem informara ao
Diretor e Comissarios de Prova o tempo restante “a cumprir’ de cada equipe que iniciou a parada
obrigatéria antes do acionamento da Bandeira Vermelha. A contagem do tempo devera ser
reiniciada no momento em que a Bandeira Verde ou o Sinal Verde forem acionados, reiniciando a
prova.

Il — Caso em que a prova nado sera reiniciada: o tempo faltante de cada equipe sera dividido pelo
tempo da volta mais rapida arredondado para o segundo inteiro superior (Ex: se a volta mais
rapida for de 50.3 segundos, o tempo divisor sera de 51 segundos). O nimero inteiro de voltas
sera descontado da equipe e o numero fracionado sera reconvertido em segundos e acrescido ao
tempo, reposicionando a equipe dentro das outras com 0 mesmo numero de voltas (Ex: se faltaram
2 minutos e 35 segundos para cumprir, e o tempo divisor for de 51 segundos, divide-se 155 por 51,
resultando 3 voltas e 2 segundos.
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OBS: equipes que néo tiverem iniciado sua parada até a Bandeira Vermelha e a prova nao for
reiniciada nado terdo punicdo adicional, uma vez que a paralizacdo ocorreu por motivos alheios a
sua vontade.

1.5.7 REINICIO DE PROVA

| - A partir do instante em que o Diretor de Prova constatar que a pista apresenta condi¢des para o
reinicio da prova ordenara que se mostre placa de 10 MINUTOS para que o lider inicie a(s) volta(s)
de agquecimento;

Il - Quando faltarem 5 minutos a placa 5 MINUTOS devera ser mostrada. Neste momento os
pilotos devem estar instalados nos karts, e a ndo observancia desta instrucdo podera ser punida
com time-penalty de 10 segundos apos o reinicio de prova;

Il — Em caso de declarada CORRIDA EM PISTA MOLHADA durante a interrup¢do e autorizada a
troca dos pneus pelo Diretor de Prova, essa devera ser realizada entre as placas de 10 MINUTOS
e de 5 MINUTOS. A ndo observancia desta instru¢cdo podera ser punida com time-penalty de 10
segundos apds o reinicio de prova,

IV - Com os veiculos realinhados em fila Unica, a relargada sera feita em regime de Safety Kart
Virtual, isto é, o lider conduz a fila indiana pelo tracado por uma (ou mais, a critério do Diretor de
Prova) volta(s) lenta(s) e, aproximando-se da linha de partida em velocidade compativel, podera
ser autorizado a acelerar através da Bandeira ou Sinal Verde, sendo reiniciada a prova. Os boxes
serdo abertos para a entrada de karts no momento em que for autorizado ao lider que inicie a(s)
volta(s) lenta(s). A saida dos boxes sera autorizada a partir do momento em que o ultimo kart do
grid passe pela saida dos boxes apds a Bandeira ou Sinal Verde.

1.6 PROCEDIMENTOS DE SAFETY KART VIRTUAL: Caso seja necessaria a neutralizacao
de uma prova, devera ser adotado o seguinte procedimento:

1.6.1 Apresentacao de placa no PSDP (Posto de Sinalizacdo de Direcdo de Provas) e em todos
0s postos de sinaliza¢do, com a mensagem PROVA NEUTRALIZADA.

1.6.2 Apresentacdo no PSDP da placa SKV (Safety Kart Virtual) acompanhada do ndamero do
kart lider, que devera controlar o ritmo dos demais.

1.6.3 Bandeiras amarelas em todos os postos de sinalizacdo e faréis amarelos em todas as
posicoes disponiveis.

1.6.4 A partir deste momento todos os pilotos deverdo reduzir imediatamente a velocidade, uma
vez que a neutralizacdo ocorre principalmente em casos em que a seguranca estd ameacada. O
lider devera reduzir sua velocidade ao minimo possivel e trafegar com uma das méos erguida,
para esperar que 0s outros concorrentes alinhem-se em fila indiana. Os demais devem reduzir a
velocidade para niveis similares a 50% até alcancar a fila indiana controlada pelo lider.

OBS: o alinhamento da fila indiana e manutencéo de sua velocidade bem baixa € responsabilidade
do lider. Se esse falhar em cumprir esta determinagéo podera ser punido com Time Penalty de 10s
a critério dos Comissarios Desportivos e Diretor de Prova.

1.6.5 Todos os pilotos deverdao se posicionar em fila indiana, respeitando a posicado de pista no
momento em que a neutralizaco foi acionada:

| — Distancias entre karts sequenciais serdo anuladas;

Il — Voltas de atraso ndo podem ser recuperadas a ndo ser quando expressamente autorizado pelo
Diretor de provas ou Comissarios;

Il — Qualquer ultrapassagem é proibida, antes da relargada, sob pena de Time Penalty que pode
variar entre 30s e 2 min a critério dos Comissarios. Se esta ndo puder ocorrer, com o fim da prova
decretado sob SKV, o tempo da pena sera adicionado ao tempo total de prova do kart em questéo.
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IV — Qualquer kart que apresentar movimento erratico, desnecessariamente lento ou

potencialmente perigoso podera ter a situacdo analisada pelos Comissarios Desportivos e, se
estes julgarem necessario, podera ser punido a critério destes.

1.6.6 Se um Kkart necessitar entrar nos boxes durante a neutralizacdo para reparos ou
abastecimento devera obedecer aos procedimentos de parada, mas esta ndo sera contada como
parada obrigatéria, podendo ser feita no tempo minimo possivel. Devera ao final desta posicionar-
se ao final dos boxes, aguardando a autorizagdo de um Comissario para retomar o pelotédo, ao final
deste. Se varios karts estiverem ao final dos boxes aguardando a autorizagdo, deverao respeitar a
ordem de posicionamento (chegada) que estavam na posi¢éo de espera ao final dos boxes.

1.6.7 Karts que tiverem iniciado sua parada obrigatéria antes da neutralizagdo poderdo cumpri-la
normalmente, devendo apenas aguardar ao final do pit-lane a autorizacdo do Comissario para se
juntar ao final do pelotdo em marcha reduzida.

1.6.8 O diretor de Prova indicara uma volta antes da relargada. O lider somente podera retomar a
velocidade a partir de agitada a Bandeira Verde ou acionado o Sinal Verde no PSDP. somente
serdo permitidas ultrapassagens apos este momento. O periodo de neutralizacdo da prova estara
encerrado também a partir deste momento.

ART. 2° - PONTUACAO E PODIO

2.1PONTUACAO:

2.1.1 As etapas em que ocorrerdo provas SPRINT contardo pontos conforme o ART. 7° -
PONTUACAO - COPA SAO PAULO DE KART KGV.

2.1.2 As etapas em que ocorrerdo provas ENDURANCE contardo pontos conforme o
ART. 7° - PONTUACAO, COPA SAO PAULO DE KART KGV.

2.2  PODIO - Sera feito conforme a posicdo de chegada das equipes, apos descontos e
penalidades verificadas e confirmadas pela cronometragem e pela Vistoria Técnica.

ART. 3° - EQUIPES

3.1 ETAPAS COM PROVAS SPRINT: Poderao participar até 2 (dois) pilotos por kart e
cada piloto podera se inscrever em até duas equipes. Para a pontuacao vale o nimero do
kart. Ser4 declarada vencedora da etapa do dia especificado a equipe que somar 0 maior
namero de pontos.

3.2 ETAPAS COM PROVAS ENDURANCE: Poderdo participar até 4 (quatro) pilotos
por kart e cada piloto podera se inscrever em até duas equipes. Para a pontuacédo vale o
namero do kart. Sera declarada vencedora da etapa do dia especificado a equipe que
somar o maior numero de pontos.
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ART. 4° - MANUTENCAO

4.1 Sera permitida a entrada de dois mecanicos na pista (desde que devidamente
autorizados pelos Comissarios) para efetuar reparos no kart que por motivo de quebra nao
tenha condicbes de chegar aos boxes. Antes de qualquer reparo o kart devera ser
reposicionado em local seguro, fora da faixa de rolagem e distante das areas de risco. Em
nenhuma hipétese sera permitida a entrada de carrinho na pista para remover o kart.

4.2 O kart que foi objeto de manutencdo na pista, ap6s o devido reparo, devera ser
direcionado aos boxes para de la poder retornar para a prova, apos a parada de 06 (seis)
minutos, ao passo que podera ser considerada esta parada para fins de cumprimento da
parada obrigatoria, caso o piloto ndo a tenha realizado ainda.

ART. 5° - CATEGORIAS

5.1 O campeonato sera disputado entre equipes formadas por pilotos portadores das
seguintes licencas de piloto: PJK, PNK, PGK, PSKPro E PSKAm.

5.1.1 PRO 500 Geral: todos os karts/equipes disputam.

5.1.2 PRO 500 Senior: pilotos a partir de 38 anos completos em 2024

5.1.3 PRO 500 Light: Pilotos com no maximo 2 (dois) anos de CDN, incluindo CDN PKI,
com excecdo a campedo e vice da categoria Pr6 500 Light em qualquer ano, ou que esteja
h& 5 anos sem CDN.

5.1.4 A categoria a que o kart pertence serd determinada pelo piloto de maior
graduacéo, reconhecendo a ordem como segue: Geral > Senior > Light

5.2 A pontuacao e poédio serdo divididos em PRO500 Geral, PRO500 Senior, PRO500
Light.

5.3 Dois pilotos que se inscreverem a qualquer momento como uma dupla sob um
determinado numero ndo poderdo se inscrever sob um namero diferente para se isentar
de punicéo decorrente de desclassificacdo técnica, que ndo permite descarte, assim como
gualquer um dos dois pilotos referidos acima, se fizerem inscricAo com um outro piloto
diferente, sob o mesmo numero ou outro numero diferente. Ex: Pilotos “Jodo” e “Pedro”,
sob o numero 13, foram desclassificados da 1° etapa por irregularidade técnica na vistoria
apos a 22 prova. A partir da 2° etapa “Joao” e “Pedro” passam a se inscrever sob o nUmero
24. Ao final do ano a dupla “Jodo” e “Pedro” ndo poderdo descartar as provas da 1°
etapa.2°® ex: “Jodo” passa a fazer dupla com “André” no kart 13 a partir da 2° etapa.
Continua ndo podendo descartar os resultados da 1° etapa. Se “Joao” e “André” mudarem
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0 numero para 31 a partir da 2° etapa, ainda assim ndo poderdo descartar 0s resultados
da 1° etapa. “André” s6 passara a nao carregar as desclassificagées a partir do momento
em que nao formar mais dupla com “Joao” ou “Pedro”. Se formar dupla com um dos dois,
em qualquer etapa, passa a ndo poder descartar as desclassificacdes destes pilotos.

5.4 No caso de punicdo desportiva, como desclassificacdo por bandeira preta
devido a atitude anti-desportiva ou desclassificacdo por ocorréncia disciplinar em
Parque Fechado (ou similar), apenas o piloto causador carregara o “DQ” (e,
portanto, a impossibilidade de descarte) para a equipe ou kart ou nUmero em que
estiver. O outro piloto da equipe ndo incorrerd na mesma situacao.

Racional: pilotos sdo responsaveis pelo que ocorre na pista, intencionalmente ou nao, e
também pelo cumprimento das normas técnicas de seus karts, mesmo que a culpa seja de
um terceiro. Manobras de numero ou mudanca de duplas ndo seréo toleradas como forma
de se eximir de responsabilidade.

ART. 6° - NUMERACAO

6.1 PRO 500 Geral - Placa BRANCA com nimero PRETO.
PRO 500 Sénior — Placa PRETA com nimero BRANCO
PRO 500 Light = VERMELHO com niimero BRANCO

6.2 Na parte superior do aro direito das placas devera ser fixada um adesivo retangular na cor
branca de 30mm de altura por 50mm de largura com as iniciais da categoria: 500 na cor preta com
traco de 8mm.

6.3 O numero sera escolhido pelo piloto/equipe de acordo com a disponibilidade, e por ordem
cronoldgica de pedido. O piloto/equipe sé podera mudar o nimero mediante requerimento por
escrito até a sexta-feira anterior a prova, desde que nao haja conflito com outro piloto/equipe. A
participacdo em Tomadas de Tempo ou prova com numero diferente do que estiver registrado na
ficha de inscricdo pode causar a desclassificacdo do kart em questdo. A responsabilidade pela
correta identificacdo do kart através de seu nimero é exclusiva do piloto/equipe.

ART. 7° - ABASTECIMENTO

7.1 O abastecimento sera feito pela organizacao da prova com combustivel por ela designado, em
parque fechado, para a tomada de tempo e para a prova. A utilizacdo de outro combustivel ou a
alteragdo do mesmo implica na desclassificacdo do piloto/equipe.

7.2 O tanque de combustivel devera ir totalmente drenado para o parque fechado antes da
classificacdo e prova. A organizacao pode, a qualquer momento, solicitar o esvaziamento e novo
abastecimento de qualquer concorrente, a titulo de pré-vistoria.

7.2.1 Tanque original do fabricante do chassi. Nao sera permitido intercambio de tanques de
diferentes fabricantes.
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7.3 E de responsabilidade da equipe garantir que o kart seja abastecido com o combustivel
correto, para que ndo haja danos ao mesmao.

7.4 Para a tomada de tempos, prova e para cada reabastecimento serd disponibilizado a
guantidade maxima de 5 litros de combustivel.

7.5 O abastecimento e o reabastecimento dos karts durante tomada de tempos e a prova devera
ser feito obrigatoriamente no recinto de abastecimento determinado pela organizacdo e somente
por pessoas designadas para esta funcéo.

7.6 O combustivel sera drenado no Parque Fechado por um funcionario apés o término da dltima
prova da etapa.

ART. 8° - PESO

8.1 PRO500 Geral, PRO500 Sénior e PRO500 Light: 200 KG

8.1.1 Esse é o peso minimo absoluto, obrigatério para o conjunto piloto/kart em ordem de marcha
e podera ser verificada a qualquer momento pelos Comisséarios Técnicos.

8.1.2 Qualquer infracéo por falta de peso ao término da tomada de tempos e provas acarretara a
desclassificagc&o do piloto/equipe.

8.1.3 Durante a prova, a qualqguer momento em que um kart entrar para os boxes, teré de realizar
a pesagem na balanca de entrada. Nao cumprir esta determinacao (ignorar a balanca, ou passar
por ela ou ao lado dela sem parar, mesmo que volte depois), causara a desclassificacao do kart da
prova. Se for a 12 prova (Etapa Sprint) o kart tera registrado o DQ, ndo podera descartar este
resultado, mas podera largar na 22 prova, na Ultima posicdo; se etapa Endurance, sera
desclassificado da prova inteira, perdera os pontos, tera registrado o DQ e ndo podera descartar
este resultado.

8.1.4 Em adicdo, se identificado que o kart que pesou abaixo ajudou outro concorrente, este
podera ser penalizado da mesma forma que o “ajudante”.

8.1.5 Durante a pesagem o piloto tera a oportunidade de descer e subir na balanca por 3 vezes,
sem que o kart seja retirado da balanca (procedimento das 3 pesagens) para tentar chegar ao
peso, sem que ninguém tenha qualquer contato com ele. E proibido beber agua, jogar 4gua na
vestimenta, segurar qualquer objeto, ou utilizar de qualquer artificio que faca o peso total
aumentar.

8.1.6 Fica estabelecido que qualquer dupla de pilotos que incorrer em desclassificacdo de
qualquer prova por 3 vezes (seguidas ou nao) podera ser excluida do campeonato e ter todos 0s
seus pontos cancelados, a critério da Organizacdo, sendo impedidos de participar das demais
provas no ano (mesmo que com outro nimero).

8.2 LASTRO: Fica estabelecido, para cada sub-categoria (Geral, Sénior e Light) que,
guando um Kart/Equipe vencer uma prova devera adicionar 8kg ao seu peso minimo, ja a
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partir da etapa seguinte. Se vencer novamente, continua com o lastro. Somente retiraré
este lastro a partir da etapa seguinte a etapa em que nao vencer.

8.2.1 Exemplo — Venceu a 12 Etapa: leva 8kg na 22 Etapa. Chegou qualquer posicao que
nao seja 1° na 22 Etapa: retira o lastro para a 32 Etapa.

8.2.2 Ou - Venceu a 12 Etapa: leva 8kg na 22 Etapa. Venceu a 2° na 22 Etapa: leva 8kg
na 32 Etapa. Chegou em qualquer posi¢do que ndo seja 1° na 32 Etapa: retira o lastro para
a 42 Etapa. E assim por diante.

8.2.3 O lastro sera de 8kg independentemente se a prova for Sprint ou Endurance,
com excecao da Super Final, na qual todas as equipes estaréo liberadas do uso
deste lastro, independente de qualquer resultado anterior.

ART. 9° - MOTOR/ CHASSIS

9.1 CHASSIS - Qualquer marca homologada CBA e/ou FIAKarting desde que a marca
tenha representante oficial no Brasil. Autorizado o intercambio de pecas entre os
fabricantes nacionais homologados CBA, com excecdo ao disposto no item 9.1.2 . O
chassi nao podera sofrer alteracdo que mude a sua caracteristica, salvo as necessarias a
fixacdo do motor, suporte de peso, tanque de combustivel e para-choque estendido para a
protecdo das rodas traseiras. Apenas 1 (um) chassi podera ser utilizado por uma equipe
em cada etapa, sendo o mesmo lacrado para fins de inspecéo e controle.

9.1.1 Chassis FIAKarting autorizados: Praga, Oberon, TonyKart/Kosmic/Exprit/Redspeed
(e outros do grupo OTK), DR (Danilo Rossi), CRG, Birel-Art e KR (Kart Republic).

9.1.2 Sistema de freio atuando nas rodas traseiras, completos (Caliper (pinca), cilindros
de acionamento e var6es de comunica¢do com o pedal, mangueiras hidraulicas e disco(s)
todos pertencentes ao mesmo conjunto homologado CBA ou CIK e conforme a ficha de
homologacédo (isto é, sem qualquer alteracdo que retire ou agregue material ou ainda
mude suas caracteristicas originais), de qualquer época (desde que em bom estado),
podem ser intercambiados entre marcas diferentes de chassi.

9.1.3 EIXO: Unico, modelo MEGA KGV 2017/2018/2019. Somente sera liberada a troca de eixo
pela Comissdo Técnica em caso de quebra. Os eixos tém a seguinte especificacdo: 50mm de
didmetro em toda a extensdo, espessura minima de 2,5 mm, comprimento de (1030+£2) mm,
dureza superficial de (90£3) HRB. A medicdo de dureza dos eixos pode fazer parte da vistoria ao
final do Top-Qualify e da Prova. Em qualquer caso a dureza do eixo serd determinada pela média
de trés medicdes, em posi¢des diferentes a critério do Comissério Técnico. Autorizado o uso de
bragadeiras para auxiliar a fixacdo da chaveta dos suportes de disco e coroa.

9.1.4 CUBO DE RODA: Cubo traseiro de 90(+/- 1) mm (entre a face de encosto do flange da
roda e o final da peca) de aluminio, cubo dianteiro de 90(+/- 1) mm (entre a face de encosto do
flange da roda e o final da peca) de aluminio, rolamentos dianteiros e traseiros com pistas e
esferas em aco. Proibido o uso de cubos de roda desprovidos de rolamentos (traseiros com
didmetro interno de 40 50 mm ou similares) para fixar as rodas dianteiras as mangas de eixo
dianteiras, com o auxilio de adaptadores providos de rolamentos, com didmetros externos
adequados aos cubos em questdo. Os rolamentos dos cubos dianteiros fazem parte da peca
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inclusive para fins de medicdo do comprimento total. Os demais equipamentos serdo de livre
procedéncia.

9.1.5 PARA-CHOQUE TRASEIRO: homologado FIAKarting e/ou CBA ou de metal,
revestido com flutuador de espuma (macarrdo), com abas que estabelecam sua largura
minima em 1340 mm. A barra inferior ndo é obrigatéria e, se empregada, esta dispensada
do revestimento de espuma.

9.2 MOTOR- Original Honda GX-390, sorteado a cada etapa pela organizagéo. Caso o
motor venha a ser danificado por acidente, o piloto sera responsavel pelo custeio da sua
manutencao.

9.3 SORTEIO E TROCA DE MOTOR: Os motores serdo sorteados na 42 feira que antecede o
dia da corrida entre os pilotos inscritos para uso como treino oficial que sera lacrado no chassi
apos o ultimo treino de sexta-feira.

Um novo sorteio de motores sera feito entre a Tomada de Tempos e a largada para a prova. O
sorteio sera realizado com os karts ainda em Parque Fechado, apos a realizacdo da vistoria, e 0s
motores deverdo ser retirados, re-sorteados e instalados nos karts a tempo para a largada da
prova. A saida dos karts do Parque Fechado, por qualquer motivo, ndo é permitida. Karts que
porventura ndo estejam prontos no momento do alinhamento ndo serdo autorizados a largar, e
equipes que se recusem a trocar de motor depois da Tomada de tempos poderao ser excluidas do
evento.

9.3.1 Se o piloto optar por trocar 0 motor apds o ultimo treino de 52 feira ndo receberé punigdes.
9.3.2 Se o0 piloto optar por trocar o motor apés o ultimo treino de 62 feira devera fazé-lo até no
maximo 10 minutos ap6s o término do dltimo treino, mas recebera a punicao de troca de motor.
9.3.3 Serdo permitidas somente 2 (duas) trocas de motores por etapa. O piloto ou equipe que
solicitar a troca de motor sem a constatagdo de qualquer falha ou problema sera penalizado
conforme abaixo:

9.3.3.1 12 troca — perda de 04 (quatro) posi¢cdes na prova imediatamente posterior;

9.3.3.222 troca — perda de 08 (oito) posi¢cdes na prova imediatamente posterior;

9.3.4 O motor sera devolvido ao final das duas provas.

9.3.5 Trocas de motor com defeito constatado pela organizacdo nédo acarretam punicfes

9.4  VELAS: serao fornecidas pela organizacdo e lacradas, podendo apresentar as seguintes
especificacfes: NGK BPR6ES, BOSCH sp43, GM PN 93206675. A qualguer momento a
organizacdo se reserva o direito de verificar este componente. Sua troca por outro de
especificacdo diversa das acima pode causar a desclassificacdo da equipe.

9.5 RELACAO

9.5.1 Coroa 41 dentes

9.5.2 Pinh&o de 13 dentes.

9.5.3 Liberadas as embreagens homologadas CBA. Cada equipe serd responsavel pela
colocacao de sua propria embreagem. Corrente de moto obrigatéria. A relacdo de coroa e pinh&do
sera limitada e objeto do regulamento particular da prova, exceto quando a organizacao determinar
0 uso de outra.

9.5.4 Passo 428 (moto)
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9.6 FILTRO DE AR: Obrigatério o uso do filtro de ar acoplado ao motor (modelo turbo em
tempo seco (modelo fornecido pela organizacéo) e especial para chuva nesta condigcdo (modelo
fornecido pela organizaco). E obrigatdrio o uso do filtro de chuva quando o kart estiver com pneus
SW. A constatacao da auséncia do filtro de chuva em qualquer balanca nesta condicdo resultara
em Time Penalty de 1 minuto. A reincidéncia resultara na exclusdo da equipe.

9.6.1 A Organizagdo do Evento fornecera apenas 01 (um) filtro de chuva por kart, se houver a
necessidade de substituicdo por avaria no mesmo, a Equipe do referido kart tera que providenciar
outro similar para esta substitui¢céo, e terd que ser fixado como demonstrado na foto abaixo:

9.7 ESCAPAMENTO: O sistema de escapamento devera ser homologado CBA, dentro de seu
prazo de validade, para as categorias F4, sem retrabalho ou qualquer artificio que venha a
provocar entrada ou saida falsa de gases, O acoplamento entre o escape e a curva devera ser
feito através de molas de modo a ndo permitir folga axial ou radial nesta conexdo, permitindo o
escape falso de gases. Esta folga podera ser avaliada pelos Comissarios Técnicos a qualquer
momento e, se for julgado inadequado, podera ser solicitado o reparo.

9.7.1 Flexivel: comprimento obrigatério de (85+5) mm

9.7.2 Fixacdo do escape a curva: minimo de 4 molas. Fixa¢do exclusiva com molas.

9.7.3 Fixacdo do escape ao berco (kart): Proibido uso de bragadeiras metdlicas. Fixacao
exclusiva com molas.

9.7.4 QUALQUER AVARIA NO ESCAPAMENTO, CURVA DE ESCAPE, FLEXIVEL, SUA JUNTA
OU FIXACAO AO MOTOR, A QUALQUER MOMENTO DA TOMADA OU PROVA, IMPLICA EM
NAO-CONFORMIDADE COM ESTE REGULAMENTO. AVARIAS DURANTE A PROVA PODEM
SER CHECADAS A QUALQUER MOMENTO POR QUALQUER COMISSARIO. SE A AVARIA
RESULTAR EM MUDANCA DO SOM EMITIDO ACARRETARA A BANDEIRA PRETA COM
CIRCULO LARANJA, INDICANDO QUE O KART DEVE REALIZAR UMA PARADA PARA
EFETUAR O REPARO. SE QUALQUER AVARIA FOR CONSTATADA NA VISTORIA AO FINAL
DA PROVA, O KART SERA DESCLASSIFICADO.

9.8 CURVA DO ESCAPAMENTO - A curva de escapamento (coletor de escape) Sera
fornecido pela organizagéo junto ao motor, ndo podendo sofrer qualquer tipo de modificagdo. Em
caso de quebra deverd ser trocada pela organizagdo. A organizagdo reserva o direito de fazer
vistorias durante a prova (sem prévio aviso) para averiguar possiveis saidas de ar, caso seja
identificado a avaria o kart podera receber uma punicao a critério dos Comissarios.

9.9 Se durante o transcorrer de qualquer atividade de pista, o escapamento desprender-se,
soltar-se, cair, ou passar a emitir som que dé a entender, sem dlvida alguma (pendente de
avaliacdo de Comisséario Técnico) que o sistema estd comprometido, o piloto podera ser
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sinalizado no PSDP com a bandeira preta com disco laranja, para que proceda da seguinte forma:
a) Treinos livres e de aguecimento — o piloto devera dirigir-se ao Parque Fechado.
b) Tomada de tempo — o piloto devera dirigir-se ao Parque Fechado para a pesagem.
¢) Provas — o piloto deverd dirigir-se ao Parque de Manutencdao, para o devido reparo, ou
ao Parque Fechado, para a pesagem, caso nao seja possivel sanar o problema.
d) A ndo obediéncia a sinalizagdo do PSDP, em qualquer uma das atividades acima,
implicara na exclusédo do piloto.

ART. 10 - CARENAGEM

10.1 Modelo uUnico KGV2018, é obrigatério realizar cortes na carenagem conforme
gabaritos anexados. Quaisquer outras modificacbes que venham ou ndo a alterar
aerodinamicamente da carenagem sao proibidas. Nao serdo permitidos adicionar
gualquer acessorio aerodinamico na carenagem ou no kart (spoilers, aerofélios, aletas,
“‘Gurneys”, assoalhos, venturis, etc.).

10.1.1 E obrigatdrio, por razes de seguranca e confiabilidade, o emprego em karts de
todas as marcas, dos seguintes dispositivos de estrutura e fixagado das carenagens:

- Fixacdo traseira: duas hastes com apoio circular fixadas diretamente as longarinas do
chassi (conhecidos como “espetos”);

- Fixagéo frontal: aparafusada diretamente no bico original do kart podendo ser usado
amortecedores de borracha como distanciador na frente e obrigatorio nas laterais do bico;
- Fixacao lateral: aparafusada na carenagem original do kart

- Para-choque traseiro: uso obrigatorio de para-choque de plastico homologado CIK-FIA ou
CBA ou de metal, revestido com flutuador de espuma (macarrdo), com abas que
estabelecam sua largura minima em 1340 mm. A barra inferior ndo é obrigatéria e, se
empregada, esta dispensada do revestimento de espuma.

Medidas que podem ser cobradas antes do inicio da prova:

ALTURA MAXIMA DA CAIXA DE RODA DIANTEIRA — 300 mm
ALTURA MINIMA DA CAIXA DE RODA DIANTEIRA — 290 mm

ALTURA MAXIMA DA CAIXA DE RODA TRASEIRA — 380 mm
ALTURA MINIMA DA CAIXA DE RODA TRASEIRA — 360 mm
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DISTANCIADOR DA LATERAL DO BICO
AB EF\’TURA~ PARA
COLOCACAO DE
LASTRO

Aberturas de ventilacao de ar na parte traseira da carenagem:

a) Apenas 2 furos de ventilagcdo de ar na parte traseira da carenagem — didmetro de 50mm e
distancia entre centros de 200mm — ao centro e a direita, indicados pelos circulos verdes;

b) Na posicao indicada pelo “X” vermelho, um alivio retangular de dimensGes maximas de
190mm de largura por 90mm de altura;

c) Para nado diminuir a resisténcia da carenagem, arredondamentos de 22mm (a mesma broca
dos 2 furos anteriores) deverdo ser garantidos, conforme circulo em amarelo na figura.

d) Como se pode ver na foto, o corte retangular devera ser posicionado de modo a que o
centro da base do tubo de escape esteja posicionado no centro do retangulo, de modo a
otimizar o escape dos gases quentes e proteger a integridade da carenagem plastica.

e) Uma protecdo adicional de mantas asfalticas metalizadas devera ser providenciada, e
aplicada as carenagens, pelo menos na area minima indicada na foto a seguir:
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f) As mantas asfalticas SAO OBRIGATORIAS, DEVEM SER APLICADAS PRINCIPALMENTE
AO CENTRO E A DIREITA, PLEO LADO DE DENTRO DA CARENAGEM, mas a area de
aplicacdo pode ser maior que a indicada, se assim a equipe desejar. Lembrando que
guanto maior a area, maior a protecéo e garantia de integridade da carenagem durante o
transcorrer da prova.

g) Este material pode ser encontrado em lojas de material de constru¢cdo, mas estara

disponivel na loja Sabia Racing.
10.1.2 ARESTAS CORTANTES: Fica proibida qualquer saliéncia cortante e ou pontiaguda
na parte traseira, que ultrapasse a linha do para-choque traseiro, exemplo: suporte de
escapamento, suporte de placa, etc.

ART. 11 - PILOTOS PORTADORES DE NECESSIDADES MOTORAS ESPECIAIS

11.1 Permitidas outras regulagens e alteracfes que sejam necessarias para adaptacao
para uso por pilotos portadores de necessidades motoras especiais (aprovacdo pendente
de Vistoria Técnica).

11.2 CRITERIO DE USO: durante a troca de pilotos (o piloto portador de necessidades
especiais entrou nos boxes e sera substituido), o kart que entrou nos boxes deve parar
completamente na entrada de seu box antes que o piloto substituto sente em seu préprio
kart e inicie seu movimento.

11.3 A equipe devera, nos horarios em que o kart ndo estiver na pista, manté-lo em
regime de Parque Fechado, junto a area de abastecimento.

11.4 Os karts serédo liberados 10 minutos antes do horario programado da equipe para a
troca de pilotos, sempre acompanhado por um Comissario, ndo podendo fazer qualquer
tipo de reparo enquanto o kart a ser substituido ndo estiver parado na porta de seu box.
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Em caso de acidente ou quebra, o kart podera ser retirado de imediato do Parque Fechado
e somente ir4 para a pista quando o outro kart danificado estiver consertado, sempre
acompanhado por um Comissario Técnico ou Desportivo. Os karts da equipe (guiado pelo
piloto portador de necessidades motoras especiais € 0 guiado para os demais) terdo de
usar o0 mesmo motor e 0s mesmos pneus. Na parada obrigatéria o motor e pneus do kart
gue deixou a pista terdo de ser transferidos para o kart que entrara na pista,
obrigatoriamente.

ART. 12 - REGRA DE “CLAIMING”:

12.1 Os eixos dos seis primeiros colocados da PRO500 (em cada sub-categoria) poderdo ser
adquiridos por qualquer piloto/equipe que esteja devidamente inscrito, naquela determinada etapa,
apos o término da etapa. O pedido de “Claiming” deve ser feito a Secretaria de Prova entre a
largada da corrida e o final da Vistoria Técnica. Apés o final da Vistoria Técnica o eixo ndo estara
mais sujeito a aplicacdo da regra. Caso mais de um piloto requisite a compra de um mesmo eixo
valera o pedido do piloto de PIOR CLASSIFICACAO.

12.2 O valor cobrado sera o mesmo de um eixo novo vendido na loja Sabia Racing e o
pagamento devera ser feito a vista em dinheiro ou cheque para o clube organizador. Caso o
pagamento seja feito em cheque, o eixo ficara retido com a organizacéo até sua compensacao. O
clube organizador ird adquirir um novo eixo e providenciard a entrega do mesmo para o piloto cujo
eixo foi comprado.

12.3 O eixo objeto da regra serad entregue no estado em que se encontrar ao final da Vistoria
Técnica (com a condi¢do de oferecer minimas condigcbes de montagem) e sem qualquer garantia
por parte do vendedor ou Organizacao.

12.4 Se o piloto se recusar a vender o eixo sera desclassificado da prova e perdera os pontos
relativos aquela etapa.

12.5 Cada piloto podera usar a Regra de “Claiming” uma unica vez no ano de 2020.

ART. 13 - SUPORTE DE SENSOR

13.1 Uso obrigatério, posicionamento vertical, com o uso do “suporte azul” (& venda na
Sabia Racing), na haste do suporte do Painel Superior Dianteiro (Gravata), conforme fotos,
de modo que a placa de fechamento do sensor fiqgue voltada para baixo, e 0 grampo de
retencao para cima.
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ART. 14 - PNEUS

14.1 MG especificacdo SH (Vermelho), novos a cada etapa, adquiridos e sorteados pela
organizacdo do campeonato. Os pneus SH2, de homologacdo 2024-2026 passardo a ser
usados conforme o fornecedor MG disponibiliza-los no mercado, e o fato sera comunicado
previamente.

14.2 A organizacdo podera decidir pela alteracdo da regra do uso dos pneus a qualquer
momento sem aviso previo.

14.3 PNEUS DE CHUVA: MG especificagdo SW (Wet). Os pilotos poderdo entrar no Parque
Fechado com 1 (um) jogo de pneus de chuva que, em caso de utilizacéo, sera lacrado no Parque
Fechado durante vistoria. A Direcdo de Provas pode autorizar ou solicitar, a qualquer momento, a
troca dos pneus de chuva lacrados de qualquer piloto por pneus novos por motivo da seguranca.
Os pneus SW2, de homologacdo 2024-2026 passardo a ser usados conforme o fornecedor MG
disponibiliza-los no mercado, e o fato sera comunicado previamente.

14.4 O jogo de pneus lacrado da Tomada de Tempos devera ser o mesmo das provas, dentro da
etapa. Qualquer reposicdo de pneus deverd ser solicitada ao Comissario Técnico em até 30
minutos antes da largada para a prova, para que se possa tomar as devidas providéncias com
relacéo a penalidades a serem aplicadas.

CAPITULO VIl - REGULAMENTO TECNICO MIRIM/CADETE

ART. 1°- ETAPA

1.1 Serda disputada em 2 (duas) provas. A duracéo das provas sera definida através do adendo
da etapa.

ART. 2° - CATEGORIAS

2.1 Mirim e Cadete: conforme RNK 2024
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ART. 3° - NUMERACAO/IDENTIFICACAO DE CATEGORIA

3.1 Placa amarela, nimero preto.

3.2 Na parte superior do aro direito das placas devera ser fixada um adesivo retangular na cor
branca de 30mm de altura por 50mm de largura com as iniciais da categoria M (PMK) na cor preta
com traco de 8mm.

3.3 O numero sera escolhido pelo piloto/equipe de acordo com a disponibilidade, e por ordem
cronolégica de pedido. O piloto/equipe sé podera mudar o nimero mediante requerimento por
escrito até a sexta-feira anterior a prova, desde que nao haja conflito com outro piloto/equipe. A
participacdo em Tomadas de Tempo ou prova com numero diferente do que estiver registrado na
ficha de inscricdo pode causar a desclassificacdo do kart em questdo. A responsabilidade pela
correta identificacdo do kart através de seu nuamero é de responsabilidade exclusiva do
piloto/equipe.

ART. 4° - ABASTECIMENTO

4.1 O abastecimento serd feito pela organizacdo da prova com combustivel por ela designado,
em parque fechado, para a tomada de tempo e para a prova. A utilizacdo de outro combustivel ou
sua adulteracdo na desclassificacéo do piloto.

4.2 O tanque de combustivel devera ir totalmente drenado para o parque fechado antes da
classificacdo e prova. A organizacdo pode, a qualquer momento, solicitar o esvaziamento e novo
abastecimento de qualquer concorrente, a titulo de pré-vistoria.

4.2.1 Tanque original do fabricante do chassi. Ndo sera permitido intercambio de tanques de
diferentes fabricantes.

4.3 E de responsabilidade da equipe garantir que o kart seja abastecido com o combustivel
correto, para que ndo haja danos ao mesmao.

4.4 O combustivel sera drenado no Parque Fechado por um funcionario apés o término da
ltima prova da etapa.

ART. 5° - PESO

51 Peso 106 Kg.

5.2 Esse € o0 peso minimo absoluto, obrigatdrio para o conjunto piloto/kart em ordem de marcha
e poderd ser verificada a qualquer momento pelos Comissarios Técnicos.
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5.3 Qualquer infragdo por falta de peso ao término da tomada de tempos e provas acarretara a
desclassificagéo do piloto/equipe.

ART. 6° - EQUIPAMENTOS, CHASSIS E MOTOR

6.1 CHASSI: seguir o disposto no RNK 2024

6.2 MOTOR: Marca Honda, 4 tempos, sorteado a cada etapa pela Granja Viana. Caso o motor
venha a ser danificado por acidente, o piloto sera responsavel pelo custeio da sua manutencéo.

6.3 SORTEIO E TROCA DE MOTOR: Os motores serdo sorteados no 2° dia que antecede o
dia da corrida entre os pilotos inscritos para uso como treino oficial que sera lacrado no chassi
apos o ultimo treino de sexta-feira.

6.3.1 Se o piloto optar por trocar 0 motor apds o ultimo treino de 52 feira ndo receberd punigdes.
6.3.2 Se o piloto optar por trocar o motor apds o ultimo treino de 62 feira devera fazé-lo até no
méaximo 10 minutos ap6s o término do Gltimo treino, mas recebera a puni¢ao de troca de motor.
6.3.3 Se o piloto optar por trocar o0 motor ap6s a Tomada de Tempo devera fazé-lo até no
maximo10 minutos apds seu término, mas recebera a puni¢do de troca de motor.

6.3.4 Serdo permitidas somente 2 (duas) trocas de motores por Etapa. O piloto ou equipe que
solicitar a troca de motor sem a constatacdo de qualquer falha ou problema sera penalizado
conforme abaixo: 12 troca — perda de 04 (quatro) posi¢cdes na prova imediatamente posterior; 22
troca — perda de 08 (oito) posicdes na prova imediatamente posterior.

6.3.5 O motor sera devolvido ao final das duas provas.

6.3.6 Trocas de motor com defeito constatado pela organizac&o néo acarretam punicdes

6.4 ESCAPAMENTO: Deveré ser utilizado abafador homologado.

6.4.1 Se durante o transcorrer de qualquer atividade de pista, 0 escapamento desprender-se,
soltar-se, cair, ou passar a emitir som que dé a entender, sem duvida alguma (pendente de
avaliacdo de Comisséario Técnico) que o sistema estd comprometido, o piloto podera ser
sinalizado no PSDP com a bandeira preta com disco laranja, para que proceda da seguinte forma:
a) Treinos livres e de aquecimento — o piloto devera dirigir-se ao Parque Fechado.

b) Tomada de tempo — o piloto devera dirigir-se ao Parque Fechado para a pesagem.

c) Provas — o piloto devera dirigir-se ao Parque de Manutencao, para o devido reparo, ou ao
Parque Fechado, para a pesagem, caso ndo seja possivel sanar o problema.

d) A nado obediéncia a sinalizacdo do PSDP, em qualquer uma das atividades acima,
implicara na exclusdo do piloto.

6.5 CURVA DO ESCAPAMENTO - Sera fornecida pela organizacdo junto ao motor, ndo
podendo sofrer qualquer tipo de modificacdo. A organizacdo reserva o direito de fazer vistorias
durante a prova (sem prévio aviso) para averiguar possiveis saidas falsas de gases. Sendo
identificada a avaria o kart podera receber uma punicéo a critério dos Comissarios. A organizacao
podera realizar a entrega e lacragcdo dos coletores de escapamentos nos boxes das conforme o
horério divulgado na programacdo. Apds os treinos as equipes que solicitarem a troca do motor
conforme regulamento deverdo se encaminhar com o kart até a sala de motores para realizar a
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troca do motor e a lacracdo do coletor de escapamento. Ndo serdo autorizados a entrada no
Parque Fechado karts sem a devida lacragéo.

6.6 FILTRO DE AR: fornecido junto com o motor pela organizagéo.
6.7 BOMBA DE COMBUSTIVEL: Sera fornecida junto com o motor pela organizagao.
6.8 Tanque de combustivel na parte central (posi¢éo original do chassi).

6.9 COROA: somente de 66 dentes, continuos, equidistantes, uniformes. Apenas 1 coroa
instalada no suporte.

6.10 Tudo aquilo que ndo é especificamente permitido neste regulamento, € expressamente
proibido; todos os itens ndo citados neste regulamento deverdo manter suas caracteristicas
originais.

ART. 7° - PNEUS

7.1 MG SC CADETE: 1 jogo novo a cada prova, MG especificacdo SC2 (Cadete). Os jogos
devem ser adquiridos e sorteados pela organizagdo do campeonato.

7.2 A organizacdo podera decidir pela alteracdo da regra do uso dos pneus a qualquer
momento sem aviso prévio.

7.3 PNEUS DE CHUVA: MG especificacdo SCW (Wet). Os pilotos poderéo entrar no Parque
Fechado com 1 (um) jogo de pneus de chuva que, em caso de utilizacao, sera lacrado no Parque
Fechado durante vistoria. A Direcdo de Provas pode autorizar ou solicitar, a qualquer momento, a
troca dos pneus de chuva lacrados de qualquer piloto por pneus novos por motivo da seguranca.
Os pneus SCW2, de homologacdo 2024-2026 passardo a ser usados conforme o fornecedor MG
disponibiliza-los no mercado, e o fato ser& comunicado previamente.

7.4 O jogo de pneus lacrado da tomada de tempos devera ser o mesmo das provas, dentro da
etapa. Qualquer reposicao de pneus devera ser solicitada ao Comissario Técnico em tempo para a
largada da prova, para que se possa tomar as devidas providéncias com relacdo a penalidades a
serem aplicadas. A largada nao sera atrasada em hip6tese alguma nestes casos.

CAPITULO V — REGULAMENTO TECNICO FORMULA 4 JUNIOR

ART. 1°- ETAPA

1.1 Sera disputada em 2 (duas) provas. A duracao das provas sera definida através de adendo
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da etapa.

ART. 2° - CATEGORIA

2.1  Aberta a pilotos com idades entre 11 e 15 anos, completados em 2024.

ART. 3° - NUMERA(}AO
3.1 Placa amarela, nimero preto.

3.2 Na parte superior do aro direito das placas devera ser fixada um adesivo retangular na cor
branca de 30mm de altura por 50mm de largura com as iniciais da categoria FJ (Férmula 4 Jr.) na
cor preta com trago de 8mm.

3.3 O numero sera escolhido pelo piloto/equipe de acordo com a disponibilidade, e por ordem
cronolégica de pedido. O piloto/equipe sé podera mudar o nimero mediante requerimento por
escrito até a sexta-feira anterior a prova, desde que nao haja conflito com outro piloto/equipe. A
participacdo em Tomadas de Tempo ou prova com nuamero diferente do que estiver registrado na
ficha de inscricdo pode causar a desclassificacdo do kart em questdo. A responsabilidade pela
correta identificacdo do kart através de seu numero € de responsabilidade exclusiva do
piloto/equipe.

ART. 4° - ABASTECIMENTO

4.1 O abastecimento seré feito pela organiza¢do da prova com combustivel por ela designado,
em parque fechado, para a tomada de tempo e para a prova. A utilizacdo de outro combustivel ou
sua adulteracdo na desclassificacdo do piloto.

4.2 O tanque de combustivel devera ir totalmente drenado para o parque fechado antes da
classificacdo e prova. A organizacdo pode, a qualquer momento, solicitar o esvaziamento e novo
abastecimento de qualquer concorrente, a titulo de pré-vistoria.

4.2.1 Tanque original do fabricante do chassi. Nao sera permitido intercambio de tanques de
diferentes fabricantes.

4.3 E de responsabilidade da equipe garantir que o kart seja abastecido com o combustivel
correto, para que ndo haja danos ao mesmo.

4.4 O combustivel serd drenado no Parque Fechado por um funcionario apds o término da
Gltima prova da etapa.
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ART. 5° - PESO
51 Peso 155 Kg

5.2 Esse é o peso minimo absoluto, obrigatério para o conjunto piloto/kart em ordem de marcha
e poderd ser verificada a qualquer momento pelos Comissarios Técnicos.

5.3 Qualquer infracdo por falta de peso ao término da tomada de tempos e provas acarretara a
desclassificagéo do piloto/equipe.

ART. 6° - EQUIPAMENTOS, CHASSIS E MOTOR

6.1 CHASSIS: seguir o disposto no RNK 2024.

6.1.1 EIXO: seguir o disposto no RNK 2024.

6.1.2 MARCAS DE CHASSIS FIA LIBERADOS: Praga, TonyKart (e outros do grupo OTK), DR
(Danilo Rossi), CRG, Birel-Art e KR (Kart Republic).

6.2 MOTOR: Original Honda GX-390, sorteado a cada etapa pela organizacdo. Caso o motor
venha a ser danificado por acidente, o piloto sera responsavel pelo custeio da sua manutencao.
Somente serd permitida a troca de motor (desde que constatadas falhas e/ou problemas), com
supervisdo e concordancia da organizacdo da prova e Comissarios Técnicos. Neste caso o piloto
nao serd penalizado. Caso seja constatado pela organizacdo quebra proposital, o piloto sera
excluido da prova e o preparador sera suspenso por 06 (seis) meses e tera que pagar o valor de
um motor novo.

6.3 ESCAPAMENTO: conforme RNK 2024

6.1.1 Se durante o transcorrer de qualquer atividade de pista, 0 escapamento desprender-se,
soltar-se, cair, ou passar a emitir som que dé a entender, sem duvida alguma (pendente de
avaliacdo de Comisséario Técnico) que o sistema esta comprometido, o piloto podera ser
sinalizado no PSDP com a bandeira preta com disco laranja, para que proceda da seguinte forma:
a) Treinos livres e de aquecimento — o piloto devera dirigir-se ao Parque Fechado.

b) Tomada de tempo — o piloto devera dirigir-se ao Parque Fechado para a pesagem.

c) Provas — o piloto devera dirigir-se ao Parque de Manutenc¢ao, para o devido reparo, ou ao
Parque Fechado, para a pesagem, caso néo seja possivel sanar o problema.

d) A nado obediéncia a sinalizacdo do PSDP, em qualquer uma das atividades acima,
implicara na exclusao do piloto

6.4 CURVA DO ESCAPAMENTO: A curva de escapamento (coletor de escape) Sera fornecido
pela organizacdo junto ao motor, ndo podendo sofrer qualquer tipo de modificagdo. Em caso de
guebra devera ser trocada pela organizacdo. A organizacao reserva o direito de fazer vistorias
durante a prova (sem prévio aviso) para averiguar possiveis saidas de ar, caso seja identificado a
avaria o kart podera receber uma punicéo a critério dos Comissarios.

6.5 VELAS: seréo fornecidas pela organizacdo e lacradas, podendo apresentar as seguintes
especificacfes: NGK BPR6ES, BOSCH sp43, GM PN 93206675. A qualquer momento a
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organizacdo se reserva o direito de verificar este componente. Sua troca por outro de
especificacdo diversa das acima pode causar a desclassificagdo da equipe.

6.6 SORTEIO E TROCA DE MOTOR: Os motores serdo sorteados na 42 feira que antecede o
dia da corrida entre os pilotos inscritos para uso como treino oficial que sera lacrado no chassi
apds o ultimo treino de sexta-feira.

6.6.1 Se o piloto optar por trocar 0 motor apos o ultimo treino de 52 feira ndo receberd punigdes.
6.6.2 Se o piloto optar por trocar o motor apds o ultimo treino de 62 feira devera fazé-lo até no
méaximo10 minutos apds o término do ultimo treino, mas recebera a punicao de troca de motor.
6.6.3 Se o piloto optar por trocar o0 motor ap6s a Tomada de Tempo devera fazé-lo até no
maximol10 minutos apds seu término, mas recebera a punicdo de troca de motor.

6.6.4 Serdo permitidas somente 2 (duas) trocas de motores por Etapa. O piloto ou equipe que
solicitar a troca de motor sem a constatacdo de qualquer falha ou problema sera penalizado
conforme abaixo: 12 troca — perda de 04 (quatro) posi¢cdes na prova imediatamente posterior; 22
troca — perda de 08 (oito) posi¢des na prova imediatamente posterior;

6.6.5 O motor sera devolvido ao final das duas provas.

6.6.6 Trocas de motor com defeito constatado pela organizac&o ndo acarretam punigcdes.

6.7 RELAQAO: Coroa de 41 dentes com até 17,7 cm de diametro, pinhdo de 13 dentes.
Corrente de moto obrigatéria. Passo 428.

6.8 EMBREAGEM: Serd homologada CBA para a categoria, com pinh&do de 13 (treze) dentes
de passo 428 (de motocicleta).

6.9 FILTRO DE AR: Obrigatério o uso do filtro de ar acoplado ao motor modelo turbo em tempo
seco (modelo fornecido pela organizacao. Protetor para filtro de ar em caso de chuva — As equipes
poder&o optar por uma das seguintes opc¢des abaixo:

6.10.1 Acoplar a mangueira fornecida pela organizacdo a boca do carburador, transferindo o filtro
“tipo turbo” para o final dela;

6.10.2 Acoplar o protetor de PVC, fornecido pela organizacao ao filtro “tipo turbo” encobrindo-o;
6.10.3 Adaptar outro protetor plastico ao filtro “tipo turbo” cobrindo de maneira similar ao ocorrido
no item b. Neste caso o kart devera ser submetido a vistoria prévia pelo pessoal de motores da
KGV;

6.10.4 Em nenhuma hipotese o filtro “tipo turbo” podera ser eliminado, sob pena de
desclassificagédo imediata.

ART. 7° - PNEUS

7.1 MG especificagdo SH (Vermelho): 1 jogo novo a cada prova. Os jogos devem ser
adquiridos e sorteados pela organizacdo do campeonato. Os pneus SH2, de homologac&o 2024-
2026 passaréo a ser usados conforme o fornecedor MG disponibiliza-los no mercado, e o fato sera
comunicado previamente.

7.2 A organizacdo podera decidir pela alteracdo da regra do uso dos pneus a qualquer
momento sem aviso prévio.
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7.3 PNEUS DE CHUVA: MG especificacdo SW (Wet). Os pilotos poderdo entrar no Parque
Fechado com 1 (um) jogo de pneus de chuva que, em caso de utilizacdo, sera lacrado no Parque
Fechado durante vistoria. A Direcdo de Provas pode autorizar ou solicitar, a qualquer momento, a
troca dos pneus de chuva lacrados de qualquer piloto por pneus novos por motivo da seguranca.
Os pneus SW2, de homologacdo 2024-2026 passardo a ser usados conforme o fornecedor MG
disponibiliza-los no mercado, e o fato sera comunicado previamente.

7.4 O jogo de pneus lacrado da tomada de tempos devera ser o mesmo das provas, dentro da
etapa. Qualquer reposicdo de pneus devera ser solicitada ao Comissario Técnico em tempo para a
largada da prova, para que se possa tomar as devidas providéncias com relacdo a penalidades a
serem aplicadas. A largada ndo sera atrasada em hip6tese alguma nestes casos.

CAPITULO VI - REGULAMENTO TECNICO FORMULA 4

ART. 1° - ETAPA

1.1 Sera disputada em 2 (duas) provas. A duragéo das provas seré definida através de adendo
da etapa.

ART. 2° - CATEGORIAS: Aberta a pilotos a partir de 14 anos de idade, completados em
2024.

2.1 FORMULA 4 Graduado. Todos os pilotos disputam.

2.2 FORMULA 4 Sénior: A partir de 38 anos completados em 2024, portadores de CDN
PSKAmM ou PSKPro.

2.3 FORMULA 4 Light: Pilotos com no maximo 2 (dois) anos de Cédula Desportiva Nacional,
incluindo CDN PKI, com excecdo a campedo e vice da categoria F4 Light em qualquer ano, ou que
esteja ha 5 anos sem CDN.
ART. 3° - NUMERACAO

3.1 Placa amarela, nimero preto.

3.2 Na parte superior do aro direito das placas devera ser fixada um adesivo retangular na cor
branca de 30mm de altura por 50mm de largura com as iniciais da categoria: F4 na cor preta com
traco de 08mm. G na cor preta com traco de 08mm para a Férmula 4 Geral, SNR para a Férmula 4
Sénior, LHT para a Formula 4 Light.

3.3 O numero sera escolhido pelo piloto/equipe de acordo com a disponibilidade, e por ordem

2024

@
BRP|

ROTAX.

KART PRODUCTS




ROTAX =y
s BORA
BRASIL Karting

2024

cronoldgica de pedido. O piloto/equipe s6 poderd mudar o nidmero mediante requerimento por
escrito até a sexta-feira anterior a prova, desde que n&o haja conflito com outro piloto/equipe. A
participacdo em Tomadas de Tempo ou prova com numero diferente do que estiver registrado na
ficha de inscricdo pode causar a desclassificacdo do kart em questdo. A responsabilidade pela
correta identificacdo do kart através de seu numero € de responsabilidade exclusiva do
piloto/equipe.

ART. 4° - ABASTECIMENTO

4.1 O abastecimento serd feito pela organizacdo da prova com combustivel por ela designado,
em parque fechado, para a tomada de tempo e para a prova. A utilizacdo de outro combustivel ou
sua adulteracdo na desclassificac&do do piloto.

4.2 O tanque de combustivel devera ir totalmente drenado para o parque fechado antes da
classificacdo e prova. A organizacdo pode, a qualqguer momento, solicitar o esvaziamento e novo
abastecimento de qualquer concorrente, a titulo de pré-vistoria.

4.2.1 Tanque original do fabricante do chassi. Nao sera permitido intercambio de tanques de
diferentes fabricantes.

4.3 E de responsabilidade da equipe garantir que o kart seja abastecido com o combustivel
correto, para que ndo haja danos ao mesmo.

4.4 O combustivel sera drenado no Parque Fechado por um funcionario apés o término da
Gltima prova da etapa.

ART. 5° - PESO
5.1 Minimo 183 Kag.

5.2 Esse € o0 peso minimo absoluto, obrigatorio para o conjunto piloto/kart em ordem de marcha
e podera ser verificada a qualquer momento pelos Comissarios Técnicos.

5.3 Qualquer infracdo por falta de peso ao término da tomada de tempos e provas acarretara a
desclassificacéo do piloto/equipe.

ART. 6° - EQUIPAMENTOS, CHASSI E MOTOR

6.1 CHASSI: seguir o disposto no RNK 2024.

6.1.1 EIXO: seguir o disposto no RNK 2024.

6.1.2 MARCAS DE CHASSIS CIK-FIA LIBERADOS: Praga, TonyKart (e outros do grupo OTK),
DR (Danilo Rossi), CRG, Birel-Art e KR (Kart Republic).
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6.2 MOTOR: Original Honda GX-390, sorteado a cada etapa pela organizacdo. Caso o motor
venha a ser danificado por acidente, o piloto sera responséavel pelo custeio da sua manutencao.
Somente sera permitida a troca de motor (desde que constatadas falhas e/ou problemas), com
supervisdo e concordancia da organizacdo da prova e Comissarios Técnicos. Neste caso o piloto
nao serd penalizado. Caso seja constatado pela organizacdo quebra proposital, o piloto sera
excluido da prova e o preparador sera suspenso por 06 (seis) meses e tera que pagar o valor de
um motor novo.

6.10 ESCAPAMENTO: conforme RNK 2024

6.1.1 Se durante o transcorrer de qualquer atividade de pista, 0 escapamento desprender-se,
soltar-se, cair, ou passar a emitir som que dé a entender, sem duvida alguma (pendente de
avaliacdo de Comisséario Técnico) que o sistema estd comprometido, o piloto podera ser
sinalizado no PSDP com a bandeira preta com disco laranja, para que proceda da seguinte forma:
e) Treinos livres e de aquecimento — o piloto devera dirigir-se ao Parque Fechado.

f) Tomada de tempo — o piloto devera dirigir-se ao Parque Fechado para a pesagem.

g) Provas — o piloto devera dirigir-se ao Parque de Manutenc¢ao, para o devido reparo, ou ao
Parque Fechado, para a pesagem, caso nao seja possivel sanar o problema.

h) A ndo obediéncia a sinalizacdo do PSDP, em qualquer uma das atividades acima,
implicara na exclusao do piloto

6.3 CURVA DO ESCAPAMENTO: A curva de escapamento (coletor de escape) Sera fornecido
pela organizagdo junto ao motor, ndo podendo sofrer qualquer tipo de modificagdo. Em caso de
guebra deverd ser trocada pela organizacdo. A organizacdo reserva o direito de fazer vistorias
durante a prova (sem prévio aviso) para averiguar possiveis saidas de ar, caso seja identificado a
avaria o kart podera receber uma punicéo a critério dos Comissarios.

6.4  VELAS: serdo fornecidas pela organizacdo e lacradas, podendo apresentar as seguintes
especificacbes: NGK BPR6ES, BOSCH sp43, GM PN 93206675. A qualquer momento a
organizagdo se reserva o direito de verificar este componente. Sua troca por outro de
especificacdo diversa das acima pode causar a desclassificacdo da equipe.

6.5 SORTEIO E TROCA DE MOTOR: Os motores seréo sorteados na 42 feira que antecede o
dia da corrida entre os pilotos inscritos para uso como treino oficial que sera lacrado no chassi
apos o ultimo treino de sexta-feira.

6.5.1 Se o piloto optar por trocar 0 motor apds o ultimo treino de 52 feira ndo recebera punigdes.
6.5.2 Se o piloto optar por trocar o motor apds o Ultimo treino de 62 feira devera fazé-lo até no
maximo10 minutos apds o término do Ultimo treino, mas recebera a puni¢do de troca de motor.
6.5.3 Se o piloto optar por trocar 0 motor ap6s a Tomada de Tempo devera fazé-lo até no
maximol10 minutos apds seu término, mas recebera a puni¢édo de troca de motor.

6.5.4 Serao permitidas somente 2 (duas) trocas de motores por Etapa. O piloto ou equipe que
solicitar a troca de motor sem a constatacdo de qualquer falha ou problema sera penalizado
conforme abaixo: 12 troca — perda de 04 (quatro) posi¢cdes na prova imediatamente posterior; 22
troca — perda de 08 (oito) posicdes na prova imediatamente posterior;

6.5.5 O motor sera devolvido ao final das duas provas.

6.5.6 Trocas de motor com defeito constatado pela organizagc&o n&do acarretam punicdes

6.6 RELACAO: Coroa de 41 dentes com até 17,7 cm de didmetro, pinhdo de 13 dentes.
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Corrente de moto obrigatéria. Passo 428.

6.7 EMBREAGEM: Sera homologada CBA para a categoria, com pinhdo de 13 (treze) dentes
de passo 428 (de motocicleta).

6.8 FILTRO DE AR: Obrigatério o uso do filtro de ar acoplado ao motor modelo turbo em tempo
seco (modelo fornecido pela organizagdo. Protetor para filtro de ar em caso de chuva — As equipes
poderdo optar por uma das seguintes opc¢des abaixo:

6.8.1 Acoplar a mangueira fornecida pela organizacdo a boca do carburador, transferindo o filtro
“tipo turbo” para o final dela;

6.8.2 Acoplar o protetor de PVC, fornecido pela organizac¢ao ao filtro “tipo turbo” encobrindo-o;
6.8.3 Adaptar outro protetor plastico ao filtro “tipo turbo” cobrindo de maneira similar ao ocorrido
no item b. Neste caso o kart deverd ser submetido a vistoria prévia pelo pessoal de motores da
KGV;

6.8.4 Em nenhuma hipotese o filtro “tipo turbo” podera ser eliminado, sob pena de
desclassificagédo imediata.

ART. 7° - PNEUS

7.1 MG especificacdo SH (Vermelho): 1 jogo novo a cada prova. Os jogos devem ser
adquiridos e sorteados pela organizacdo do campeonato. Os pneus SH2, de homologacéo 2024-
2026 passardo a ser usados conforme o fornecedor MG disponibiliza-los no mercado, e o fato sera
comunicado previamente.

7.2 A organizacdo podera decidir pela alteracdo da regra do uso dos pneus a qualquer
momento sem aviso prévio.

7.3 PNEUS DE CHUVA: MG especificacdo SW (Wet). Os pilotos poderédo entrar no Parque
Fechado com 1 (um) jogo de pneus de chuva que, em caso de utilizagdo, sera lacrado no Parque
Fechado durante vistoria. A Direcdo de Provas pode autorizar ou solicitar, a qualquer momento, a
troca dos pneus de chuva lacrados de qualquer piloto por pneus novos por motivo da seguranca.
Os pneus SW2, de homologacdo 2024-2026 passardo a ser usados conforme o fornecedor MG
disponibiliza-los no mercado, e o fato sera comunicado previamente.

7.4 O jogo de pneus lacrado da tomada de tempos devera ser o mesmo das provas, dentro da
etapa. Qualquer reposicdo de pneus devera ser solicitada ao Comissario Técnico em tempo para a
largada da prova, para que se possa tomar as devidas providéncias com relacdo a penalidades a
serem aplicadas. A largada ndo sera atrasada em hip6tese alguma nestes casos.
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ART. 1° - DEFINICAO / GENERALIDADES

1.1 A Rotax Bora Karting na qualidade de representante oficial da marca BRP-Rotax
no Brasil promove, em 2024, uma competicdo de kart denominada “Rotax Max
Challenge - Brasil 2024”

1.2 O Kartédromo Granja Viana sera o clube responsavel pela organizagcéo das provas
do “Rotax Max Challenge — Brasil — Sdo Paulo 2024” e COPA ROTAX 2024.

1.2.1 A Bora Karting podera nomear outros clubes organizadores para organizar provas
do “Rotax Max Challenge — Brasil — Sao Paulo 2024”.

1.3 A Comissdo Organizadora do Rotax Max Challenge — Brasil 2024 é constituida
pelos membros da Bora Karting e do Clube organizador.

1.4 Rotax Max Challenge — Brasil 2024 ser& disputado de acordo com:

1.4.1 Cdbdigo Desportivo Internacional (CDI).

1.4.2 Regulamento Nacional de Kart 2024 (RNK 2024).

1.4.3 Regulamento Técnico Rotax Max Challenge — Brasil 2024

1.4.4 Prescricdes Gerais aplicaveis as provas de Automobilismo e Karting — 2024.

1.4.5 Regulamento Geral e Desportivo Copa Séo Paulo de Kart KGV 2024

146 ROTAX MOJO MAX CHALLENGE Technical Regulations 2024 (publicados em
www.maxchallenge-rotax.com, www.kartodromogranjaviana.com.br) e pelo presente
Regulamento, os quais todos os concorrentes, pelo simples fato da sua inscricdo, se
comprometem a respeitar.

15 Calendario: as provas do ROTAX MAX CHALLENGE - Brasil 2024 serdo
disputadas conforme calendario disponivel no site: www.kartodromogranjaviana.com.br
1.5.1 Provas poderdo ser subtraidas, terem alteradas as datas ou realizadas em outras
pistas. Neste caso o clube organizador publicara o novo calendario e local do evento.

1.6 A programacdo do evento seguird de acordo com o horario divulgado em
www.kartodromogranjaviana.com.br _que pode, contudo, ser alterado em funcdo do
numero de pilotos inscritos ou outra razao.

1.7 Para efeitos deste Regulamento considera-se a participacdo de um piloto numa
etapa quando este tenha feito a inscricdo na etapa e participado ao menos da tomada de
tempos.

1.8 Considera-se que um Piloto participa da prova desde que passe a linha de partida
depois de ter sido dada a largada.
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ART. 2° - LICENCAS E PARTICIPANTES

2.1 Esta competicdo estd aberta a todos os possuidores de licenca desportiva de
Concorrente / Piloto regional (ou de grau superior) valida para o ano em curso emitida
pela CBA.

2.2 Podem também participar outros pilotos com licencas validas de outros paises
(pilotos convidados que ndo sejam do Brasil), a organizagéo reserva o direito de permitir
gue pontue no campeonato, tal permissdo deve ser solicitada e confirmada por escrito em
papel timbrado da organiza¢édo antes do evento.

ART. 3° - IDADES E PESOS

3.1 O peso minimo (inclui o kart completo e o piloto com todo o seu equipamento
usado durante a corrida) e as idades para as diversas categorias € o seguinte:

3.1.1 MICRO-MAX: 118 kg.

3.1.1.1 Os pilotos deverdo se enquadrar no seguinte intervalo de idade:
completando 8 anos em 2024 e ndo completando 12 anos em 2024.

3.1.1.2 A organizacao podera avaliar caso a caso a participacdo de pilotos com
07 (sete) anos completos em 2024.

3.1.2 MINI-MAX: 118 kg

3.1.2.1 Os pilotos deverdo se enquadrar no seguinte intervalo de idade:
completando 10 anos em 2024 e nao completando 14 anos em 2024.

NOTA: as categorias Micro-Max e Mini-Max, que este ano seguirdo o mesmo
Regulamento Técnico, serdo disputadas juntas. Ambas terdo classificacfes
completamente separadas.

Pilotos que estiverem no intervalo de idade das duas categorias deverédo
manifestar sua intencao de pontuar na Micro-Max no ato da inscrigéo.

3.1.3 ROTAX JUNIOR: 145 kg

3.1.3.1 Os pilotos deverao se enquadrar no seguinte intervalo de idade: completando 12
anos em 2024 e néo completando 15 anos em 2024. Pilotos completando 11 e 15 anos
em 2024 poderdo participar com autorizacdo expressa da organizacdo, mas nao
concorrerdo as vagas para o Rotax Max Challenge Grand Finals 2024.

3.1.3.2 ROTAX JUNIOR MAX ROOKIE - Para pilotos no seguinte intervalo de idade:
completando 12 anos em 2024 e ndo completando 15 anos em 2024, que estejam no
primeiro ano de carteira PJMK. Pilotos completando 11 anos em 2024 poderdo participar
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com autorizacdo expressa da organizagdo, mas nao concorrerdo as vagas para o Rotax

Max Challenge Grand Finals 2024.

3.14 ROTAX MAX: 163 kg

3.1.4.1 Os pilotos deverdo se enquadrar no seguinte intervalo de idade: completando 14

anos em 2024 e acima.

3.1.5 ROTAX MAX NOVATOS: 163 kg

3.1.5.1 Os pilotos deveréo se enquadrar no seguinte intervalo de idade: completando 14

anos em 2024 e acima, portadores de licenca CBA: PNK, ou PJK em seu primeiro ano de

licenca.

NOTA: as categorias ROTAX MAX e ROTAX MAX NOVATOS, que seguirdo o

mesmo Regulamento Técnico, serdo disputadas juntas. Ambas terao

classificacbes completamente separadas.

3.1.6 ROTAX MAX-MASTERS: 176 kg

3.1.6.1 Os pilotos deverdo se enquadrar na seguinte classificacdo de licencas CBA:

PSK-Am, PSK-Pro.

3.1.6.2 ROTAX MAX-Super Senior: 176 kg

3.1.6.3 Os pilotos deverdo se enquadrar na seguinte classificacdo de licencas CBA:

PSK-Am, PSK-Pro, aberta a pilotos na faixa etaria de SS e SSM conforme o RNK (pilotos

com idade de 45 anos, completados em 2024, e acima).

3.1.7 DD2: 177 kg

3.1.7.1 Os pilotos deverao se enquadrar no seguinte intervalo de idade: completando 15

anos em 2024 e acima.

3.1.8 DD2 MASTERS: 177 kg

3.1.8.1 Os pilotos deverdo se enquadrar no seguinte intervalo de idade: a partir de 32
anos

3.2 A organizacao se reserva o direito de abrir exce¢cdes nas idades para participagcdo
nas varias categorias em situacfes que julgue serem pertinentes como por exemplo, mas
nao limitantes.

- Excesso de peso (mais de 10 kg);

- Separacéo ou consolidacao de grid;
3.2.1  As possiveis excecdes deverdo ser solicitadas de maneira documental a
organizacao que analisara caso-a—caso, autorizando ou ndo segundo seus critérios.
3.2.2 Os pilotos que aderirem ao item 3.2 pontuardo na Copa S&o Paulo de Kart KGV
2024, porem ndo pontuardo na Copa Rotax e ndo seréo elegiveis a receber a premiacao
prevista.
3.2.3 Na&o sera permitida a mudanca de categoria nem a inscricdo de pilotos apés a
realizacdo da tomada de tempos de cada categoria.
Paragrafo Unico: Casos de excepcionalidade serdo analisados e julgados pelos
Comissarios Desportivos e Organizacao, desde que as inscricdes sigam o item 3.2.3
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ART. 4° - EQUIPAMENTO

4.1 CHASSIS E MOTORES:

4.1.1 A organizagdo podera solicitar que cada piloto declare no momento da inscrigéo,
no maximo, um chassis e dois motores (caso a categoria permita motores proprios).

4.1.2 Uma vez declarados os equipamentos nao poderdo ter seus lacres guebrados sem
a autorizacdo do Comissério Técnico.

4.1.3 O chassi declarado ndo podera ser trocado a menos que haja a permissdo do
Comissario Técnico.

4.1.4 Havera um horario especifico para a declaracdo dos equipamentos. Ap0s esse
horario, somente os chassis declarados e lacrados serdo permitidos na pista.

4.1.5 Todos os motores deverdo estar com seus passaportes em dia com o ndmero
correto do lacre. Caso ndo se apresente o passaporte com as informacdes corretas e
atualizadas durante o horéario estabelecido para a declaracdo, o motor sera excluido do
evento (ndo poderd ser utilizado no evento). Neste caso o motor excluido ser4 contado
dentro do limite de dois motores declarados pelo piloto e ndo podera ser desconsiderado
para fins de substituicdo.

4.1.6 E possivel que dois Pilotos possam partilhar um mesmo segundo motor. O nimero
do motor serd registrado na ficha de Inscricdo Técnica inicial dos dois Pilotos, figurando
como segundo motor.

4.1.7 Caso o piloto tenha declarado somente um motor e este vier a sofrer dano
irreparavel tal piloto podera utilizar de um motor reserva ja lacrado por outro piloto.

4.1.8 Contudo esse motor pode ser utilizado apenas por um dos Pilotos e tal fato deve
ser previamente comunicado por escrito ao Comissario Técnico.

4.1.9 A partir do momento em que um dos pilotos utilize esse motor durante a tomada
de tempo ou corrida, tal motor ndo podera ser utilizado pelo outro piloto.

4.1.10 Somente motores adquiridos diretamente do distribuidor da Rotax no Brasil ou
devidamente nacionalizados poderdo participar do evento. A procedéncia do motor é
facilmente verificada via sistema online da BRP-Powertrain Rotax.

4.1.11 Somente motores lacrados pelo Centro de Servi¢co autorizado pela Bora Karting no
Brasil poderédo participar do evento.

ART. 5° - PNEUS

5.1 Descri¢cdo técnica de acordo com o Regulamento Técnico Rotax Max Challenge —
Brasil 2024 e Regulamento Técnico e Desportivo da Copa S&o Paulo de Kart Granja
Viana 2024.
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ART. 6° EQUIPAMENTO DO PILOTO:

6.1 O Piloto terd de utilizar em todos os momentos dos treinos e corridas, 0s
equipamentos conforme o Art. 14 do Regulamento Técnico e Desportivo da Copa
Séo Paulo de Kart Granja Viana 2024.

ART. 7° - TAXA DE INSCRICAO NA COMPETICAO

7.1 A taxa de inscricdo nas categorias parte do Rotax Max Challenge — Brasil sera
definida pelo clube organizador.

7.2 Apenas os pilotos inscritos no Rotax Max Challenge - Brasil 2024 poder&o pontuar.

7.3  As inscrigbes da prova serdo recebidas nas instala¢gdes do clube organizador ou
via qualquer outro método publicado pelo clube organizador.

7.4 Na inscricdo no Rotax Max Challenge - Brasil 2024, além do pagamento da
respectiva taxa de inscricdo, deverdo ser entregues 0s seguintes documentos

7.4.1 Formulario de inscricdo preenchido e assinado. No caso de Pilotos menores o
formulario deve ser assinado pelos pais, tutor ou por quem detenha o poder paternal.
7.4.2 Licenga Desportiva valida para o ano em curso.

ART. 8° - DEFINICAO DOS KARTODROMOS

8.1 O ROTAX MAX CHALLENGE - BRASIL 2024 — S&o Paulo terd& como base e
maioria das provas disputadas na seguinte pista:

8.1.1 KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA

Rua Dr. Tomas Sepe, 443.

Jd. Da Gléria — Cotia — Sao Paulo

8.2 Outros kartddromos/pistas poderado ser definidos pela Bora Karting ou pelo clube

organizador da prova.

ART. 9° - FORMULA DAS ETAPAS
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9.1 CATEGORIAS ROTAX (Micro-Max, Mini-Max, Janior Max, Max, Max-Masters,
DD2 e DD2 Masters).

9.1.1 Em cada categoria, € no caso do niumero de participantes nao ser superior ao
limite maximo de pilotos permitido pela pista, a etapa sera composta por tomadas de
tempo e provas.

9.2 TREINOS: Para cada categoria havera sessodes de treinos livres e uma ou duas
sessdes de treinos cronometrados, de acordo com o horario divulgado pelo clube
organizador.

9.3 TOMADAS E PROVAS:

9.3.1 Conforme “Art.9° - Durag&o das Provas” do Capitulo | do Regulamento Técnico e
Desportivo da Copa Séo Paulo de Kart KGV 2024.

9.3.2 Caso o numero de pilotos por categoria ultrapasse o limite permitido para a pista,
ficara ao critério da organizacao da prova definir a metodologia de repescagem.

9.3.3 O numero de voltas por categoria para as corridas dependera do tracado a ser
utilizado no dia da corrida e sera divulgado com o regulamento particular da prova.

9.3.4 As categorias “Micro” e Mini, Jr e Max, Max e Max-Masters, como também a DD2 e
DD2 Masters poderao correr em conjunto a critério da Organizacdo, embora possam ser
sempre efetuadas classificagfes distintas. Neste caso, também os treinos cronometrados
poderdo ser conjuntos. O grid de largada para a corrida é feito em funcéo da tomada de
tempo, independentemente da categoria.

9.3.5 A organizacao da prova podera agrupar as categorias mesmo que existam mais de
6 pilotos em cada categoria, desde que o total de pilotos ndo ultrapasse o limite
estabelecido para a pista.

9.3.6 Nos casos em que as categorias Micro e Mini Max, Max e Max Masters ou DD2 e
DD2 Masters corram juntas, havera podios independentes.

9.3.7 As largadas para todas as categorias seréo lancadas, e de acordo com as regras
definidas no Regulamento Técnico e Desportivo da Copa Sao Paulo de Kart KGV 2024.
9.3.8 A Organizagdo da Prova podera instalar sistemas de controle de velocidade (a
cerca de 100 metros da linha de partida e na linha de 25 metros durante os
procedimentos de largada). Este dispositivo mede apenas a velocidade do primeiro piloto
ao passar entre as fotos células.

ART. 10 - PONTUACAO

10.1 COPA SAO PAULO DE KART GRANJA VIANA (CSPKGV): Seguirda a
metodologia especificada no Regulamento Técnico e Desportivo da Copa Sao Paulo
Granja Viana 2024, Art. 7°do Capitulo I.
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10.2 TAGA TICKET ROTAX: composta por 4 etapas, quais sejam, 32, 42, 52 e 62, que
determinardo os representantes do Brasil no Rotax MAX Challenge Grand Finals 2024. O
piloto que marcar o maior nimero de pontos nestas 4 etapas, nas categorias que
distribuem vagas (ROTAX MINI MAX, ROTAX JUNIOR MAX, ROTAX MAX, ROTAX DD2
E ROTAX DD2 MASTERS) sera o representante.

10.2.1 Das 8 (OITO) provas que compdem esta TACA (4 etapas, com duas provas cada)
cada piloto tera direito a descartar 2 (DUAS) destas provas, desde que estas provas
obedecam aos critérios do item 6.2.4.1.3 do REGULAMENTO GERAL E DESPORTIVO
PARA TODAS AS CATEGORIAS da Copa Séo Paulo de Kart Granja Viana 2024.

10.3 Um dos eventos da CSPKGV também

10.4 Podera ser reconhecido como o Campeonato Brasileiro ROTAX. Ao final deste
evento serdo definidos os Campedes Brasileiros ROTAX de cada categoria.

10.4.1 O Campeonato Brasileiro de ROTAX também podera ser disputado em um evento
exclusivo. Esta definicdo sera publicada porteriormente, em tempo habil.

10.4.2 O formato do Campeonato Brasileiro de ROTAX sera divulgado por meio de
regulamento préprio em tempo habil.

ART. 11 - PREMIACAO

11.1 Rotax Max Challenge Grand Finals: os premiados para as vagas serdo os pilotos
vencedores da etapa ou campeonato definido como sendo aquele que determina esta
premiacdo. Se algum dos vencedores for inelegivel por qualquer motivo, o piloto elegivel
serd o melhor classificado a seguir. Os vencedores irdo compor a delegagéo do Brasil nas
Olimpiadas do Kart, nas categorias que serdo comunicadas em tempo oportuno.

11.2 Nos casos em que o piloto conquistar uma vaga para o Rotax Max Challenge
Grand Finals em mais de um campeonato, ou em mais de uma categoria, a vaga a
ser mantida seguira as seguintes ordens:

1° - Campeonato de maior importancia: Rotax Max Challenges Internacionais (como
o Sul-americano) tém precedéncia sobre Nacionais ou Regionais (como a TACA
TICKET ROTAX);

2° - Categoria DD2 tem precedéncia sobre a categoria Max;

Desta forma, se um piloto conquistar uma vaga para o Rotax Max Challenge Grand
Finals no Sul-americano e na TACA TICKET ROTAX sera mantida a vaga do Sul-
americano, sendo a vaga da TACA TICKET ROTAX destinada a outro piloto. Da
mesma forma, se conquistar vagas no Brasileiro nas categorias DD2 e Max, sera
mantida a vaga na DD2, sendo a vaga da Max destinada a outro piloto.
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11.3 Caso os ganhadores das vagas, por motivo de for¢ca maior, ndo possam
aceitar e usufruir dos prémios, estes poderdo ser oferecidos aos pilotos
classificados em sequéncia, cabendo esta decisdo a organizacéo.

11.4 CUSTEIOS:

11.4.1 A Bora Karting e a BRP-Powertrain Rotax irdo fornecer gratuitamente, para uso
durante o RMCGF, aos pilotos classificados os seguintes itens:

e Inscricdo para o evento

¢ 01 Kart completo

¢ 01 Jogo de rodas sobressalente para pneu de chuva

¢ 02 Jogos de pneu slick

¢ Pneus de chuva conforme determinagéo da organizacdo do RMCGF

e Combustivel para todo o evento

¢ 01 Caixa de Ferramentas

¢ 01 kit de consumiveis (6leo de corrente, WD, etc.)

¢ Camisetas e/ou uniforme da delegacéo

11.4.2 Despesas com acomodacgdo, transporte, alimentacdo ou quaisquer outras
despesas durante o Rotax Max Grand Finals, para si e para o seu respectivo mecéanico
serdo por conta do piloto.

11.4.3 Todos os custos referentes a emissdo de visto, carteirinha internacional ou
guaisquer outros documentos necessarios para viajar e competir no RMCGF serdo
arcados pelos pilotos.

11.4.4 Os Pilotos classificados para o Rotax Max Challenge Grand Finals devem
confirmar por escrito através do e-mail: borakarting@gmail.com a Bora Karting a sua
intencao de participar na prova até 07 (sete) dias da data da definicdo da vaga. Caso nao
o facam ou manifestem a sua impossibilidade em estarem presentes no Rotax Max
Challenge Grand Finals, a vaga serd devolvida para a organizacdo, que indicard quem
deve recebé-la.

11.4.5 Ao aceitar os prémios oferecidos pela Bora Karting e BRP-Powertrain Rotax o
piloto concorda em:

11.45.1 Utilizar o uniforme da delegacdo Brasileira com todos os logos de seu
eventual patrocinador.

11.45.2 Ceder sua imagem para divulgacdo do evento.

11453 Participar de entrevistas e/ou outros eventos de Marketing em referéncia ao
evento que recebeu o prémio.

11.45.4 Aceitar que o prémio ndo podera ser trocado por dinheiro, crédito ou

gualquer outro prémio que nao esteja especificado no presente regulamento.
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ART. 12 - REGRAS DESPORTIVAS

12.1 Em todas as provas havera sempre um “Briefing” com a presenca do diretor de
prova no horario previsto e cuja presenca € obrigatdria para todos os Pilotos.

12.2 O ndo comparecimento ao “Briefing” sera penalizado de acordo com o
Regulamento Técnico e Desportivo da Copa Sao Paulo de Kart KGV 2024.

12.3 Igualmente, para cada categoria, um “Briefing” verbal entre o Diretor de Prova, o
pole-position e todos os pilotos participantes, podera ser efetuado no pré-grid da prova.

12.4 A Organizacao do evento reserva para si o direito de aplicar sancdes, que poderdo
ir até a desclassificagdo ou exclusdo em uma ou mais provas para efeitos do campeonato,
ou a exclusdo ou desclassificacdo do préprio campeonato, a qualquer concorrente que
néo respeite a letra e o espirito do presente Regulamento, ou que, por qualquer forma,
prejudigue o bom nome, imagem e prestigio do organizador e/ou do promotor, isto
independentemente de outras san¢des que a Federacdo possa aplicar.

12.5 Nenhuma responsabilidade poderad ser imputada ao organizador por eventuais
prejuizos que de uma deciséo deste tipo possam advir.

ART. 13 - REGRA DE “CLAIMING”

13.1 Aplicaveis somente as categorias disputadas com motores de propriedade dos
concorrentes.

13.2 O kit motor do primeiro colocado poderd ser adquirido por qualquer piloto da
mesma categoria ao término do evento que tenham terminado a PROVA final na mesma
volta do primeiro colocado.

13.3 O pedido de “Claiming” deve ser feito na secretaria da prova depois da conclusao
da corrida e antes da liberacdo da vistoria técnica. Apds a liberagdo da vistoria o motor

ndo estara mais sujeito a regra do “Claiming”.

13.4 Caso mais de um piloto queira exercer a regra do “Claiming”, o piloto que terminou
a corrida na pior posicao tera prioridade observado o item 13.1.

2024

ROTA

KART PRODUCTS

X (@&



13.5 A regra do “Claiming” é aplicada ao motor e a todos os outros itens e acessoérios
gue vem com o kit Rotax.

13.6 O valor do kit motor tera o preco igual ao de um kit motor novo adicionado ao
valor de uma revisédo de 25 horas da respectiva configuragdo do motor. Os valores exatos
séo os praticados no Brasil e deveréo ser confirmados com a Bora Karting no momento
do pedido de “Claiming”.

13.7 O pagamento devera ser feito “a vista” em dinheiro, cheque ou cartdo para a Bora
Karting. Caso o pagamento seja feito em cheque, o motor s serd entregue apés a
compensacao do mesmo.

13.8 A Bora Karting ira fornecer um novo kit motor e a organizagdo providenciara a
entrega do mesmo para o piloto cujo motor usado foi comprado juntamente com o valor
referente a revisdo de 25hrs.

13.9 Os kits adquiridos em “Claiming” sdo vendidos no estado em que se encontram
sem qualquer garantia oferecida pelo vendedor ou pela Rotax

13.10 Caso o vencedor ndo queira vender seu kit motor, ele sera desclassificado da
prova e perdera seus respectivos pontos de campeonato. A prova podera eventualmente
ser descartada normalmente e observados os demais critérios para descarte.

13.11 Cada piloto podera exercer o direito de compra apenas uma vez durante o ano de
2024 sem efeito cumulativo para os anos subsequentes.

13.12 Somente o piloto que adquiriu o motor em “Claiming” podera utilizar o motor
durante o campeonato do ano corrente. Este item serd inspecionado durante as demais
provas via nimero de série do motor.

13.12.1 Caso 0 mesmo motor seja alvo de mais de um pedido de “Claiming”
durante o ano, somente o piloto que adquiriu o motor por Gltimo podera utilizar o motor no
ano corrente.

ART. 14 - VERIFICACOES ADMINISTRATIVAS E TECNICAS

14.1 As verificagdes administrativas terdo lugar, segundo o horario da prova, no
Secretariado da prova.
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14.2  As verificagBes técnicas iniciais e finais terdo lugar, segundo o horario da prova,
na area de vistoria técnica.

14.3 A apresentacdo dos passaportes dos motores a serem utilizados pelos

Concorrentes, € obrigatéria, sempre que exigida. Em caso de ndo apresentacdo o piloto
podera ser desclassificado da prova.

ART. 15 - COMBUSTIVEL

15.1 De acordo com o Regulamento Técnico Rotax Max Challenge- Brasil 2024 artigo 2.

ART. 16 - CRONOMETRAGEM

16.1. Sera realizada de acordo com o Regulamento Técnico e Desportivo da Copa
S&o Paulo de Kart KGV 2024.

ART. 17 - QUADRO OFICIAL DA PROVA

17.1 Todas as eventuais comunicacdes do Diretor de Prova, as classificacGes, a
definicdo das sessfes/séries para os treinos cronometrados, o horario da prova, os grids
de partida para cada corrida, bem como os documentos referidos estaréo disponiveis, na
secretaria da prova.

ART.18 - CONTROLES ANTIDOPING / ALCOOLIZACAO

18.1 E terminantemente proibido participar de qualquer evento (treinos livres, tomadas
de tempo e corridas) sob o efeito de substancias proibidas pela WADA (www.wada-

ama.orq).

18.2 Controle Antidoping: de acordo com as Prescricdes Gerais Aplicaveis as Provas de
Automobilismo e Karting serdo efetuadas nas instalagdes dos Kartédromos.

18.3 Controle de alcoolizacdo: de acordo com as Prescricbes Gerais Aplicaveis as
Provas de Automobilismo e Karting — em qualquer momento da prova a Organizacao
poder4 efetuar um controle Antialcool, o qual sera efetuado nas instalagcdes dos
Kartédromos.
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ART. 19 - PENALIDADES

19.1 As penalidades aplicadas em caso de Infracdo Técnica ficardo a critério dos
comissarios de prova.

19.2 Um Piloto a quem seja detectada uma infragdo técnica apOs a realizacdo da
tomada de tempo seré desclassificado da mesma.

19.3 Um Piloto a quem seja detectada uma infracdo técnica apds a realizacdo da
corrida ser& desclassificado da mesma.

19.4 Se durante a Vistoria da 12 prova uma irregularidade for detectada, o piloto/equipe
serd desclassificado daquela prova. Itens lacrados e ndo vistoriados na 12 prova e
vistoriados na 22 prova que estejam irregulares causardo a desclassificacdo do
piloto/equipe em todo o evento, isto €, em todas as provas que o compde.

ART. 20 - RECLAMACOES — PROTESTOS

20.1 Quaisquer reclamacdes e/ou protestos deverdo ser efetuados nos termos do RNK
e das Prescri¢cdes Gerais aplicaveis as Provas de Automobilismo e Karting.

ART. 21 - CASOS OMISSOS

21.1 Em todos os casos em que 0 presente regulamento incorrer em omissao, as
guestdes pertinentes serdo submetidas as previsdes descritas no Regulamento Nacional
de Kart (RNK), Cédigo Desportivo do Automobilismo (CDA) da Confederacao Brasileira de
Automobilismo (CBA), pelo International Sporting Code e demais codigos da Federacéo
Internacional de Automobilismo (FIA), pelo Regulamento Desportivo e Técnico da Copa
Séo Paulo de Kart Granja Viana 2021 e, ainda, analisados, julgados e decididos conforme
o entendimento dos Comissarios Desportivos e pela Organizacdo do Rotax Max
Challenge-Brasil 2024.

ART. 22 - OFICIAIS DE PROVA

22.1 A serem determinados pela organizacéo da prova em adendo especifico.
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ART. 23 - RESPONSABILIDADES

23.1 Ao promotor e a organizacdo Rotax Max Challenge — Brasil ndo podera ser
imputada qualquer responsabilidade no que respeita a acidentes e suas consequéncias,
quer tenham sido causados pelos Concorrentes, quer hajam sido estas as vitimas, quer
provenham ou nao do kart participante. Do mesmo modo néo Ihe serd imputada qualquer
responsabilidade, quanto as consequéncias de infracdo as leis, regulamentos e codigos
em vigor, a qual devera ser observada pelos infratores.

ART. 24 - MODIFICACOES AO REGULAMENTO

25.1 Qualquer modificacdo ao presente regulamento sera introduzida via adendo a ser
publicado pelo Clube Organizador da Etapa. A validade de tais alteracdes tera efeitos
imediatos a partir da data constante nessa referéncia e da sua consequente publicacdo no
site: www.kartodromogranjaviana.com.br/documentosoficiaiscsp!/.

ART. 25 - PATROCINADOR DO EVENTO

25.1 A organizacao tera direito a 3 (trés) espacos publicitarios de 70mm de altura por
100mm de largura nas seguintes posicdes:

- Painel Frontal (Gravata), logo abaixo do number-plate (quadrado do nimero);

- Cada um dos painéis laterais.

Estes espacos exibirdo logotipos de patrocinadores do evento. Caso um competidor ndo
deseje ceder este espaco estara livre para participar da prova, mas nao seré elegivel aos
prémios (vagas, isencdes de inscricdo etc.) oferecidos pela Bora Karting nos torneios
mundiais e demais prémios porventura oferecidos.
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O presente Regulamento rege-se por:

e Regulamento Nacional de Kart (RNK) 2024

¢ ROTAX MAX CHALLENGE Technical Regulations 2024 (publicado em http://www.rotax-
kart.com/en/Max-Challenge/MAX-Challenge/Regulations), com as devidas adaptagdes e restricdes
impostas pela Rotax Bora Karting.

1 - EQUIPAMENTO

1.1. MOTORES

1.1.1. Categorias Rotax

Todas as provas ROTAX MAX CHALLENGE BRASIL 2024 sdo reservadas exclusivamente a karts equipados
com motores Rotax. As categorias serdo divididas conforme abaixo:

. Micro-Max/Mini-Max - Motor Rotax FR125 Mini-Max Evo - Motor basico (ou seja, todos os
componentes envolvidos pelo lacre ROTAX) sorteado pela Organizacao (SISTEMA DE
CARBURA(;Z\O SORTEADO; exaustdo, arrefecimento e acessérios continuam sendo os do
piloto) ou motor de propriedade do piloto e/ou carburador de propriedade do piloto,
conforme condigdes explicitas em 1.1.2

e Junior - Motor Rotax FR125 Junior Evo - Motor basico (ou seja, todos os componentes
envolvidos pelo lacre ROTAX) sorteado pela Organizacdo (SISTEMA DE CARBURACAO
SORTEADO; exaustdo, arrefecimento e acessérios continuam sendo os do piloto) ou motor de
propriedade do piloto e/ou carburador de propriedade do piloto, conforme condicGes explicitas
em 1.1.2

¢ Max/Max Novatos - Motor Rotax FR125 Max com valvula de exaustdo Evo — Motor basico (ou seja,
todos os componentes envolvidos pelo lacre ROTAX) sorteado pela Organizagao (sistema de
carburacdo pode ser proprio ou da organizacdo; exaustdo, arrefecimento e acessoérios
continuam sendo os do piloto).

¢ Max-Masters - Motor Rotax FR125 Max com valvula de exaustdo Evo - Motor basico (ou seja,
todos os componentes envolvidos pelo lacre ROTAX) sorteado pela Organizacao (sistema de
carburacdo pode ser proprio ou da organizacdo; exaustdo, arrefecimento e acessoérios
continuam sendo os do piloto).

e DD2 - Motor Rotax DD2 Evo

o DD2 Masters - Motor Rotax DD2 Evo

1.1.2 Condigbes para uso de motores proprios nas categorias Micro-Max/Mini-Max/Junior-Max

. Para que o motor de propriedade do piloto seja aceito a organizacdo devera avaliar o conjunto
motor+carburador, que devera ser entregue até 10 DIAS ANTES DA PRIMEIRA ETAPA DO ANO para o
Centro de Servigo Rotax Granja Viana. Havendo condigdes técnicas em comum acordo entre as partes,
o motor serda equalizado com o motor-referéncia de posse dos organizadores, e uma taxa de
equalizacdo devera ser paga. O motor equalizado sera entdo lacrado e podera ser utilizado nas etapas
da CSPKGV 2024. E sempre que a BORA KARTING solicitar, os motores deverdo ser entregues
novamente, com aviso prévio.

e A qualquer momento o piloto, mesmo sendo proprietario de um motor equalizado pelo KGV podera
optar por usar um motor e/ou um carburador alugado do KGV ou seu proprio equipamento, pagando o
valor do aluguel do motor divulgado pela organizagao.

e No caso de uso de motor préprio em um evento, a regra de “Claiming” podera ser acionada durante a
Vistoria Técnica, conforme regulamento.

e Os proprietarios/usuarios das categorias de motores proprios, no dia destinado ao sorteio dos motores
de propriedade da Bora Karting, deverdo apresentar seus motores e passaportes a oficina da ROTAX
para conferéncia de numeros de série e lacres. O passaporte ficara retido durante a realizacdo da
etapa, o qual deve ser retirado na secretaria de provas no final do evento.

1.1.3 Para as categorias com motores sorteados (2 tempos) valem as seguintes regras:
 Danos a motor alugado: os motores alugados serdo revisados apds a sua devolugdo como garantia
por eventuais danos que possam ter sido causados durante o seu uso.
As pecas porventura danificadas deverdo ser ressarcidas conforme preco de tabela, mais uma taxa de
servico também tabelada.
A lista de danos a seguir exemplifica, sem esgotar, as possiveis ocorréncias:
e pegas danificadas por erro de carburagdo (pistdo, cilindro etc.);
danos externos por manipulagao incorreta ou acidente;
danos a rosca de vela no cabegote;
quebra de componentes por ingestdo de detritos;
quebras ou extravios que tenham origem no sistema de arrefecimento;
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e danos a mesa do motor;

e danos ao carburador quando sorteado;

e ...entre outras ocorréncias.

E aconselhavel o uso de monitoramento de temperatura por meio de sensor e painel pelo piloto para
minimizar o risco de superaquecimento do motor.

e Durante todo o ano o piloto tera direito a apenas 1 troca de motor em cortesia (CORINGA), isto é, sem
que seja cobrada taxa, e sem punicdo no grid. Este ndo podera ser usado em caso de uso abusivo;

e O piloto podera realizar até duas trocas de motor a pedido por Etapa, nas janelas de troca
descritas a seguir:

e Treinos de dois dias antes das provas: a equipe que treinar nesta data ja devera usar os
motores da organizacdo. Este motor, se ndo for trocado em nenhum momento, seguira com
o piloto até o final da etapa. Neste dia, estando o motor funcionando de maneira adequada,
o piloto podera optar pela troca depois do 2° treino livre. Somente podera ser realizada a
troca depois do altimo treino, da ultima categoria, do dia. Se a troca foi feita devido a quebra
(por responsabilidade da Bora Karting), nao havera penalizagdo. Se ndo havia mal
funcionamento do motor, penalizagdao de 5 posigoes na tomada;

o Treinos do dia anterior as provas: a equipe que treinar nesta data ja devera usar os motores
da organizacdao (o mesmo do dia anterior, se ndao for trocado a pedido, ou sorteado pela
primeira vez se o piloto iniciar os treinos na data em questdo (véspera das provas)). Neste
dia, estando o motor funcionando de maneira adequada, o piloto podera optar pela troca
depois do 2° treino livre. Somente podera ser realizada a troca depois do Gltimo treino, da
altima categoria, do dia. Se a troca foi feita devido a quebra (por responsabilidade da Bora
Karting), ndao havera penalizagdo. Se ndo havia mal funcionamento do motor, penalizagcdo de
5 posicdoes na tomada. Se o piloto ja trocou na quinta, as punicoes se acumulam;

e Tomada de Tempos: o piloto podera realizar a troca do motor logo apés a Tomada de Tempos, se
desejar;

e 12 Prova: o piloto podera realizar a troca do motor logo apds a 12 Prova, se desejar;

e Cada troca de motor a pedido causara uma penalizacdo de 5 posicoes na Prova
imediatamente posterior;

¢ A qualquer momento uma troca de motor por defeito podera ser solicitada, sem custo, desde
que a falha seja constatada pela organizacdao. Caso seja identificado que o defeito tenha sido
causado por negligéncia, o piloto serd punido em 5 posicées na Prova imediantamente
posterior e o motor substituto somente sera entregue mediante entrega de uma caugdo de
ressarcimento;

e A troca de qualquer equipamento s6 sera permitida com a autorizacdo da Bora Karting e do Comissario
Técnico.

e A prioridade de troca é regida pela quebra do motor que ndo puder ser reparado no local. A troca
estard sujeita a disponibilidade de motores. Caso n&o haja disponibilidade de motor no ato da
solicitagdo para troca, o piloto devera aguardar a manutengdo do mesmo.

e Critério de Nao-Repeticdo de Motor: a organizacao fara os melhores esforcos para que um piloto
ndo utilize um mesmo motor na mesma etapa ou em etapas sucessivas, mesmo que seja de seu
interesse. Para isso um controle sera feito pela organizacgdo.

1.1.4 Somente as combinacdes dos acessorios Evo previstas neste regulamento sdo permitidas.

1.2. CHASSIS E CARENAGEM
1.2.1. Categorias Micro-Max e Mini-Max
e Serdo permitidos apenas os chassis, freios e carenagens com homologacdo CBA Cadete como descrito
no RNK 2024. Bicos seguirdo o descrito no item 1.2.8
e Obrigatorio o uso de rodas Cadete. Desta forma, o uso de cubos de roda dianteiros esta proibido.
¢ O freio hidraulico sera permitido.
e Obrigatorio o uso de mangas dianteiras homologadas CBA para karts 125cc de qualquer marca. O eixo
da manga ndo devera ficar para fora da roda.
e O uso de bucha para regulagem de caster e camber é permitido, conforme RNK 2024 (secas).

1.2.2. Categoria Janior / MAX / MAX-MASTERS / MAX NOVATOS
e Serdo permitidos os chassis, freios e carenagens com homologacdo CBA.
e Serdo permitidos os chassis, freios e carenagens com homologagdo FIAKarting.
¢ Bicos seguirdo o descrito no item 1.2.8
e Ndo sdo permitidos karts com freios dianteiros.
¢ O didametro maximo do eixo traseiro é de 50mm.

1.2.3 Categoria DD2 e DD2 Masters
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e Na categoria DD2 o chassi deve ser homologado pela Rotax (ver lista disponivel em www.rotax-
kart.com/Max-Challenge/MAXChallenge/Approved-Chassis-125-MAX-DD2 para chassis produzidos fora
do Brasil) ou homologados CBA, para chassis nacionais

¢ O chassi deve ser fabricado de acordo com as normas FIAKarting para karts de categorias com cambio
(freios dianteiros e traseiros obrigatorios). O freio dianteiro deve ser acionado com os pés.

e O sistema de freio completo deve ter uma homologagdo valida FIAKarting ou CBA.

e Serdo permitidas carenagens com homologacdo CBA e FIAKarting.

¢ Bicos seguirdo o descrito no item 1.2.8

e A organizacdo do evento juntamente com a comissdo técnica poderd autorizar a participacdo de um
chassi DD2 de fabricagdo nacional ainda que a homologagdo ndo esteja no site da Rotax.

e A partir de 2020 ficou opcional o uso de para-choques traseiro tipo FIAKarting ou o Rotax Rear Tire
Protection System.

1.2.4 Aquisicao de dados
Sistemas que permitam leitura/gravacdo dos seguintes dados sao permitidos:
e Tempo de volta
Rotagdao do motor (por indugdo no cabo da vela)
Dois indicadores de temperatura
A velocidade de uma roda
Aceleragdo nos dois eixos horizontais (X/Y)
Localizagdo (via sistema de GPS)
Angulo de estergamento no volante
Conexdo do sistema de aquisicdo de dados a bateria original Rotax é permitida
O uso de telemetria é permitido também durante os treinos livres (sensorizagado).

1.2.5 Materiais compoésitos
e Materiais compositos (fibra de vidro, carbono etc.) sdo proibidos exceto para o banco, assoalho,
protetores de coroa, protetores de discos de freio protetores de chassi.
e Ligas de diferentes materiais metdlicos ndo sdo consideradas materiais compdsitos.

E opcional 0 uso do sistema Rotax Rear Tire Protection System. Tanto a versdo de 2 ou a de 3 tubos é
permitida. O terceiro tubo pode ser montado por cima ou por baixo dos tubos principais. Nenhuma pecga
pode ser adicionada ou removida do para-choque original com excegao de uma conexdao com arame ou
parafuso entre as posicdes 1 e 2 bem como a placa e seu suporte.

1.2.7 Protecdo de chassis: E permitido anexar ao chassi protetores inferiores nas longarinas e no arco
dianteiro. Os Unicos materiais permitidos sdo plastico e materiais compdsitos. A instalacdo e desgaste deve
satisfazer os Comissarios Técnicos do evento.

1.2.8 Carenagens dianteiras (Bicos) CIK/FIA: a partir de 2019 todos os competidores das categorias
que compde o Rotax Max Challenge Brasil deverdao montar em seus karts a Carenagem Dianteira (Bico)
conforme a atual homologagdo FIAKarting (Bico deslocavel), bem como atender a todos os procedimentos
relacionados a esta pega, conforme descrito no Regulamento Desportivo, ART. 37° — CARENAGEM E PARA-
CHOQUES TRASEIRO, item 37.6 - Painel Frontal (Bico) Modelo FIAKarting
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1.3. PLACAS
A numeracdo dos karts devera ser colocada na parte superior do painel frontal, no centro da protegdo
traseira, e nas carenagens laterais na parte traseira, sobre um quadrado medindo no minimo 200x200mm
+/- 10mm, na cor amarela, com nimeros de 150mm +/- 10mm de altura e trago de 20mm +/- 5mm na cor
preta. Nas carenagens laterais as medidas acima ficam limitadas as suas dimensdes.
Todas as categorias do Rotax Max Challenge Brasil deverdo usar placas de identificagdo com as seguintes
cores:
. Placa amarela com numero preto

Opcionalmente, podera ser fixado um adesivo retangular na cor branca de 30mm +/- 5mm de altura por
50mm +/- 5mm de largura com as iniciais de cada categoria na cor preta, com trago de 8mm +/- 3mm
como segue abaixo:

e MC para Micro-Max

e MM para Mini-Max
JM para Junior-Max
RM para Max
MS para Max-Masters
D2 para DD2
DM para DD2 Masters

1.4. PNEUS
MICRO-MAX e MINI-MAX:

. Seco: tipo MG SC2 (diant.:10 X 4.00-5 / tras.:11 X
5.00-5)

. Chuva: Tipo MG SCW (diant.: 10 X 4.00-5 / tras.: 11 X
5.00-5) - Pneus de nova homologacdo serdo adotados conforme a disponibilizacdo da fornecedora MG,
avisado com antecedéncia.

. 1 jogo novo a cada prova. Serdo registrados no sistema
Rotax e deverdo ser usados apenas para as tomadas de tempo e provas. E proibido usar outros pneus
nestas ocasides.

JUNIOR-MAX:

e Seco: tipo MG SH Vermelho (diant.:4,5x10,0-5/ tras:7,1x11,0-5)

e Chuva: Tipo MG SW (diant.:4 x10,0-5/tras:6x11,0-5)

e Pneus de nova homologagao serdo adotados conforme a disponibilizagdo da fornecedora MG, avisado
com antecedéncia.

o 1 jogo novo a cada prova. Serdo registrados no sistema
Rotax e deverdo ser usados apenas para as tomadas de tempo e provas. E proibido usar outros pneus
nestas ocasides.

MAX / MAX NOVATOS:
e Seco: tipo MG SM2 Amarelo (diant.:4,5x10,0-5/ tras:7,1x11,0-5)
e Chuva: Tipo MG SW (diant.:4 x10,0-5/tras:6x11,0-5) — Pneus de nova homologacao serdo adotados
conforme a disponibilizagdo da fornecedora MG, avisado com antecedéncia.
. 1 jogo novo a cada prova. Serdo registrados no sistema
Rotax e deverdo ser usados apenas para as tomadas de tempo e provas. E proibido usar outros pneus
nestas ocasides.

MAX-MASTERS:

e Seco: tipo MG SH Vermelho (diant.:4,5x10,0-5/ tras:7,1x11,0-5)

e Chuva: Tipo MG SW (diant.:4 x10,0-5/tras:6x11,0-5)

e Pneus de nova homologacgdo serdo adotados conforme a disponibilizacdo da fornecedora MG, avisado
com antecedéncia.

. 1 jogo novo a cada prova. Serdo registrados no sistema
Rotax e deverdo ser usados apenas para as tomadas de tempo e provas. E proibido usar outros pneus
nestas ocasibes.

DD2 e DD2 MASTERS:
e Seco: tipo MG SM2 Amarelo (diant.:4,5x10,0-5/ tras:7,1x11,0-5)
e Chuva: Tipo MG SW (diant.:4 x10,0-5/tras:6x11,0-5) — Pneus de nova homologacao serdo adotados
conforme a disponibilizagdo da fornecedora MG, avisado com antecedéncia.
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. 1 jogo novo a cada prova. Serdo registrados no sistema
Rotax e deverdo ser usados apenas para as tomadas de tempo e provas. E proibido usar outros pneus
nestas ocasides.

1.4.1. Fica expressamente proibida a troca dos pneus lacrados. S6 sera feita a substituicdo de qualquer
pneu lacrado sob supervisdo e concordancia do Comissario Técnico. A mudanca em pelo menos 1 pneu
lacrado, ou o uso de pneus ndo-lacrados sem a autorizacdo de Comissario Técnico constitui infragdo e
podera ser penalizada com desclassificacdo da sessdo em que o fato foi constatado. Na eventualidade de
dano a um pneu (defeito ou furo) que indique descontinuar seu uso, podera ser substituido por um pneu
usado nas mesmas condicdes de desgaste do restante do jogo (avaliado pelo Chefe dos Comissarios
Desportivos), sem punigdo. Neste caso o pneu trocado ficard em poder da organizagdo.

1.4.2. Nao é permitido qualquer tratamento quimico dos pneus. Infragdes contra este item serdo punidas
com desclassificagdo e suspensdo por seis meses em primeiro caso e exclusdo do campeonato em caso de
reincidéncia.

1.4.3. Os pneus s6 podem ser montados com o sentido de rotagdo correto, indicado pelas setas dos pneus.

1.4.4. A Organizagdo podera, sempre que o entender, permitir o enchimento dos pneus exclusivamente
apos a entrada no pré-grid.

1.4.5. Controle dos pneus
a) Nas tomadas de tempo o piloto sé podera entrar no pré-grid com o jogo de pneu previamente identificado

pela Organizacdo através da leitura do Cédigo de Barras.

b) O Comissario Técnico podera verificar no pré-grid para a tomada de tempos ou corridas se os pneus
correspondem ao piloto em questdo através da leitura ética do cédigo de barras existentes nos mesmos.

c) Caso se verifique uma irregularidade o kart ndo sera autorizado a entrar no pré-grid até que a situagdo
seja regularizada dentro do tempo regulamentar e constante no horario da prova.

d) Em caso algum sera dada qualquer tolerancia de tempo.

e) O Comissario Técnico podera verificar no pré-grid para a tomada de tempos ou corridas se os pneus

sofreram algum tratamento quimico através de aparelhagem especifica. Compete ao Comissario Técnico
decidir quais os karts e quantos pneus serdo testados.

f) O procedimento de verificagdo e os parametros de leitura estdo disponiveis junto aos Comissarios para
conferéncia pelos concorrentes.

g) No ato de retirada dos pneus, é da responsabilidade do piloto e/ou responsavel solicitar a Organizagao a
leitura do pneu como forma de comprovar que este ndo sofreu qualquer tratamento quimico.

h) Se nas Vistorias Técnicas for identificado que algum pneu sofreu qualquer tipo de tratamento, ou que ndo
esta registrado para o kart em questdo, o piloto podera ser desclassificado da Tomada ou daquela Prova.

1.5. E da responsabilidade do piloto e/ou responsavel verificar o seu equipamento de forma a garantir que
ele se encontra de acordo com o presente Regulamento.

2. COMBUSTIVEL
2.1. A Gasolina sera a Petrobras Podium

2.2. Os Unicos 6leos de mistura oficiais sdo o MX5 Kart Max 2T, Motul 800 ou Motul Grand Prix ou XPS
KART TEC 2-STROKE OIL (homologagdao CIK n°® 109322/01) ou XPS SYNMAX FULL SYNTHETIC 2T
KART RACING OIL (homologagdo CIK n° 111397/02)

2.3. A mistura de gasolina com o 6leo é de 40:1 (2,5%).
2.4. N3o é permitido acrescentar qualquer tipo de aditivo na mistura éleo/combustivel.

2.5. A conformidade do combustivel sera verificada através de comparagdo com amostra coletada no tanque
de abastecimento com o uso de aparelhagem especifica.

2.6. Caso o Concorrente requeira uma outra andlise da gasolina esta sera feita a expensas do mesmo. Neste
caso serdo recolhidas e seladas uma amostra do combustivel utilizado e uma amostra do combustivel
standard fornecido pela Organizagao.
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2.7 Em qualquer momento da prova, poderdo ser recolhidas amostras de combustivel, para posterior
analise.

2.8 O combustivel serd drenado no Parque Fechado por um funcionario apds o término da ultima prova da
etapa

3. GENERALIDADES - MOTORES ROTAX
3.1. Os motores Rotax deverdo ser selados pela Bora Karting ou pela sua rede de distribuidores e centros de
servigo oficiais no Brasil, ostentando em todas as provas o(s) respectivo(s) selo(s) e lacre(s) oficial(ais).

3.2. Nas inspegGes técnicas o piloto deve apresentar o motor (préprio) com o(s) selo(s) e/ou lacres(s)
intacto(s). O passaporte do motor podera ser solicitado a qualquer momento para comprovar a origem do
motor. A organizagdo da prova podera ficar com o passaporte até o fim da prova.

3.3. S6 serdo aceitos os motores cujo passaporte esteja atualizado, assinado e carimbado pela Bora Karting
ou por um dos seus distribuidores ou centros de servigo autorizados no Brasil.

3.4. O concorrente que ndo apresente o passaporte do motor quando solicitado pela organizacdo da prova
ndo podera participar no evento.

3.5. Lacre dos motores:

3.5.1. Os motores serdo lacrados com um selo Rotax ou com um selo Mach5 (em aluminio preto anodizado
com o logo Rotax e um numero de série de 6 digitos e codigo de barras). O cabo de aco deve passar através
do parafuso Allen da entrada de ar (1), num dos parafusos de aperto do cilindro (2) e no parafuso Allen da
cabega do cilindro (3) (conforme assinalados na imagem). Depois de lacrado o motor, o orificio do selo (por
onde se introduz o parafuso que pressiona as duas partes do cabo de ago) deve ser «esmagado>» pelo alicate

Rotax (pega n° 276110), conforme imagem 1A.

3.5.2 Apenas a Bora Karting, ou aqueles por ela designados, estd autorizada a efetuar o lacre dos motores.
Todos os motores que ndao sejam selados pela Bora Karting ou pelos centros de servicos Brasileiros terdao
que ser, por esta, verificados antes da prova. Se todos os parametros estiverem de acordo com as normas
Rotax vigentes no Brasil sera efetuado o lacre. O custo do lacre nessa situacdo sera de R$3,500.

3.5.3. No caso de um motor se apresentar sem lacre ou com indicios de que o lacre foi violado, uma revisdo
com novo lacre devera ser providenciada junto a um dos Centros de Servico ROTAX. O motor e todos os
seus equipamentos acessorios ndo poderdo ser modificados de forma alguma, a ndo ser que tal modificagdo
seja expressamente autorizada pelo presente regulamento.

3.5.4. Os motores que ndo tenham sido adquiridos no Brasil (situagdo que é facilmente constatada através
do nimero de série do motor) somente poderdo ser, exclusivamente, vistoriados e lacrados pela Bora
Karting. Somente a Bora Karting podera emitir um passaporte nacionalizando o motor em questdo.

3.6. O uso de mantas térmicas ou ceramicas fora ou dentro do motor e do sistema de escape € proibido.

3.7. A tampa do cabegote do motor pode ser pintada.
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3.8. O motor deve ser usado com carburador, filtro de ar incluindo a esponja, filtro de combustivel, bomba
de gasolina, radiador, instalagdo elétrica, sistema de ignicdo e sistema de escape incluindo molas originais,
tal como fornecido pela Rotax.

3.9. Acessorios permitidos: protetor de corrente, suporte do motor, indicador de temperatura, R.P.M.,
abracadeiras da garrafinha do suspiro do radiador, ou da bobina, dentro dos limites especificados neste
documento.

3.10. Itens ndo técnicos permitidos: abragadeiras, clips, arruelas (com excecdo das arruelas da embreagem
que devem ser originais Rotax), conduite do cabo do acelerador e mangueira de gasolina ndo originais, a
ndo ser que se especifique de outra forma no presente regulamento.

3.11. Medigdes para verificar componentes internos do motor devem ser feitas com a temperatura da pega
em questdo entre 10 e os 35 graus Celsius.

3.12. Todas as pegas usadas no motor e as dos seus equipamentos auxiliares devem ser pegas originais
Rotax, exceto quando tal for expressamente permitido no presente regulamento ou seus adendos.

3.13 As pecas originais Rotax podem ser solicitadas a Bora Karting pelos Comissarios Técnicos para efeitos
de anadlise e comparacao.

3.14 O catalogo de pegas Rotax do ano vigente podera ser utilizado como referéncia para efeitos de andlise
e comparacdo. Os Comissarios Técnicos poderdo solicitar tal catédlogo a Bora Karting.

3.15 Tanto o motor como suas partes e acessorios ndo podem ser modificados de forma nenhuma. Por
“modificado” entende-se alteracdo de forma, contelido ou fungdo que representa uma condicdo diferente do
design original. Isso inclui a adigdo ou omissdo de pegas e/ou material do motor e seus acessérios a menos
que esteja especificamente permitida pelo presente regulamento. O ajuste de elementos especificamente
desenvolvidos para este fim n&o é considerado modificacdo. Ex: parafuso de ar do carburador.

3.16 O reparo de roscas do bloco utilizando “heli-coil” é permitido com excegdo da rosca do pick-up.
3.17 O reparo de no maximo 1 (UMA) rosca no cilindro utilizando “heli-coil” é permitido.

3.18 Nenhum material pode ser adicionado exceto em caso de necessidade para reparo do motor ou suas
partes e deve apenas restaurar as especificacdes originais. O reparo do banho de Nikasil do cilindro ndo é
permitido. Ndo é permitido o banho de materiais anti-fricgdo no motor ou em suas partes.

3.19 O COMPETIDOR E RESPONSAVEL POR ASSEGURAR A CONFORMIDADE DE TODO O EQUIPAMENTO COM
TODAS AS NORMAS DO PRESENTE REGULAMENTO, “DENTRO OU FORA DO LACRE”. Em caso de duvida o
concorrente pode recorrer ao(s) Centro(s) de Servico para a conferéncia ANTES DE VISTORIAS TECNICAS
que se sigam a qualquer evento oficial.

Em nenhum momento ou circunstdncia uma irregularidade técnica em item de responsabilidade do
concorrente serd neutralizada.

A cada nova lacragdo de um motor o Centro de Servigo ROTAX que checa e lacra o motor é responsavel
pelas seguintes indicagdes no Cartdao de Identidade do Motor (Engine Identity Card) que pertence ao dono do
motor:

Numero de série do motor
NUmero de série do lacre do motor
Carimbo e assinatura do titular do Centro de Servigo

Excecdo feita aos motores de aluguel, que serdo equalizados conforme critérios da organizagao.

4. ESPECIFICACOES TECNICAS INTERNAS AO LACRE: FR125 Micro Max/Evo, FR125 Mini Max/Evo,
FR125 MAX/Evo, FR 125 JUNIOR MAX/Evo, FR125 DD2 MAX/Evo

4.1. Squish

FR 125 MICRO-MAX: minimo 2.40mm

FR 125 MINI-MAX: minimo 2.40mm

FR 125 Junior MAX: minimo 1,20 mm

FR 125 MAX - MAX NOVATOS: minimo 1,00 mm

FR125 DD2 MAX: minimo 1,30mm

O squish deve ser medido usando um arame de estanho de 2mm com a referéncia Rotax 580130. O virabrequim
deve ser rodado lentamente até ao PMS (Ponto Morto Superior) até esmagar o arame. O squish deve ser medido
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no lado direito e esquerdo (mas ndo simultaneamente) na direcdo do pino do pistdo. O valor médio das duas
medidas também ¢é valido. O squish deve ser medido a esquerda e direita na diregdo do pino do pistdo. A medida
sera obtida pela média das duas medidas.

Para obter o squish da Micro e Mini Max deve ser utilizado o espagador de cilindro Rotax ref. 626 420

4.1.1 O Squish para cada categoria podera ser definido pela Bora Karting, contando os 30 dias de antecedéncia ao
evento em questdo, através de adendo.

4.2. Secao da camara de combustao
Cddigo de identificagdo na posigdo 1:7223389", 223389 1” ou “223 389 2", 223 389 2/1" ou “223 389 2/2".
A palavra ROTAX na posigao 2 e/ou “MADE IN AUSTRIA” na posicdo 3 estdo fundidas na pega.

As _‘ alturas da cdmara de combustdo tém que ser de 28,80 mm
com uma tolerancia de +/- 0,2 mm (H).

O perfil da camara de combustdo é verificado com a peca gabarito Rotax n® 277 390. A luz deve passar
entre o gabarito e o cabegote de forma uniforme por toda a extensado do perfil. Esta verificagdo serve apenas
como referéncia. Em caso de duvida devem ser feitas as devidas medicdes para verificacdo das dimensoes
especificadas neste paragrafo.

.

4.3. Pistao

Pistdo original Rotax, de aluminio, revestido, com um sé anel. O pistdo deve mostrar fundidas no interior as
palavras “ELKO” (1) e “MADE IN AUSTRIA” (2). As areas torneadas originais da fabrica sdo: parte superior
do pistdo, diametro externo, ranhura do anel do pistdo, orificio do pino do pistdo, diametro interior da parte
inferior do pistdo e outras partes usinadas na fabrica (3) na zona da saia do pistdo. Todas as outras
superficies ndo séo usinadas e tem a superficie de fundigdo bruta.
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Qualquer tratamento mecanico do pistdo é proibido, como por exemplo, lixar ou polir o pistdo para remover
depositos de carvdo. A limpeza do pistdo é permitida desde que ndo haja alteragdo da superficie original.

O anel do pistdo é original Rotax, de material magnético de .98 mm +/- 0,02mm de segdo retangular. O
anel estd marcado com

ROTAX 215 547", "ROTAX 215 548” ou "ROTAX 215548 X"

Anel tipico

4.4, Pino do pistao
O pino do pistdo € feito em ago magnético.
As dimensdes seguem a gravura.

O peso do pino do pistdo ndo pode ser inferior a 31,00g.
1456045)

@ 15 -0,00

§
=

2103

4.5. Cilindro

4.5.1. O cilindro é feito em liga leve com banho de GILNISIL, configuragdo com uma janela de escape
principal e uma valvula de escape de ajuste pneumatico (somente no FR 125 MAX).

N&o é permitido um novo revestimento de Nikasil ou GILNISIL.
Diametro maximo: 54,035 mm (medidos 10 mm acima da saida de escape).

SOMENTE cilindros com 2 letras fundidas sdo validos
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- FR 125 MAX

Cilindro com valvula de escape de ajuste pneumatico. Sera permitido somente aqueles marcados com o
codigo de identificagdo 223993.

-FR 125 Micro-Max, Mini-Max e Janior-Max:

Cilindro sem valvula de escape com ajuste pneumatico. Sera permitido somente aqueles marcados com o
codigo de identificagdo 223994.

- FR 125 DD2 MAX

Cilindro com valvula de escape de ajuste pneumatico. Serdo permitidos somente aqueles marcados com o
codigo de identificagdo 613933.

4.5.2, A altura do cilindro é de:
Micro, Mini, Jr e Max: 87.00mm -0.05/+0.1mm
DD2: 86.70mm -0.05/+0.1mm

4.5.3. Todas as janelas tém acabamento de fundicdo bruta, exceto alguma remocao (feita pelo fabricante) de
residuos da fundicdo na passagem de admissao.

4.5.4. Todas as janelas tém as bordas chanfradas para evitar
que o anel se enganche. Ndo é permitido qualquer retrabalho.
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Os cilindros marcados, 223993, 223994 e 613933 podem apresentar marcas de usinagem feitas pela fabrica
da Rotax.

4.5.5. A parte superior da janela de escape deve apresentar somente finalizagao bruta (da fundigao),

TYPICA

...ou sinais de usinagem (CNC) em combinagdo com sinais de
acabamento manual.

A janela de escape pode apresentar algum acabamento manual feito pelo fabricante para eliminar defeitos
menores de fundigdo e para eliminar restos de GILNISIL no final das zonas de banho de GILNISIL.
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4.5.6 O flange para a saida do escape pode apresentar finalizagdo bruta (da fundigdo) ou usinada. A parte
usinada pode ser lisa ou apresentar uma elevagdo circular para a vedagao da junta.

Cilindros digitais:
Cilindros marcados 223994 e 223993 podem apresentar na janela de admissao uma textura linear.
Cilindros marcados 223994 e 223993 com essa textura linear na janela de admissdo apresentam a janela de
escape totalmente usinada CNC e a aresta superior do booster central totalmente usinada CNC.
Cilindros marcados 613933 podem apresentar a janela de admissdo com textura linear.
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As dimensOes horizontal e vertical da janela de escape (cilindro 223994 com janela de escape
totalmente usinada apenas) tem de ser checadas com a ferramenta Rotax PN 676240). A
ferramenta tem de ser movimentada na horizontal e vertical tanto quanto possivel. Nas duas
diregdes a ferramenta ndo pode tocar na superficie do flange.

As dimensOes horizontal e vertical da janela de escape (cilindro 223993 com janela de escape
totalmente usinada apenas) tem de ser checadas com a ferramenta Rotax PN 676245*). A
ferramenta tem de ser movimentada na horizontal e vertical tanto quanto possivel. Nas duas
diregdes a ferramenta ndo pode tocar na superficie do flange.
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4.5.7. A distancia entre o topo do cilindro e o topo da janela de escape deve ser verificado com a pecga
ROTAX 277 402. Inserir o gabarito de medicdo Rotax dentro do cilindro (certifique-se de usar a posicao
correta para JUNIOR, MAX ou DD2) e movimente a ferramenta (no ponto mais alto da janela de escape)
tanto quanto possivel dentro da janela. Nesta posicdo a ferramenta ndo pode tocar a parede do cilindro.

4.6. Valvula de escape para as versdoes Max e DD2

4.6.1.Tal como é fornecida pelo fabricante sem que se permita qualquer modificagdo. Com o pistdo no Ponto
Morto Superior, cobrindo completamente a saida de escape, coloque o gabarito ROTAX 277 030 até que este
pare na superficie do cilindro. N3do devera ser possivel introduzir um “apalpa-folgas” de 0,05mm em qualquer
area entre 0 gabarito e o cilindro.

W\ n

4.6.2. A modificagdo da junta (ref 250231) entre o cilindro e a base da valvula de exaust&o n&o é permitida.
4.6.3 Somente o diafragma verde original Rotax (Ref: 260723) pode ser utilizado.

4.7. Sistema de admissao

O coletor estd marcado com o codigo de identificagdo:

Micro, Mini, Jr e Max........ 267915 e o nome ROTAX” ou “267916”

2024

C
BRP

ROTAX.

KART PRODUCTS




DD2 ... "267410 e o nome ROTAX” ou “267411"

Pode existir sinais de remogdo leve de material na jungdo do contorno interno e na face de montagem do
carburador. E uma operacdo de acabamento manual para retirar uma pequena “quebra de canto” de menos
de 3 mm em largura. Ndo é permitido limar usinar ou polir. A borracha pode ser prejudicada com o uso de
alguns produtos quimicos utilizados para a limpeza do motor. Caso a parte de borracha se desprenda do
metal e apresente qualquer entrada de ar falso o piloto serd desclassificado. Caso a borracha esteja com
qualquer furo ou passagem de ar falso o piloto sera desclassificado.

A piramide tem dois batentes de pétalas e duas palhetas, cada uma dividida em 3 pétalas.
A espessura das palhetas é de 0,6 mm (+/- 0,10 mm)
4.8. Virabrequim

Curso: 54,5 mm +/- 0,1mm.

A biela tem gravado o numero “213”, “365”, *367” ou “362” na sua haste.

As bielas marcadas “213”, “365” e “367” ndo tem superficie usinada e apresentam banho de cobre
Hastes das bielas marcadas “362"” sdo cinzas e ndao tem banho de cobre

Nao é permitido limar, usinar ou polir as bielas

C==®) () —=0

4.8.1 S¢6 serdo permitidos os rolamentos de virabrequim 6206 da FAG e devem estar marcados com o
codigo 579165BA ou Z-579165.11.KL, no local conforme imagem.

4.8.2 Sinal da Ignicao no Virabrequim

Monte o gabarito (ROTAX 277391) no virabrequim. Alinhe o orificio do pino do virabrequim do gabarito com o
proprio pino do virabrequim. As duas arestas da usinagem de sinal do virabrequim devem estar alinhadas (+-
0,5mm) com os limites correspondentes (MAX ou DD2) do gabarito.
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4.9. Balancim

Deve estar instalado e funcionando.
Somente as configuragdes das pecas 237949 (igual a 237948) sdo permitidas.
A superficie (1) ndo é usinada e deve mostrar o acabamento de fundigdo bruto.
A medida desde o centro do balancim até ao didmetro exterior numa determinada longitude ndo deve ser
inferior ao especificado.
O peso minimo balancim seco ndo pode ser inferior a:
o 255g na pega ROTAX 237949 (0o mesmo na 237948)

26.1

T

Al g E_Il
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4.10. Caixa do virabrequim (carter/bloco)

Conforme fornecida pelo fabricante.
N&o se permite limar ou polir os transfers do carter ou qualquer area do bloco.
Tanto o bloco pintado preto quanto o sem pintura sdo permitidos.

4.11 Caixa de marcha DD2
Eixo primario tem 19 dentes para a primeira marcha e 24 dentes para a segunda marcha. Engrenagem da
primeira marcha tem 81 dentes e a engrenagem da segunda marcha tem 77 dentes.

5. ESPECIFICACOES TECNICAS FORA DO LACRE

E de responsabilidade do competidor checar seu equipamento (todos os componentes for a do lacre do motor
como mencionado abaixo), para garantir que seu equipamento obedece as especificacdes técnicas abaixo.

FR125 Micro Max/Evo, FR125 Mini Max/Evo, FR125 MAX/Evo, FR 125 JUNIOR MAX/Evo, FR125
DD2 MAX/Evo

5.1 Engrenagem balancim, Micro, Mini, Jr e Max
5.1.1 Somente engrenagens de ago sdo permitidas (minima espessura de 8,8mm)

5.1.2 As engrenagens devem ser alinhadas conforme o manual de instrugdes de servico do motor, e
conforme pode se ver na foto.
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5.2 Balancim DD2

5.2.1 A engrenagem do balancim deve estar instalada no virabrequim. A engrenagem do balancim deve estar
conectada ao eixo primario e alinhada de acordo com as instrucGes no manual de reparo da Rotax.

Na versdo 1 o contrapeso tem uma superficie bruta de fundigdo

Na Versdo 2 o contrapeso pode apresentar superficie
usinada.
A dimensdo marcada “A” deve ser de 53mm +/- 0,5 ou de 57mm +/- 0,5.
O peso minimo de uma engrenagem de balanceamento seca incluindo mancal ndo deve ser menor que 240g.

Versao 3

ROTAX part number 635745 (visivel na engrenagem)

Contrapeso da engrenagem de balanceamento pode mostrar marcas de usinagem.
Peso minimo da engrenagem incluindo mancal: 255,0 g.
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5.3 Embreagem Centrifuga
Micro, Mini, Jr e Max

Embreagem centrifuga a seco. O kart (sem piloto) deve comecgar a mover-se no maximo as 4.000 rpm. Existem
duas versdes da sapata da embreagem (item 1 na figura, com ou sem furos), ambas possuem a marca ROTAX e
podem ser utilizadas. Existem duas versdes da campana da embreagem (item 3 na figura) ambas possuem a
marca ROTAX e podem ser utilizadas.

5.3.1 Todos os motores deverdo usar a gaiola 15x19x17 (indicado nas figuras acima NA COR AZUL) ou a
bucha de nylon ROTAX quando utilizado o pinhdo de 11 dentes. Em ambos os casos deve-se utilizar o o-ring
12x2,5, original Rotax. O piloto deve certificar-se de que o o-ring ndo esteja tdo desgastado a ponto de
permitir a entrada de dleo ou graxa dentro da campana. A arruela interna da embreagem deve ser a original
Rotax.

5.3.2 Ndo é permitida qualquer substancia lubrificante adicional (graxa, dleo ou liquido) dentro do tambor
de embreagem além daquela que pode ser atribuida a lubrificacdo do rolamento e que possa,
eventualmente, entrar no tambor.

5.3.3 As imagens a seguir mostram o maximo de substancia lubrificante no tambor em condigGes normais.
Mesmo que a graxa lubrificante passe da area do rolamento com o o-ring instalado. Note que apenas a area
da porca de fixagdo apresenta vestigios de graxa. A parte interna do tambor da embreagem ndo apresenta
qualquer sinal de substéncia lubrificante.
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5.3.4. Na entrada do pré-grid os Comissarios Técnicos, poderdo, sempre que o entenderem, solicitar ao
piloto a desmontagem do tambor da embreagem para verificagdo da existéncia de qualquer substancia
lubrificante. A critério dos comissarios pode ser utilizado um desengraxante liquido ou spray para remover
qualquer tipo de lubrificante e/ou oleosidade que possa existir no tambor.

125 MAX DD2

5.3.5 O kart (sem piloto) deve comegar a mover-se no maximo as 4.000 rpm. As duas versdes da embreagem
(item 6, com ou sem furos) estdo liberadas para uso. O'ring indicado item 11 é obrigatdrio e deve estar presente.

5.3.6 A espessura da sapata da embreagem medida
conforme a figura deve ser de, no minimo:

Micro, Mini, Jr e MaX............... 11,45mm
DD2 . 14,45mm

5.3.7. Espessura minima da embreagem (medida conforme imagem), ndo pode ser inferior a 24,10
mm. A medicdo deve ser feita nas 3 areas de abertura nas sapatas da embreagem (cerca de 5 a 10mm da
ranhura usinada). As sapatas devem estar completamente fechadas, sem qualquer abertura.

5.3.8 Diametro exterior da campana. O didmetro exterior da campana da embreagem deve ser medido
conforme indica a imagem. A medicdo deve ser feita somente na area da dobra na parte superior da campana
(ndo na parte aberta) conforme a imagem. O didmetro minimo é de 89,50 mm.
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5.3.9 Diametro interior do tambor. A medicdo deve ser feita no meio (na area de contato entre a
campana e a sapata). O valor maximo do didmetro interior é de 84,90 mm

-1

5.3.10 Altura do tambor com o pinhdo ou primeira marcha montadas. Sdo de:
Micro, Mini, Jr, Max .......... 33,90mm
(5] B U 39,50mm

5.3
Sdo permitidas a seguintes

33/64; 34/63; 35/62; 36/61; 37/60

velocidades
relagdes de velocidades:

As relagles para uma determinada prova poderdo ser definidas via adendo.

5.3.12 Mudanca de velocidades

A mudanga das duas velocidades deve ser feita com as borboletas da alavanca originais no volante e através
de dois cabos.

N&o é permitido cortar as alavancas ou borboletas ou a adigdo de qualquer material ou pegas ndo-originais,

A montagem da borboleta (item 31) na parte superior ou inferior da alavanca (item 25) é um ajuste
permitido.

Entortar a borboleta para que ela se alinhe ao volante é um ajuste permitido.
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Montagem de itens espagadores (36-38) podem ser montados nas borboletas (item 31) em qualquer posigdo.
A alavanca (25) oferece duas conexdes para os cabos (23) de cada lado para curso longo ou curto. Ambas

sdo permitidas.

A mudancédo das conexdes dos cabos as alavancas da esquerda para a direita e vice-versa sdo ajustes

permitidos.

5.4 - Combinacodes de sistemas de ighicdo, carburador e exaustao: a combinacao de componentes em
um mesmo motor sera limitada de acordo com a tabela abaixo.

Componente / Tipo de Motor| Micro/Mini | 125 Junior 125 MAX | 125 MAX
MAX DD2

Ignic¢do Dell’orto + + + +

Valvula de escape, controle - - + +

eletronico

Carburador XS + + + +

Sistema de escape EVO + + + +

Categorias Micro-Max e Mini-Max seguem o estipulado acima para a categoria Jr.-Max.

5.4 Valvula de exaustdao: As duas versGes da valvula de escape sdo permitidas (pneumatica e
eletromecanica). Ambos os sistemas devem ser utilizados com todas as pegas e partes conforme ilustragao.
A valvula de escape devera estar em condigdes similares a um modelo de posse da organizagdo e sua troca
podera ser solicitada a qualquer momento. A largura do topo é 4,80 mm (+ 0,3/-0,3 mm). Um o’ring extra
podera ser usado para evitar que a valvula invada o cilindro e entre em contato com o pistdo, em conjuntos

com desgaste acentuado.
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5.4.1. Distancia do flange da valvula de escape do cilindro ao pistdo

Gire o virabrequim até o pistdo fechar completamente a janela de escape. Insira o gabarito da valvula de
escape (Rotax 277030) como mostrado na figura até ele repousar no flange. No contato circular entre a
valvula de escape e o flange do cilindro um célibre de ldamina deve servir entre o gabarito e o flange no topo
ou abaixo, mas ndo nos dois lados.

Bocal de impulso: a montagem de um bocal de impulso original O na mangueira de pressdo é um ajuste
permitido. A direcdo do bocal de impulso na mangueira é livre.

7

5.4.2 Regulagens da Valvula de Escape: A valvula eletronica oferece duas regulagens (A e B) para sua
abertura.

(A)...cabo-terra adicional ndo-conectado.

(B)...cabo-terra adicional conectado. Ambas sdo autorizadas.
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5.5. Ignigdo
Ignicdo digital, com ponto variavel, ndo é permitido nenhum ajuste

5.5.1. As velas permitidas serdo somente as Rotax Micro Max e Rotax Mini Max - NGK GR9 DI ou NGK GR8 DI
(calibre de laminas de 1,10mm ndo pode entrar entre os dois eletrodos). Junior Max e Max: NGK GR9 DI ou
NGK GR8 DI (calibre de ldminas de 1,10mm ndo pode entrar entre os dois eletrodos). DD2: NGK GR9 DI ou
NGK GR8 DI (calibre de laminas de 1,10mm ndo pode entrar entre os dois eletrodos). E obrigatério o uso da
arruela original da vela.

A organizagdo se reserva o direito de alterar as especificacdes de velas para qualquer categoria a qualquer
momento, no interesse de manter a qualidade do campeonato, através de comunicacao oficial.

5.5.2. VersGes de cachimbo da vela sdo permitidas: a que estd marcada com a referéncia "NGK TBO5EMA” e
vermelhas, marcada “"NGK” ou “"ROTAX".

5.5.3. O «pick-up» deve estar marcado com os numeros 029600-0710, seguido de um numero de lote
variavel na segunda linha. Para verificar a legalidade do pick-up coloque uma esfera de metal (3-5mm de
didmetro) na parte plana do pick-up (do lado do motor) e a esfera deve manter-se no centro. Caso contrario
o pick-up ndo esta conforme o regulamento.

Montar o pick up com utilizando juntas além do o’ring original € um setup permitido. A junta adicional dever
ser a original Rotax ref.:431500. A junta tem 0,8mm de espessura, 0 maximo de duas (2) juntas podem ser
utilizadas. A(s) juntas adicionais devem obrigatoriamente estar montadas na seguinte ordem: Bloco motor,
o'ring original, junta(s), pick-up. Ndo é necessario instalar qualquer outra junta com excegdo do anel-selo de
borracha nos blocos com a superficie de vedagdo do sensor usinada.

N
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5.5.4. Somente as duas ignigdes originais da Rotax sdo
permitidas, Denso (ate 31/12/2018) e a Dellorto. Os Comissarios Técnicos podem, em qualquer momento,
pedir ao piloto para que substitua a ignicdo por uma unidade fornecida pela Organizagao da Prova.

5.5.5 Versdo 2 - Sistema de ignicdo Dellorto é a nica permitida

A bobina é a mesma para todos os motores e opera em conjunto com uma unidade de controle eletronico
(ECU) especifico para cada motor.
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A bobina e o ECU (e valvula magnética, para 125 MAX e 125 MAX DD2 apenas) devem estar instalados
utilizando os suportes de acordo com as ilustragdes a seguir.

No caso de o suporte de montagem (125 Junior Max e 125 Max apenas) apresentar interferéncia com

componentes do chassi a adigdo de dois espagadores, um por furo de montagem com espessura maxima de
20 mm serdo permitidos.

Micro, Mini, Jr e Max

125 MAX DD2

~
-

o
<

l )

Para as versGes de montagem de acordo com as duas Ultimas ilustracdes a valvula magnética devera ser
montada através de apoios (coxim) de borracha a placa de suporte. (somente 125 MAX e 125 MAX DD2)
A aparéncia da bobina deve ser idéntica a das figuras abaixo:

©
~
8
o9
8L
85
©
BE
x O
@0

NIG 0105 27J14
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A bobina deve ter dois pinos em seu terminal e apresentam dois adesivos “BRP 666820” e “NIG 0105”. E
permitida a utilizagdo da bobina mesmo sem os adesivos.
O comprimento minimo do cabo de vela é de 210mm. Medidos da saida da ignicdo até a conexdo com o
cachimbo da vela (=parte visivel do cabo de vela).
O fio terra do chicote deve estar conectado em areas especificadas pela Rotax. Remover a pintura do Carter
ou do cabegote nestas conexdes € um setup permitido.
As ECUs estdo identificadas com adesivos. E permitida a utilizacdo das ECU’s mesmo sem os adesivos.
125 Junior MAX. .o e “666813"
125 Micro, Mini @ MAX ..oveiiiiiiininiienenns “666815”
125 MAX DD2.uiiiiiii i "666816"
O ECU podera ser testado com o aparelho especifico da Rotax (ref. 276230) de acordo com o procedimento
a seguir:

a) Desconecte o chicote da ECU

b) Conecte o aparelho ao ECU

c) Conecte o cabo de energia do aparelho ao chicote

d) O aparelho ira identificar automaticamente o tipo de ECU e iniciar um teste para a verificagdo

do ponto do motor

A cada conexdao com a bateria a versdo do software do ECU Tester vai aparecer por aprox. 2 segundos. A
versdo de software indicada no display deve ser 2V00. Comece pressionando o botdo “check”. Depois de
aprox. 3 segundos o tipo de ECU que estd sendo testada vai ser indicado na segunda linha do display.
Depois de aprox. 30 segundos o resultado do teste vai ser indicado na primeira linha.

O aparelho ird mostrar algum dos seguintes resultados:

125 Junior

666813INRMAX

11Test OK!!

125 Micro, Mini e Max
666815MAX
Test OK!!

125 DD2
666816MAXDD2
Test OK!!

ECU TESTER

RoTAX. (@

5.6. Bateria e suporte e fixagao

Bateria e suporte e fixagdo: serd autorizado o uso de baterias de
qualguer marca que siga as especificagdes a seguir:

- YT7B-BS ou

- CT7B-BS

Sempre de 12v / Maximo 6.8 amperes
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5.6.1. A bateria deve estar presa ao chassi com o suporte original e deve estar fixada ao chassi com as duas
garras originais. Todas as pecas das ilustragdes abaixo devem estar sempre presentes. Nos dois setups a
bateria deve estar presa a esquerda do banco do piloto.

331

5.7. Filtro de Ar
Micro-Max, Mini-Max, Jr-Max, Max, Max-Masters

5.7.1 O silenciador do carburador ndo pode ser modificado de nenhuma maneira. O filtro esponjoso deve
estar entre as duas plataformas (posicdo 3) e deve cobrir completamente a area da parte inferior do filtro de
ar (posigao 1)
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5.7.2. A tampa inferior do silenciador estd marcada com ROTAX 225015 e a tampa superior com Rotax
225025, ambas internamente. O tubo de entrada de ar na posicao 2 da ilustragdo e a conexao do carburador
na posicao 6 da ilustracdo devem obrigatoriamente ter a marca Rotax.

5.7.3. O filtro de ar deve estar montado conforme a ilustracdo seguinte com todos os seus elementos
originais. Incluindo todos os parafusos devidamente apertados e na posicdo correta de acordo com a
ilustragdo. Mesmo em caso de chuva o filtro deve estar montado em sua posigao original com a entrada de ar
para baixo. Ndo é permitido adicionar qualquer peca ou parte adicional ao filtro de ar.

Trés versodes de filtro de ar sdo permitidas (4). Filtro de ar de superficie Unica (preto), de superficie dupla
(verde/laranja), de superficie dupla (verde/verde escuro marcado TwinAir). O grau de lubrificacdo pode
alterar as cores ligeiramente.

ral \\

125 Max DD2

5.7.4 A caixa do filtro (posicdo 1) de ar estd marcada no interior com a referéncia Rotax 225 012 (4 clips) ou
225 013 (5 clips)

A tampa (posicdo 2) estd marcada pelo interior com a referéncia Rotax 225 022 (4 clips) ou 225 023 (5
clips).

5.7.5 Existem duas versdes do filtro esponjoso (posicdo 3) que podem ser utilizadas. A versdo 1 tem uma
estrutura de metal embutida. A versdo 2 tem uma estrutura de plastico separada (posigdo 4).

5.7.6 O filtro esponjoso deve estar obrigatoriamente montado de forma que toda a area da caixa do filtro
esteja coberta.

5.7.7 E obrigatéria a utilizagdo do o’ring (posigdo 6) na entrada de ar (posigdo 5)

5.7.8 E permitido tapar o topo da entrada de ar usando fita adesiva.

5.7.9 Mesmo em caso de chuva o filtro deve estar montado em sua posicdo original. Ndo é permitido
adicionar qualquer pega ou parte adicional ao filtro de ar.
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5.8 Carburador

O corpo do carburador Dellorto tem o cdédigo “VHSB 34” gravada por fundigdo. As letras “XS” estdo
estampadas no corpo do carburador. A entrada de ar do carburador deve apresentar superficie de fundigdo
bruta e ndo pode ser retrabalhada ou polida de qualquer forma.

Os ajustes dos parafusos de ar e marcha lenta sao livres.
A altura da agulha é livre.

Para o melhor desempenho dos carburadores na MICRO MAX (melhor aceleragdo) é recomendada e permitido
0 ajuste do acelerador de modo a limitar a abertura da guilhotina entre 22 e 26mm, medidos a partir da
posicdo fechada. Utilizar um espacgador ou calgo entre a tampa do carburador e a guilhotina é uma adigdo de
material permitida. A abertura total da guilhotina é livre, mas podera ser especificada em adendo.

TODOS OS GICLES DEVEM ESTAR PRESENTES E ATARRACHADOS DE FORMA CORRETA (ndo pode ser
possivel desatarraxar com a mao).

Um giclé de alta minimo podera ser determinado via adendo de prova

O diametro completo do corpo do carburador deve apresentar superficie de fundigdo. O orificio do inserto do
Venturi pode mostrar sinais de usinagem CNC. O carburador pode ser usado com ou sem a manga de
combustivel abaixo:

%0@

5.8.1 Os respiros do carburador devem estar conectados com a mangueira original (ref. 260 260), que deve
ter no minimo 155mm. A posicdo da abertura deve ser acertada para a parte traseira do carburador.

5.8.2 O parafuso manual do carburador opcional Rotax pode ser utilizado. (ref. 261 030).

5.8.3 Os bragos do suporte da boia (garfo da boia) devem passar dentro do gabarito Rotax ref. 277 400. A
medicdo deve ser feita sem a junta da tampa do carburador conforme a ilustragdo.

FLOAT ARM
ADAISTHENT

584 O poco da valvula agulha deve estar marcado “150”

585 A valvula agulha deve estar marcada com a palavra “INC”
dentro de um losango
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5.8.6 O giclé de partida deve estar marcado com o nimero 60.
Itens especificos para o carburador versdo:

VHSB 34 XS
5.8.7 A guilhotina tem o nimero “45” e apresenta superficie de fundigdo.

5.8.8 A agulha permitida é apenas a estampada com “K57".

5.8.9 As boias do carburador sdo marcadas com 4,0g.
5.8.10 Giclé do minimo exterior (idle jet)_devem ser os marcados “60”

O gabarito 0,65mm ndo pode passar no furo do giclé minimo exterior de 60. (utilize o jogo de gabarito Rotax
Ref 281920).

5.8.11 Giclé do minimo interior (idle jet insert) devem ser os marcados “45”

O gabarito 0,50mm ndo pode passar no furo principal do (conforme a figura) do giclé minimo interior.
(utilize o jogo de gabarito Rotax Ref 281920).

o3¢

Qualquer giclé principal (giclé de alta) Dellorto, mesmo ndo tendo sido adquirido da Rotax, tem seu uso
autorizado.

5.8.12 O difusor (caneta) estd marcado com a referéncia DP267
a) Seu comprimento € de 51,0mm +/- 0,5mm
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b) O comprimento da sec&o inferior € de 33,00 +/-0,45mm

c) Diametro interno da extremidade indicada: 2,67 +/- 0,10mm

d) Atomizador

Deve ter o comprimento total de 23,75+/- 0,35mm. Para remover o atomizador utilize ferramenta Rotax ref.
676034

A parte cilindrica do atomizador te comprimento total de 15,75 +/- 0,25mm.
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A parte semicircular do atomizador tem a dimensado de 5,8 +/- 0,3mm

O gabarito 0,60mm ndo pode passar no furo angular do Venturi (conforme a figura, utilize o jogo de
gabaritos Rotax Ref. 281920)

O gabarito 1,30 ndo pode passar no furo vertical do Venturi (conforme a figura, utilize o jogo de gabarito
Rotax Ref. 281920)
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5.8.13 Somente o Venturi marcado com «12.5» pode ser utilizado. Tal nimero esta fundido no carburador
conforme imagem abaixo

5.9 Sistema de escape

a) Apenas a Versdo 2 (Peca ROTAX 273190) com o anel de vedacdo é valida. A medida “C” na versdo 2
deve ter no minimo 15,50mm.

b) Podem ser utilizadas no maximo 4 molas originais Rotax para prender o escape ao flange

c) Ndo é permitido o uso de arame na area do flange. Entre o coletor de escape e o cilindro. S6 é permitida a
colocagdo de uma unidade da junta no flange (pega original Rotax com a referéncia Rotax 250271)

C

s

d) O sistema de escape_deve ser usado tal como fornecido pela Rotax.
e) E permitido soldar o escape para restaurar trincas ou quebras

f) E permitida a substituicio dos rebites no silenciador por parafusos de 4mm com suas porcas
correspondentes
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g) E permitida a substituicio da manta do escape e a tampa do sistema com tubo perfurado por pecas
originais Rotax. Somente uma unidade manta pode ser utilizada dentro do escape.

h) E permitido soldar uma porca para a utilizacdo de sonda lambda na distancia entre 50 e 80mm do flange
do escape.

i) E permitida a adicdo de elementos adicionais para a reducdo de ruido

j) E permitida a utilizacdo da manta de aco quadrada com dimensdes de 165mm +/- 10mm (peca Rotax ref.
297 983) por baixo da manta de fibra de vidro conforme ilustragdo abaixo.

i N

I) A abracadeira (1) deve estar a uma distancia de 18 +/- 2mm medidos do fim da flauta (ver figura)

m) A abragadeira (2) deve estar presente a uma disténcia. A indicagdo de 10-12mm é para orientar a
montagem da manta de ago.

5.11.1 MINI, JR e MAX

Versao 3 - O silenciador deve ser montado em uma posicao tal que o cotovelo de 90° nao prejudique
nenhum componente do chassi.

Dimensdes a checar:

Comprimento do cone de entrada: 590mm +/-5mm

Comprimento da parte cilindrica do escape: 130mm +/-5mm

Comprimento do cone final: 230mm +/-5mm

|
’ .

5.11.2 125 MAX DD2
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Versao 3 - Escape com cotovelo de 180 graus e silenciador sdo duas partes independentes. O silenciador
esta preso ao cotovelo com duas molas e também ao corpo do escape com duas molas. A utilizacdo de uma
32 mola na conexdo entre o cotovelo de 180° e o silenciador é um setup permitido. O bico da flauta do
silenciador em 90 graus (direcdo da exaustdo dos gases) deve ser direcionado de modo a ndo danificar partes
do chassi (Ex.: para-choque). E obrigatério o uso da flauta com a saida em 90 graus nesta vers&o.

Dimensdes a checar:

Comprimento do cone de entrada: 575mm +/-5mm

Comprimento da parte cilindrica do escape: 80mm +/-5mm

Comprimento do cone final: 240mm +/-5mm

Grone

s = b)

5.12 Restritores

Somente os restritores de escape com o anel de vedagdo podem ser usados. S6 é permitida a colocagdo de
uma unidade da junta no flange (peca original Rotax com a referéncia Rotax 250271).

C

%
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5.12.1 O didametro “A” deve se estender pelo comprimento “B” e deve ter no minimo 12mm.
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5.12.2 O didmetro maximo da medida “A”deve ser de:
MINI........... 20,20mm

5.12.3 A medida “C” deve ter no minimo 18,50mm. O perfil interno deve ser checado com o gabarito ROTAX
277405. Insira-o o mais profundamente possivel no restritor sem junta e depois de removidos residuos de
carbonizagao.

5.13 Relagao Final (Coroa e pinhao)

MICRO-MAX / MINI MAX - obrigatério o uso do pinhdo de 12 dentes original Rotax e coroa de até 67, 69 ou
71 dentes.

JUNIOR-MAX - obrigatério o uso do pinhdo de 12 dentes original Rotax e coroa de 74, 76 ou 78 dentes.

MAX / MAX-MASTERS - obrigatorio o uso do pinhdo de 11 dentes original Rotax e coroa de 73, 75 ou 77
dentes.

As coroas devem apresentar o passo 219 e terem todos os seus dentes em sequéncia, sem interrupgdo seja
por fabricagdo original seja por remogao de material.

A organizacdo poderd, através de Comunicado Técnico determinar a relagdo de coroa e pinhdo para as
categorias Rotax de acordo com o tragado da etapa
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5.14 Radiador

A remogdo do termostato interno do motor é permitida. O radiador deve estar montado com todos os
componentes. E permitido o uso de fita adesiva para controlar o fluxo de ar ao radiador. A fita deve dar a
volta inteira no radiador de modo que ndo seja possivel a remogdo durante a operagcdo do motor na pista.
Caso a fita ndo dé a volta completa no radiador o piloto sera desclassificado.

Ndo é permitido qualquer outro acessorio ndo original para o controle do fluxo de ar.
E permitida a remog&o do flap de acrilico do radiador.
Mini, Jr e Max

5.14.1 Somente o radiador original da Rotax pode ser utilizado. A palavra Rotax esta gravada na parte
lateral do radiador.

A remogcéo do flap de controle de ar € uma modificagdo autorizada.
Versdo 1

Superficie de arrefecimento:
Altura = 290 mm);

largura = 133 mm.

Espessura = 32 mm

[~

Versao 2

Superficie de arrefecimento:
Altura = 290 mm;

largura = 133 mm.

Espessura = 32 mm

A placa de suporte (item 7) permite 2 diferentes posigdes (altura) de montagem. Ambas sdo autorizadas.
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Versao 3

Superficie de arrefecimento:
Altura = 290 mm;

largura = 138 mm.

Espessura = 34 mm

Deve ter a palavra ROTAX estampada na lateral. Remover a aba de plastico é permitido.
5.14.2. Local de fixacdo é a direita do motor.

¢ h [\f { %20

54

2

125 MAX DD2

a) O radiador deve montar-se com todos os seus componentes na parte esquerda do kart ao lado do
assento.

b) O ponto mais alto do radiador ndo pode estar mais de 400 mm acima do tubo principal do chassis.
A remocéo do flap de controle de ar é uma modificacdo autorizada.

5.14.3 Superficie de arrefecimento:
Versao 1

Altura = 284 mm);
Largura = 202 mm;
Espessura = 32 mm
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Versao 2

Altura = 290 mm;
Largura = 196 mm;
Espessura = 32 mm

A remogéo do flap de controle de ar é uma modificagdo autorizada.

5.14.4 A area de refrigeracdo do radiador é de:

Altura = 280 a 300mm
Largura = 58-62mm
Espessura = 30-34mm

‘o,
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A versdo da esquerda somente podera ser utilizada até o final de 2018. A remocdo da aba de controle do
fluxo de ar é uma modificagdo permitida.

5.15 Bomba de gasolina

Bomba de gasolina de diafragma MIKUNI. Deve estar montada de acordo com as ilustragées

Micro, Mini, Jr e Max

»

N -~

]

| DD2

A bomba de combustivel deve estar montada no suporte original Rotax ref. 651055 ou 651056, presa a
tampa do motor (ver ilustragdo). A montagem da bomba de combustivel no chassi é permitida desde que ela
esteja localizada abaixo da entrada de entrada do combustivel

5.16 Barra de banco adicional DD2

Somente uma barra de banco pode ser adicionada no lado do
motor. A barra deve estar fixada no local concebido para esta
aplicacdo (ver
ilustracdo)
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5.17 Filtro de gasolina

E obrigatério o uso de filtro de gasolina entre o tanque e a bomba. Nenhuma outra peca além deste filtro e da
mangueira de gasolina pode ser colocada entre o tanque e a bomba de gasolina. Entre a bomba de gasolina e
o carburador s6 pode existir a mangueira da gasolina ndo podendo ser colocado qualquer outra peca ou filtro.
As fotos abaixo ilustram exemplos de filtros, mas ndo apresentam todas as possibilidades. A qualquer
momento a Organizacdo pode solicitar a substituicdo de um filtro que julgue inadequado a motores proprios
ou alugados.

6. ALTERAGCOES E ADENDOS.

As alteragdes terdo validade imediata a partir da data constante nessa referéncia e da sua consequente
publicagdo no site oficial do Rotax Max Challenge. www.kartodromogranjaviana.com.br/

6.1 O presente regulamento tem prioridade na decisdo em caso de discrepancia entre este e o
regulamento Rotax Max Challenge Technical Regulations 2024 em inglés.

7. CASOS OMISSOS

Eventuais casos omissos OU DUVIDAS SUSCITADAS NA INTERPRETACAO DO PRESENTE Regulamento serdo
analisadas e decididas pelos Comisséarios Técnicos CBA e Organizadores do ROTAX MAX CHALLENGE BRASIL.
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http://www.kartodromogranjaviana.com.br/

INSCRICOES COPA SAO PAULO DE KART KGV 2024

INSCRICAO RS
PRO 500 RS 700.00
PRO 500 - 03 HORAS R$ 1,000.00
MICRO MAX RS 920.00
MINI MAX RS 920.00
ROTAX DD2 RS 1,250.00
ROTAX DD2 MASTERS RS 1,250.00
ROTAX MAX NOVATOS RS 1,250.00
ROTAX MAX R$ 1,250.00
ROTAX MAX MASTERS RS 1,250.00
ROTAX JUNIOR MAX RS 1,250.00
SHIFTER RS 1,350.00
MIRIM RS 760.00
CADETE RS 760.00
FORMULA 4 JUNIOR RS 760.00
FORMULA 4 RS 760.00

INSUMOS RS

ALUGUEL DE SENSOR R$ 70.00
GASOLINA COMUM CSP - CATEGORIAS 4 TEMPOS R$ 90.00
GASOLINA PODIUM C/ OLEO CSP - CATEGORIAS 2 TEMPOS RS 150.00
(25X1)
GASOLINA PODIUM C/ OLEO CSP - ROTAX MAX CHALLENGE RS 150.00
(50X1)
MOTOR DA PROVA - MICRO MAX / MINI MAX R$ 1,020.00
MOTOR DA PROVA - ROTAX JUNIOR MAX / ROTAX MAX / RS 1.080.00
NOVATOS / MASTERS ’
ALUGUEL MOTOR ROTAX - DIARIA R$ 490.00
MOTOR PROVA - PRO 500 R$ 450.00
MOTOR PROVA - PRO 500 - 03 HORAS R$ 680.00
MOTOR PROVA - MIRIM / CADETE R$ 0.00
MOTOR TREINO - MIRIM / CADETE (Exceto treinos oficiais) R$ 95.00
MOTOR DA PROVA FORMULA 4 JUNIOR R$ 250.00
MOTOR DA PROVA FORMULA 4 R$ 380.00
MOTOR TREINO - 52 E 62 FEIRA CSP - PRO 500 (CADA) R$ 95.00
MOTOR TREINO - 52 E 62 FEIRA CSP - FORMULA 4 (CADA) R$ 95.00
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MOTOR TREINO LIVRE - 13HP - PERIODO INTEGRAL

R$ 195.00

TREINOS LIVRES CSP - UM PERIODO

R$ 95.00

TREINOS LIVRES CSP - DOIS PERIODOS

RS 170.00

KARTODROMO INTERNACIONAL

GRANJA VIANA

2% \ A

- T -
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