Federacdo de Automobilismo de Sao Paulo

FILIADA A CONFEDERAGCAO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO

CIRCUITO
PAULISTA DE KART

REGULAMENTO TECNICO - 2021

ARTIGO 1° - DAS DISPOSICOES GERAIS PARA TODAS ASCATEGORIAS

Paragrafo 1° - Somente poderdo ser utilizados os equipamentos homologados, ou
autorizados, pela CBA e CIK/FIA, respeitando as definicbes especificas para cada
categoria apresentados neste regulamento.

Paragrafo 2° - Tudo aquilo que nédo é especificamente permitido neste regulamento é
expressamente proibido e, sendo assim, todos os itens omissos neste regulamento
deverdo encontrar-se nas suas caracteristicas originais.

Paragrafo 3° - E permitido, para todas as categorias, 0 uso de conta-giros e medidor de
temperatura, velocidade, GPS, tempo de volta e, ainda, horimetro, fixado junto a bobina.
E proibido o uso de qualquer tipo de radiocomunicaco, telemetria ou, ainda, qualquer tipo
de ligacéo elétrica/eletrdnica ao sistema elétrico/eletrénico do motor do kart.

ARTIGO2°-ASPECTOSESPECIFICOSPARACATEGORIAS Jr Menor, JUnior
Graduados. Sénior e Super Sénior

Paragrafo 1° - Serdo admitidos CHASSIS homologados CBA e CIK/FIA.

Paragrafo 2° - MOTOR, VELA, CARBURADOR, FLANGE, JUNTAS e PIRAMIDE ser&o
conforme RNK 2021, salvo se houver determinacdo expressa nesse regulamento ou
adendos.

Paragrafo 3° - A COROA sera determinada em adendo da etapa.

Paragrafo 4° - Sera obrigatdrio o cubo de roda com a marca de um dos fabricantes de
chassi homologados.

Paragrafo 5° - Somente serdo permitidos carburadores nacionais, de qualquer marca
homologada CBA 2013 e CBA 2021 e do tipo borboleta.

Paragrafo 6° - Fica proibida a utilizacdo de bomba auxiliar paracombustivel.
Paragrafo 7° - Nas medidas para o item carburador, j& estdo incluidas as tolerancias.

Paragrafo 8° - As juntas de vedacdo no pé do carburador/flange, flange/piramide e
piramide/bloco, deverdo manter suas fun¢des de vedacao, ndo podendo ocasionar entrada
de ar falsa em hipétese nenhuma, sendo obrigatério o uso de apenas uma Unica junta de
no maximo 2 mm de espessura.

Paragrafo 9° - A piramide devera apresentar a marca do fabricante.

Paragrafo 10° - Sera obrigatério o uso de silencioso de carburador “intake silencer”
homologado, sem nenhum trabalho, ou modificagdo de qualquer espécie tanto interna
como externa.
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Paragrafo 12° - A igni¢cdo devera ser homologada ou autorizada CIK/FIA. Todo sistema de
avanco e retrocesso progressivo e todo o sistema de circuito eletrbnico que possa variar
guando o kart estiver em movimento sao proibidos, exceto para os motores que tiverem
ignicdes com limitador de giro. As igni¢cdes deverao ter tanto a amperagem quanto a curva
de avanco, similares com as do fabricante. As marcas e numerac¢ao da ignicdo nao poderao
estar adulteradas de nenhuma forma, inclusive os nimeros da bobina do rotor deverao estar
totalmente legiveis sob pena de desclassificacdo do piloto.

Paragrafo 13° - A vela ndo podera apresentar trabalho. A rosca devera ter didmetro de
14mm, comprimento 19mm e passo de 1,25mm. O anel de vedag¢do ndo podera ser
retirado, e a rosca da vela deverda estar faceando com a superficie interna do cabecote.

Paragrafo 14° - O acoplamento do motor com as rodas traseiras devera ocorrer por meio
de pinh&o, coroa e corrente, sem embreagem e sem caixa de engrenagens.

Paragrafo 15° - Nas categorias que usam pinh&o de 11 dentes, este devera ter diametro
de 22,3mm e para as que usam pinhdo de 10 dentes, este devera ser de 20,5mm, com
tolerancia de + 0,20mm em ambos 0S casos.

Paragrafo 16° - O flexivel do escapamento devera ter o diametro interno maximo de 45
mm, com tolerancia de +0,1mm, ficando proibido o uso de qualquer outro material ndo
flexivel.

Paragrafo 17° - A curva do escapamento devera ser conforme RNK 2021.

Paragrafo 18° - E permitido o intercAmbio de pistdo, biela e pino entre os motores
homologados.

Parédgrafo 19° - Serd permitido o uso de um duto de material plastico flexivel, com a funcéo
de resfriamento do freio.

Paragrafo 20° - E permitida a obstrucéo parcial do fluxo de ar do RADIADOR através de
fita adesiva, placa ou tela desde que ndo acarrete nenhum tipo de dano ao motor. E
recomendavel o uso de marcador de temperatura com indicagdo ao piloto, para que o
mesmo possa detectar um possivel superaguecimento.

ARTIGO 3°-ASPECTOSESPECIFICOSPARAA CATEGORIA MIRIM 2T

Paragrafo 1° - O MOTOR ser& conforme regulamento particular da prova.

Paragrafo 2° - Os CHASSIS deverao ser homologados CBA para a categoria, sendo ainda
obrigatério o uso de eixo de material ferroso e imantavel com diametro de 35mm, com
parede de espessura conforme RNK/CBA 2021.

Paragrafo 3° - As MANGAS DE EIXO deveréo ser homologadas CBA e da mesma marca do
fabricante do chassi. Ser4 proibida a regulagem das mangas de eixo, devendo estar

equidistantes, e posicionadas no interior do seu suporte (U). Sera proibido o uso de anéis de
encosto no lado interno das rodas.
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Paragrafo 4° - As RODAS deverao ser homologadas CBA para a categoria, conforme RNK
2021.

Paragrafo 5° - Os CUBOS DE RODA deverao ser homologadas CBA para a categoria,
conforme RNK 2021.

Paragrafo 6° - O MANCAL DO ROLAMENTO DO EIXO TRASIERO devera ser
homologado CBA para a categoria.

Paragrafo 7° - O ROLAMENTO DO EIXO TRASEIRO devera ser esférico modelo UC —
207 @35 x 72mm.

Paragrafo 8° - Sera obrigat6rio o uso de FREIO hidraulico com disco de freio ventilado, de
didmetro externo minimo 160mm e espessura minima de 4mm, podendo apresentar um
desgaste maximo de 1mm.

Paragrafo 9° - A COROA sera determinada em adendo da etapa.

Paragrafo 10° - O ESCAPAMENTO sera o original fornecido junto com o motor.

ARTIGO 4°-ASPECTOSESPECIFICOSPARAASCATEGORIASOKEOKJ

Paragrafo 1° - Todos os itens técnicos da CATEGORIA OK serdo de acordo com o
regulamento CIK/FIA, com excecédo dos itens abaixo relacionados:

I) Filtro de ar CIK?FIA e CBA de 23 mm
II) Pinhado de 11 ou 12 dentes
III)  Chassis homologados CBA ou CIK/FIA.

Paragrafo 2° - Todos os itens técnicos da CATEGORIA OK JUNIOR serdo de acordo com o
regulamento CIK/FIA, com excecédo dos itens abaixo relacionados:

I) Filtro de ar CIK?FIA e CBA de 23 mm

II) Pinhao de 11 ou 12 dentes

III)  Chassis homologados CIK/FIA e CBA
V) Carburadores homologados CBA ou CIK/FIA com difusor de 24mm.

Art. 5° REGULAMENTO TECNICO CATEGORIA KZ E KZ SENIOR
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Paragrafo 1 - EQUIPAMENTO, CHASSI E MOTOR

1.1 CHASSIS E FREIOS: Chassis com Homologagédo CBA, CIK/CBA ou CIK-FIA,
dotados exclusivamente de freios completos (traseiros e dianteiros) acionados pelo
pé esquerdo, estes também com Homologacdo CBA, CIK/CBA ou CIK-FIA, sendo
usados como sistemas completos, isto é, cilindro

mestre, caliper(s) (“pin¢as”), disco(s), pastilha(s) e mangueira(s). permitido o uso de
chassi e sistema de freio de marcas diferentes, desde que homologados
(conjuntamente com um chassi ou separadamente) e inspecionados previamente
pelos Comissérios Técnicos. Nenhuma peca do chassi ou freio podera sofrer
alteracdo que mude a sua caracteristica original constante da Ficha de
Homologacéo. Liberado apenas o retrabalho no chassi para fixacdo da alavanca de
cambio. Somente um chassi podera ser usado por prova, que podera ser lacrado.
Chassis e freios devem ser utilizados conforme suas Fichas de Homologacao
CIK/FIA OU CBA. Qualquer alteragdo em suas caracteristicas que ndo corresponda
ao constante na FH podera acarretar na desclassificacdo do concorrente.

1.2 EIXO: O eixo devera ser construido em material ferroso e imantavel. Diametro do
eixo 50 (mm) Espessura minima da parede 1,9 (mm)

1.3 PARA-CHOQUES: Sera obrigatéria a utilizag&o de para-choques traseiro de
plastico, homologacéo CIK/FIA ou CBA.

1.4 MOTOR: Permitidos todos os modelos homologados CIK-FIA de qualquer época,
conforme suas respectivas Fichas de Homologacéo, das seguintes marcas:
TM, MAXTER, OTK VORTEX, IAME, MOTORI SEVEN, ASPA Srl (Modena Motores)

1.5 As pecas originais do motor devem sempre corresponder e ser similares as
fotografias, desenhos, materiais e dimensdes fisicas descritas na Ficha de
Homologacéo.

ModificacBes proibidas: a) Interior do motor:
- Curso;

- didmetro (além dos limites maximos);

- linha de centro da biela;

- nimero de janelas de transferéncia e admissao no cilindro e bloco;
- nimero de dutos e janelas de exaustao;

- outras restricdes conforme regulamentos especificos.

b) Exterior do motor:

- numero de

carburadores e

didametro; - Aparéncia

externa do motor

montado.

A seguir alteracBes que nado sdo consideradas modificacdes na aparéncia externa do
motor: cor das pecas, ajustes nas conexdes do Sistema de Arrefecimento e
modificagdes nas fixa¢des (incluindo mas nédo se limitando a fixagdo do carburador,
da igni¢éo, do escapamento, da embreagem ou do proprio motor), desde que sua
posicao nao esteja diferente do especificado na Ficha de Homologacao.
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1.6 ESCAPAMENTO: Original homologada em aco magnético de espessura minima
de 0,75mm;

1.7 SILENCIADOR DE ESCAPAMENTO (MARMITA ABAFADORA):

Homologado CIK/FIA, qualquer marca, sem retrabalho, submetido a
controle de ruido com decibelimetro. A organizagao se reserva o direito de
reduzir o limite de ruido CIKFIA se assim entender ser do seu interesse, e
solicitar que qualquer concorrente substitua sua pecga por outra mais
silenciosa, a qualquer momento. Acoplamento da curva conforme
desenho anexo (CIK-FIA Technical Drawing N° 20).
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1.8 CARBURADORES: Delorto VHSH 30mm de guilhotina. Permitido as trocas
internas de pecas, desde que sejam pecas originais Delorto. O filtro interno de
combustivel e sua placa podem ser removidos, mas se mantidos deverao ser
originais sem retrabalho.

1.9 CAMBIO: Todas as engrenagens devero ser originais, conforme ficha de
homologagé&o. Troca de marchas devera ser exclusivamente mecanica e acionada
pela méo, sem a presenca de servos. Qualquer sistema de corte de ignicdo durante a
troca de marchas é proibido.

1.10 RELACAQO: Livre.
1.11 FLANGE: Livre.

1.12 VOLUME DA CAMARA DE COMBUSTAO:
Volume minimo de 11cc, medido de acordo com o procedimento a seguir (Apéndice
N° 1A Technical Regulations, CIK/FIA):

Método geral de medicéo do volume da camara de combustao:

- Remova o motor do chassis;

- Espere 0 motor chegar a temperature ambiente;

- Remova o cabecote para checar invasao pela vela de igni¢éo;

- Remova a vela de igni¢do e cheque a dimenséo de 18,5 mm conforme ilustragéo;
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- Rosqueie o insert no lugar da vela de ignicdo (torqueando-o da mesma forma que a
vela estaria. O insert torqueado néo pode ultrapassar a porgcéo superior da camara
de combustdo, da mesma forma que uma vela de ignicdo com a dimensao de 18.5mm
correta);

-Unte a cabeca do pistdo e a periferia do cilindro com graxa para torna-los
impermeaveis;

- Coloque o pistdo no ponto morto superior e trave o virabrequim;

- Cuidadosamente remova o0 excess de graxa;

- Instale novamente o cabecote com o torque recomendado pelo fabricante;

- Com uma bureta graduada de laboratério (tradicional ou eletrbnica), preencha a
camara de combustdo com fluido de transmissao automatica DEXRON VI até o topo
do inserto.

Método alternativo de medicdo do volume da camara de combustao:

- Remova o motor do chassis;

- Espere 0 motor chegar a temperature ambiente;

- Remova a vela de ignicdo e cheque a dimenséo de 18,5 mm conforme ilustracao;

- Rosqueie o insert no lugar da vela de ignicdo (torqueando-o da mesma forma que a
vela estaria. O insert torqueado ndo pode ultrapassar a por¢do superior da camara
de combustdo, da mesma forma que uma vela de ignicdo com a dimenséo de 18.5mm
correta);

- Coloque o pistdo no ponto morto superior e trave o virabrequim;

- Com uma bureta graduada de laboratério (tradicional ou eletrbnica), preencha a
camara de combustdo com fluido de transmissdo automatica DEXRON VI até o topo
do inserto.

- Se houver duvida quanto a legalidade do motor, o Método geral descrito
anteriormente devera ser realizado.
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E permitido adicionar heli-coil para reparo da rosca da vela, desde que as medidas
acima sejam respeitadas.

1.13 PISTAO: Permitido utilizar qualquer pist&o original dos fabricantes de motor
autorizados, sem retrabalho, desde que mantida a cilindrada em 125cc. (junta do
cilindro liberada).

1.14 CILINDRO: Liberado o encamisamento e o retrabalho do cilindro de ferro
fundido em liga de niquel cromo, ou banho de Nikasil. Angulo de abertura da janela
de escape maximo de 199° independentemente do valor constante da ficha de
homologac¢éo do motor.

1.15 PIRAMIDE: Original sem retrabalho, respeitando os valores constantes da Ficha
de Homologacéo e a especificacdo do motor.

1.16 Os itens nao relacionados de motor deveréo estar de acordo com homologacéao
CIK/FIA.

1.17 FILTRO DE AR: Homologado CBA ou CIKFIA, sem retrabalho e completo.

1.18 IGNICAO — ANALOGICA: Original do Motor. E permitido adicionar massa ao
rotor de ignicdo, desde que presa ao mesmo através de dois parafusos, sem
modificar as caracteristicas originais do rotor.

1.19 BIELA: Original das marcas homologadas.

1.20 VELAS: De producdo em massa e originais sem retrabalho, = que sigam o
diagrama CIK/FIA anexo. A qualqguer momento podera ser solicitado ao preparador
comprovar a procedéncia da vela através da embalagem ou especificacdo do fabricante.
Medidas do corpo de rosca da vela (eletrodos néo incluidos): 18,5mm méaximo, passo M14 x
1,25

T T 113 |
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/ | Conforme

IZ] N3o-conforme

1.21 CARTER: Preparac&o Livre

1.22 RADIADOR: Devem ser montados acima da linha superior dos tubos do chassi,

a uma altura maxima de 50cm do solo, a uma distdncia maxima de 55cm a frente da
linha de centro do eixo traseiro.

ARTI °-PESOD N

NT

Paragrafo 1° - O peso minimo obrigatorio para o conjunto kart/piloto, obedecera ao que

segue:

Mirim 2T

Junior Menor

Junior

Graduados

Sénior e Super Sénior
KZ

KZ Sénior

OK

OK JUNIOR

106 kg (cento e seis quilos)

135 kg (cento e trinta e cinco quilos)
150 kg (cento e cinquenta quilos)

158 kg (cento e cinquenta e oito quilos)
170 kg (cento e setenta quilos)

180 kg (cento e oitenta e quilos)

185 kg (cento e oitenta e cinco quilos)
145 kg (cento e quarenta e cinco quilos)
140 kg (cento e quarenta quilos)
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Paragrafo 2° - Esses pesos sao minimos absolutos e poderao ser verificados a qualquer
momento pelos comissarios técnicos. Ao término da prova ou tomada de tempo o kart sera
pesado em ordem de marcha.

Paragrafo 3° - O lastro, quando usado, devera ser fixado solidamente ao kart por meio de
parafuso com porca travante ou porca e contraporca.. A constatacdo de lastro solto
acarretara a imediata desclassificacdo do piloto da tomada de tempo ou prova.

ARTIGO 7° - CHASSIS E PARTES ANEXAS

Paragrafo 1° - Os chassis deverdo obedecer rigorosamente as medidas e caracteristicas
gue constem da ficha de homologacédo do mesmo. Nao sera permitida nenhuma alteracéo
gue modifique as caracteristicas, medidas e formas, bem como a eliminacéo ou acréscimo
de pecas ou partes do chassi.

Paragrafo 2° - E permitido o uso de carenagem homologados CBA e ou CIK/FIA,
independente de seu prazo de validade.

Paragrafo 3° - A largura méaxima traseira do kart (bitola) ndo poderéa ultrapassar 1400 mm
(cento e quarenta centimetros), medidos de uma extremidade a outra do lado externo das
rodas e pneus traseiros. Para a categoria Cadete ndo podera ser ultrapassada a medida
de 1200 mm (cento e vinte centimetros).

Paragrafo 4° - Sera permitido o uso de tensores fixados por parafusos apenas do chassi
ao banco.

Paragrafo 5° - O eixo devera obedecer a tabela abaixo e as limitagdes da categoria, e
podera ser intercambiavel entre marcas de chassis, sendo obrigatério apresentar a marca
de um dos fabricantes de chassi homologados:

Diametro do eixo (mm) Espessura minima da parede (mm)
40 2,9
50 1,9
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ARTIGO 8° - PARA-CHOQUES

Paragrafo 1° - Obrigatério a utilizacdo para todas as categorias da protecdo traseira
homologada CIK/FIA ou CBA.

Paragrafo 2° - Se ao final da tomada de tempo ou da prova, qualquer parte do para-choque

,estiver solto (a), o piloto sera punido com a perda da melhor volta no primeiro caso, e com o
acréscimo de 20 segundos ao seu tempo total de prova, no segundo caso.

ARTIGO 9° - - ASSOALHO

Paragrafo Unico - Conforme RNK 2021 para todas as categorias, exceto KZ, KZ Sénior,
OK e OKJ, para as quais é valido regulamento CIK-FIA.

ARTIGO 10° -- SUSPENSAO
Paragrafo Unico - Todo dispositivo de suspensao elastica ou articulada é proibido.

ARTIGO 11°- - RODAS e PNEUMATICOS

Paragrafo 1° - Sera permitida a utilizagdo de somente uma bucha de cada lado afixada
externamente no eixo traseiro, entre o cubo da roda e 0 mancal do chassi. Nas categorias
Mirim 2T e Jr Menor, ndo podera ser utilizado esse artificio.

Paragrafo 2° - As rodas, com ou sem parafusos, deverdo ser devidamente identificadas
com a marca do fabricante de um chassi homologado.

Paragrafo 3° - Nao sera permitida qualquer saliéncia que exceda o perimetro das rodas,
como por exemplo, a ponta dos eixos dianteiro e traseiro. E proibida a montagem de roda
invertida (inversao dela) no caso de pista molhada ou seca.

Paragrafo 4° - A fixacao das rodas em seus eixos deve comportar sistema de seguranca,
como por exemplo: porcas travantes.

Paragrafo 5° - N&o serdo permitidos quaisquer métodos de aquecimento de pneus. E
proibida a utilizacdo de qualquer produto que altere a caracteristica original dos pneus, ou
seja, os pneus ndo poderdo receber qualguer tratamento, como aplicacédo de liquidos ou
produtos pastosos ou, ainda, qualquer aditivo especial.

Paragrafo 6° - As marcas e modelos de pneus devem seguir a definicdo abaixo:

a) Marca MG SC Mini — categoria Mirim 2T

b) Marca MG SH option — categorias J. Menor, Junior, Sénior (todas)
¢) Marca MG SM prime — categoria Graduados e KZ (todas)

d) Categoria OK — conforme regulamento particular da prova

e) Categoria OK Jr - conforme regulamento particular da prova
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ARTIGO 12° - FREIOS

Paragrafo 1° - Os freios deverao ser comandados por um s6 pedal e atuando nas rodas
traseiras.

Paragrafo 2° - O sistema de freios devera ser hidraulico, respeitando determinacdes
especificas de cada categoria, sendo obrigatorio ainda, o uso de um cabo de seguranga
ligando o pedal ao cilindro.

Paragrafo 3° - Todas as categorias deverao utilizar disco de freio ventilado e
magnetizavel, respeitando determinagdes especificas de cada categoria, se houverem.

ARTIGO 13° - DIRECAQ

Paragrafo Unico - A direcdo deve ser comandada por um volante inteiramente fechado.
Todos os elementos da dire¢do deverdo comportar um sistema de fixacdo que ofereca
completa segurancga.

ARTIGQ 14° - TRANSMISSAQ

Paragrafo Unico - A transmiss&o deve atuar apenas nas rodas traseiras.

ARTIGO 15° - PROTETOR DA CORRENTE

Paragrafo 1° - O uso de protetores de corrente sera obrigatorio e esses deverdo abranger
0 pinhdo e a coroa, em posicao tal que o piloto fique protegido.

Paragrafo 2° - O protetor do pinhdo devera ser de material rigido e o protetor da corrente
e da coroa podera ser de couro, borracha, correia industrial ou plastico rigido, sendo
fixados em dois ou mais pontos.

Paragrafo 3° - Nao sera permitido o uso de almotolia ou reservatoério para lubrificacdo da
corrente e demais partes do motor. O uso da esponja fixa do protetor da corrente é
permitido para todas as categorias, desde que bem fixada ao mesmo, com a utilizacdo de
cinta plastica.

ARTIGO 16° - PEDAIS

Paragrafo 1° - Qualquer que seja sua posi¢cao, quando acionados, os pedais ndo devem
nunca ultrapassar a frente dos elementos fixos do chassi.

Paragrafo 2° - O acelerador deve ser comandado por um sé pedal, que, obrigatoriamente
terd mola de retorno.
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ARTIGO 17° - SISTEMA DE DESCARGA E SILENCIOSO —ESCAPAMENTO

Paragrafo 1° - Todo o sistema de descarga e silencioso deve localizar-se atras do piloto,
gue ndo deve ter contato com o mesmo na posicdo normal de direcao.

Paragrafo 2° - O silencioso ndo pode superar a altura de 450 mm., medidos do solo até a
parte mais alta.

Paragrafo 3° - E obrigatério o uso de escapamento e curva originais, sem nenhum
trabalho, conforme ficha de homologacéo da CBA 2021 Na curva, sera permitido, apenas,
o refor¢co de solda, na parte externa, junto a flange do motor.

Paragrafo 4° - Em todas as categorias ,o flexivel do escapamento deveréa ter o
diametro interno maximo de 45 mm. com tolerancia de +0,1mm de material flexivel.

Paragrafo 5° - Para as categorias Junior e Junior Menor, o comprimento total do
escapamento serd de 810,0mm com tolerancia de 5,0mm para mais e de 10,0mm para
menos. O conjunto serda medido da seguinte forma: o escapamento devera estar acoplado
ao motor, com flexivel, e fixado através de molas. Para a medicado devera ser existir o
paralelismo estabelecido entre a flange de fixacao das molas na curva (b — b’), e a flange
de fixacdo das molas do escape (a — a"), conforme descrito no desenho abaixo. A medicéo
sera efetuada da face externa da flange de fixacdo da curva no motor, até a face final do
escape, sem a inclusdo da ponteira, ou seja, todo o perimetro pontilhado no mesmo
desenho.

Paragrafo 6° - As demais medidas deverao estar em conformidade com a ficha de
homologacéo.

Paragrafo 7° - Para todas as categorias, fica determinado o uso de escapamento
homologados CBA 2013 e CBA 2020.
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ARTIGO 18° - TANQUE DE COMBUSTIVEL

Paragrafo 1° - O tanque de combustivel e seus tubos flexiveis e transparentes/translucidos
devem ser construidos de forma que néo apresente qualquer perigo de vazamento durante
a competicéo.

Paragrafo 2° - O tanque néo pode, de forma alguma, fazer parte integrante do chassi ou
carenagem.

Paragrafo 3° - O tanque devera fornecer combustivel somente sobre presséo atmosférica
e sua capacidade ndo deve exceder a 10 litros.

Paragrafo 4° - E obrigatério o uso de respiro, em material plastico, com condutor flexivel
e transparente/translucido dirigido para um reservatério que recupere fluidos, fixado no
chassi ou carenagem.

Paragrafo 5° - O tanque devera ser de material translicido, sendo proibido o uso de
tanques coloridos ou opacos. E proibido o uso de qualquer artificio que modifique sua
caracteristica de translacido.

ARTIGO 19° - COMBUSTIVEL

Paragrafo 2° - Para as categorias Mirim 2T, Junior Menor, Junior, Graduados, Sénior e
Super Sénior devera ser, obrigatoriamente, usada uma mistura de gasolina com 6leo dois
tempos, na proporgéo de 20:1 a 30:1.

Paragrafo 3° - Nas categorias OK, OK Jr, KZ e KZ Sénior seréa fornecido ao competidor a
gasolina, devendo o mesmo responsavel por fazer sua prépria mistura.

ARTIGO 20° - CARENAGEM

Paragrafo 1° - Uma carenagem ou carrocaria, composta de dois painéis laterais, um frontal
e uma carenagem frontal (bico) € obrigatéria para todas as competi¢cdes de kart, incluindo
treinos oficiais e tomada de tempo.

Paréagrafo 2° - Os painéis laterais ndo podem estender-se além do plano tracado entre as
partes mais externas dos pneus traseiros e dianteiros, alinhados para frente, exceto em
caso de chuva, quando a carenagem lateral pode ultrapassar o plano acimacitado.

A superficie externa deve ser uniforme e suave, sem qualquer protuberancia. Os painéis
devem ser fixados ao chassi.

Paragrafo 3° - O painel frontal deve incorporar uma area especifica de 20 cm x 20 cm, na
cor da categoria a qual pertencga, para numeracédo do kart, proxima ao volante.

Paragrafo 4° - Nenhuma parte da carenagem pode ser usada como tanque de combustivel
ou carregar contra peso (lastro).

Paragrafo 5° - Se durante a prova ou tomada de tempo qualquer carenagem (bico, painéis
laterais ou painel frontal) se soltar, deslocar-se, cair ou quebrar parcialmente, o piloto
deveré obrigatoriamente dirigir-se a area de manutencdo, em um prazo Maximo de
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duas voltas, sem a obrigatoriedade de receber uma bandeira de reparos.

Paragrafo 6° - Se ao final da tomada de tempo ou da prova, qualquer parte do conjunto de
carenagem ,estiver solto (a), o piloto sera punido com a perda da melhor volta no primeiro
caso, e com o acréscimo de 20 segundos ao seu tempo total de prova, no segundo caso.

ARTIGO 21 — BICO RETRATIL

Paragrafo 10 — E OBRIGATORIO o uso do bico retratil em TODAS AS CATEGORIAS, exceto
Mirim 2T.

Paragrafo 20 - A avaliagdo da correta fixac@o do bico retratil sera feita por um Juiz de Fato
nomeado pela organizagcdo, sempre apds cada uma das atividades de pista oficiais (tomadas
de tempo e corridas). Tal avaliagdo sera feita imediatamente ao apds a entrada do piloto no
parque fechado de retorno.

Paragrafo 3o - E VEDADO ao piloto ou qualquer outra pessoa, sob qualquer hipétese,
proceder a tentativa de recolocacéo do bico retratil na posicdo original, mesmo que ainda em
pista, sob pena de desclassificagdo sumaria e irrecorrivel.

Paragrafo 40 - O Juiz de Fato pode usar como recursos para suas decis@es relatos de outras
autoridades e pista, como o Diretor de Provas, Comissarios, Fiscais ou mesmo imagens que
demonstrem quaisquer agdes irregulares do piloto na tentativa de recolocacgéo do bico retratil
na posicao original.

Paragrafo 50 - O piloto cujo bico retratil ndo esteja corretamente fixado no momento da
vistoria sera penalizado de acordo com os seguintes critérios:

a) Se o relato do Juiz de Fato ocorrer apés a tomada de tempo, o piloto tera seu melhor tempo

anulado.

b) Se o relato do Juiz de Fato ocorrer ap6s qualquer prova, o piloto sera punido
automaticamente com o acréscimo de cinco segundos ao seu tempo de prova.

Paragrafo 60 - A avaliacdo do correto posicionamento do bico retratil sera feita com base nas
figuras abaixo:
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Desenho Técnico n° 2d Correta instalacao do “Painel Frontal”

Posigao Aceitavel

Posigao NAO Aceitavel

Posicdo nao aceitavel se qualquer partes dos tubos do péara-choques dianteiro estiver nas
areas marcadas (A).

N

&

A

@ N
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ARTIGO 22° - IDENTIFICACAQO E NUMERACAQ

Paragrafo 1° - A numeracgéo do kart seré colocada na parte superior frontal da carenagem,
em seus painéis laterais e em uma pla de identificacdo, que devera ser fixada no péara-
choque traseiro do kart, sendo que a numeracdo devera obrigatoriamente estar colocada
sobre um quadrado na cor da categoria, e a numeragdo também na cor da categoria,
obedecendo ao desenho abaixo.

Mirim / 2T Demais categorias

Paragrafo 2° - A ndo observancia a estas medidas podera acarretar adverténcia,
penalidade e/ou multa pecuniaria ao piloto infrator.

Paragrafo 3° - Para todas as categorias, o numero e fundo, serdo de conformidade com o
RNK 2021.

Parégrafo 4° - A fixagdo da placa traseira tem que ser tal, que nédo se solte com a vibracao
do kart durante a prova. Caso a placa traseira de identificacdo venha a cair, a
cronometragem nao se responsabilizara pela ndo marcacao de sua passagem.

ARTIGO 23° - PECAS IMPORTADAS

Paragrafo Unico - E permitido o uso das seguintes pecas importadas: palheta, bobina,
magneto, corrente, velas, gaiolas, mangueira de freio, rolamentos, coroa e pinhao.

ARTIGO24°-RADIADOR

Paragrafo Unico - Para todas as categorias, fica permitido o uso de fita adesiva, cortina
ou persiana somente em material plastico e com acionamento de forma exclusivamente
manual.
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Este Regulamento foi aprovado pelo Departamento de Kart da FEDERACAQ DE
AUTOMOBILISMO DE SAQ PAULO

Sao Paulo, 29 de Janeiro de 2021.

Elcio de S&o Thiago Ricardo Gracia

Presidente em Exercicio - FASP Speed Motor Clube
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CIRCUITO PAULISTA DE KART

REGULAMENTO TECNICO - 2021

ADENDO 1

ARTIGO 1° - DA CATEGORIA MINI 2T

Paragrafo 1° — Onde se 1&, no regulamento técnico do Circuito Paulista de Kart, a
nomenclatura “Mirim 2T”, entenda-se a nomenclatura correta como “MINI 2T".

Paragrafo 2° - O peso da categoria fica redefinido para 110 Kg.

ARTIGO 2° - ASPECTOS ESPECIFICOS PARA A CATEGORIA SPRINTER
Paragrafo 1° - Serdo admitidos CHASSIS homologados CBA ou CIK/FIA.

Paragrafo 2° - MOTOR, VELA, CARBURADOR, FLANGE, JUNTAS e PIRAMIDE seréo
conforme RNK 2021, salvo se houver determinagdo expressa nesse regulamento ou
adendos.

Paragrafo 3° - A COROA sera Unica para todos os participantes, sejam da classe Novatos
ou Sénior B, e sera determinada em adendo da etapa.

Paragrafo 4° - Sera obrigatdrio o cubo de roda com a marca de um dos fabricantes de
chassi homologados.

Paragrafo 5° - Somente serao permitidos carburadores nacionais, de qualquer marca
homologada CBA 2013 e CBA 2021 e do tipo borboleta.

Paragrafo 6° - Fica proibida a utilizacdo de bomba auxiliar paracombustivel.
Paragrafo 7° - Nas medidas para o item carburador, j& estdo incluidas as tolerancias.

Paragrafo 8° - As juntas de vedacdo no pé do carburador/flange, flange/piramide e
piramide/bloco, deverdo manter suas funcdes de vedacao, ndo podendo ocasionar entrada
de ar falsa em hipétese nenhuma, sendo obrigatério o uso de apenas uma Unica junta de
no maximo 2 mm de espessura.

Paragrafo 9° - A piramide devera apresentar a marca do fabricante.

Paragrafo 10° - Sera obrigatério o uso de silencioso de carburador “intake silencer”
homologado, sem nenhum trabalho, ou modificagdo de qualquer espécie tanto interna
como externa.

Paragrafo 12° - A ignicao devera ser homologada ou autorizada CIK/FIA. Todo sistema de
avanco e retrocesso progressivo e todo o sistema de circuito eletrbnico que possa variar
guando o kart estiver em movimento sdo proibidos, exceto para 0os motores que tiverem
ignicGes com limitador de giro. As ignicbes deveréo ter tanto a amperagem quanto a curva de
avanco, similares com as do fabricante. As marcas e numeracao da ighicdo ndo poderéo estar
adulteradas de nenhuma forma, inclusive os niUmeros da bobina do rotor deverdo estar
totalmente legiveis sob pena de desclassificagéo do piloto.
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Paragrafo 13° - A vela ndo podera apresentar trabalho. A rosca devera ter diametro de
14mm, comprimento 19mm e passo de 1,25mm. O anel de vedac¢do ndo podera ser
retirado, e a rosca da vela deveréa estar faceando com a superficie interna do cabecote.

Paragrafo 14° - O acoplamento do motor com as rodas traseiras devera ocorrer por meio
de pinh&o, coroa e corrente, sem embreagem e sem caixa de engrenagens.

Paragrafo 15° - Nas categorias que usam pinh&o de 11 dentes, este devera ter didmetro
de 22,3mm e para as que usam pinhdo de 10 dentes, este devera ser de 20,5mm, com
tolerancia de + 0,20mm em ambos 0S casos.

Paragrafo 16° - O flexivel do escapamento devera ter o diametro interno maximo de 45
mm, com tolerancia de +0,1mm, ficando proibido o uso de qualquer outro material ndo
flexivel.

Paragrafo 17° - A curva do escapamento devera ser conforme RNK 2021.

Paragrafo 18° - E permitido o intercAmbio de pistdo, biela e pino entre os motores
homologados.

Paréagrafo 19° - Serd permitido o uso de um duto de material plastico flexivel, com a funcéo
de resfriamento do freio.

Paragrafo 20° - E permitida a obstrucéo parcial do fluxo de ar do RADIADOR através de
fita adesiva, placa ou tela desde que ndo acarrete nenhum tipo de dano ao motor. E
recomendavel o uso de marcador de temperatura com indicagédo ao piloto, para que o
mesmo possa detectar um possivel superaguecimento.

Este Regulamento foi aprovado pelo Departamento de Kart da EEDERACAQ DE
AUTOMOBILISMO DE SAQ PAULO

Sao Paulo, 20 abril de 2021

Elcio de S&o Thiago Fagner Estrada Sanches

Presidente em Exercicio - FASP Presidente - Speed Motor Clube
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CIRCUITO PAULISTA DE KART

REGULAMENTO DESPORTIVO -2021

ADENDO 2

ARTIGO 1° — DA COMPOSICAQ DO CAMPEONATO

Paragrafo 1° - O Circuito Paulista de Kart sera disputado em 5 (cinco) etapas, conforme
calendario da FASP, com as seguintes datas previstas (que podem ser alteradas em funcéo de
forca maior ou determinacgéo do clube organizador):

12 ETAPA — 30/04 e 01/05
22 ETAPA — 05/06
32 ETAPA - 07/08
42 ETAPA — 04/09
52 ETAPA — 25/09

Paragrafo 2° - Em funcéo das restric6es de horarios de funcionamento imposta pelos decretos
do Governo do Estado de S&o Paulo, a primeira etapa do Circuito Paulista de Kart acontecera
em dois dias, conforme cronograma apresentado no Regulamento Particular de Prova.

Art. 2° - LOCACAO DOS MOTORES MINI 2T

Paragrafo 1° - Os motores da categoria MINI 2T serdo obrigatoriamente locados da empresa
MOTORBIZ Marketing Esportivo, limitados a 13 participantes na primeira etapa do campeonato.

Paragrafo 2° - O valor da locagédo para a programacgédo oficial, que inclui os treinos oficiais
(quinta, 29/04) e a programacéao oficial completa (sexta, 30/04 e sadbado 01/05) sera de R$
800,00 (oitocentos Reais). Para treinos livres os motores poderdo ser locados a taxa de R$
250,00 (duzentos e cinquenta Reais) por dia, podendo o participante optar pelo pacote completo
da semana, ao valor de R$ 1.100,00 (mil e cem Reais).

Paragrafo 3° - Todos os motores serdo recolhidos ao final dos treinos livres e re-sorteados no
dia seguinte, 0 mesmo acontecendo antes dos treinos oficiais, sempre no horario determinado
no Regulamento Particular de Prova - RPP. Da mesma forma, havera novo sorteio antes da
tomdada de tempos, sendo a corrida 1 realizada com a mesma distribuicdo de motores da
tomada de tempos, devendo ser devolvidos ao final das atividades do dia. No dltimo dia de
atividades, os motores serdo invertidos entre os 5 primeiros e 5 Gltimos colocados da corrida 1,
ja valendo tal medida para o treinos de aquecimento (warmup), sendo que o primeiro colocado
na corrida 1 utilizard o motor do ultimo colocado, o segundo colocado na corrida 1 utilizara o
motor do penultimo colocado, e assim por diante, até o quinto colocado.

Paragrafo 4° - Trocas de motores somente serdo permitidas em caso de constatacdo de
problemas mecéanicos no equipamento, avaliagdo que ficara a cargo da equipe técnica da
empresa locadora dos mesmos. Nesta situacdo, ndo havera penalizacdo ao piloto.

Paragrafo 5° - A equipe técnica da empresa locadora dos motores é a Unica autorizada a fazer
gualquer intervencdo de manutencdo nos equipamentos, entendendo-se como “equipamentos”
todos os componentes fornecidos na locacao, ou seja, o motor, o carburador, 0 escapamento e
0s componentes elétricos. Qualquer intervengdo por pessoa ndo autorizada acarretard na
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desclassificagédo do piloto da etapa.

Paragrafo 6° - Ndo fazem parte do kit fornecido pela empresa locadora de motores 0s seguintes
itens: filtro de ar, corrente e coroa de transmissdo, cabo do acelerador, garras de fixacdo do
motor e outros suportes de acessorios.

ARTIGO 3° - PESO DO CONJUNTO

Paragrafo Unico - O peso minimo obrigatdrio para o conjunto kart/piloto, obedecera ao que
segue:

MINI 2T 106 kg (cento e seis quilos)

Junior Menor 135 kg (cento e trinta e cinco quilos)
Junior 150 kg (cento e cinquenta quilos)
Graduados 158 kg (cento e cinquenta e oito quilos)
Sprinter 165 kg (cento e sessenta e cinco quilos)
Sénior e Super Sénior 170 kg (cento e setenta quilos)

KZ 180 kg (cento e oitenta e quilos)

KZ Sénior 190 kg (cento e noventa quilos)

OK 145 kg (cento e quarenta e cinco quilos)
OK JUNIOR 140 kg (cento e quarenta quilos)

Este Regulamento foi aprovado pelo Departamento de Kart

da EEDERACAQ DE AUTOMOBILISMO DE SAQ PAULO

Sao Paulo, 20 abril de 2021

Elcio de S&o Thiago Fagner Estrada Sanches

Presidente em Exercicio- FASP Presidente - Speed Motor Clube
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CIRCUITO PAULISTA DE KART

REGULAMENTO DESPORTIVO -2021

ADENDO 3

ARTI 1°—DAS CATEGORIA

Paragrafo 1° — Fica extinta definitivamente da competicdo a categoria Junior Menor.

Paragrafo 2° — Fica determinada que a categoria Junior podera receber pilotos com
carteiras PJK e PJMK, sendo que o peso minimo da categoria sera de 140 Kg e toda a
regulamentacéo técnica permanecera a mesma ja definida anteriormente para a categoria
JUNIOR.

ARTIGO 2° — DOS PROCEDIMENTOS EM TOMADAS DE TEMPOS E CORRIDAS

Paragrafo Unico - Fica estabelecido que os pilotos da categoria OK Janior e Janior
poderao receber auxilio externo durante as tomadas de tempos e corridas, em caso de
acidentes ou problemas mecanicos, apenas para posicionar o kart em local seguro ou
funciona-lo a fim de recolhimento imediato ao parque fechado. Qualquer volta completada
apos o auxilo externo sera desconsiderada, assim como o piloto que seguir na pista pode
ser penalizado a critério dos comissarios desportivos.

Este Regulamento foi aprovado pelo Departamento de Kart

da EEDERACAQ DE AUTOMOBILISMO DE SAQ PAULO

Sao Paulo, 11 maio de 2021

Elcio de S&o Thiago Fagner Estrada Sanches
Presidente em Exercicio - FASP Presidente - Speed Motor Clube
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CIRCUITO PAULISTA DE KART

ADENDO DESPORTIVO - 2021
ADENDO 4

Art. 1° - DA COMPOSICAO DO CAMPEONATO

Paragrafo 1° - O Circuito Paulista de Kart sera disputado em 5 (cinco) etapas, conforme
calendario da FASP, com as seguintes datas ja realizadas e previstas (que podem ser alteradas
em funcéo de forga maior ou determinagéo do clube organizador):

12 ETAPA — 30/04 e 01/05 — Ja realizada
22 ETAPA — 05/06 — Ja realizada

32 ETAPA - 03/09

42 ETAPA — 04/09

52 ETAPA — 23/10

Art. 2° - DAS CATEGORIAS

Paragrafo 1° - Algumas categorias do Circuito Paulista de Kart foram canceladas conforme
lista abaixo:

SUPER SENIOR; KZ; KZ SENIOR.

Paragrafo 2° - Conforme lista abaixo, segue categorias participantes do Circuito Paulista de
Kart:

MIRIM 2T - Licenga CBA 2021 de piloto Mirim (PMK) e Cadete (PCK).

GRADUADO - Licenga CBA 2021 de piloto Graduado A (PGK-A) ou Graduado B(PGK-B).
SENIOR - Licenca CBA 2021 de piloto Sénior A (PSK-A) e Sénior B (PSK-B).

SPRINTER SENIOR B - Licenca CBA 2021 de piloto Sénior B - (PSK B).

SPRINTER NOVATOS - Licenga CBA 2021 de piloto Novato - (PK).

OK JUNIOR - Aberta a pilotos com 12 anos completados no decurso do ano da emissao da

cédula desportiva, e com menos de 14 anos na data em que a cédula desportiva for emitida,
respeitadas as normas CIK/FIA em vigor.

OK - Aberta a pilotos com idade minima de 15 anos completados no ano da emissédo da
cédula desportiva, respeitadas as normas CIK/FIA em vigor.

Este Regulamento foi aprovado pelo Departamento de Kart da FEDERACAOQ DE
AUTOMOBILISMO DE SAO PAULO

Sao Paulo, 26 de outubro de 2021.

Elcio de S&o Thiago Fagner Estrada Sanches
Presidente em Exercicio - FASP Presidente - Speed Motor
Clube
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