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ARTIGO UNICO: Tudo o que n3o esta explicitamente permitido, fica por este documento,
expressamente proibido

ARTIGO 1: VEICULOS E MODIFICACOES PERMITIDAS

1.1 - VEICULOS ADMITIDOS
Somente Opala 2 portas e visual dos modelos de 1975 a 1979. Nos modelos a partir de 1980
serd obrigatdrio o uso da frente e traseira em fibra de vidro do modelo 1979.

1.2 - MODIFICACOES PERMITIDAS

Ositens omissos neste Regulamento deverao encontrar-se nas suas caracteristicas originais.
Quando este Regulamento ndo permitir clara e especificamente que a peca ou componente possa
receber algum tipo de trabalho, esta devera ser mantida original.

Proibida toda e qualquer adicao de material (solda, colagem, eletrolise, etc.) a qualquer
elemento mecanico, seja motor, cdmbio ou suspensdo. Exceto para soldagens de fixacdo das
buchas de suspensao.

Somente nos casos em que este Regulamento permitir serdo aceitos tais trabalhos.

1.3 - EQUIPAMENTOS QUE DEVEM SER RETIRADOS

Protecdo antiferrugem (todas as partes).

Protecdo antirruido (todas as partes).

Banco dianteiro (direito e esquerdo).

Banco e encosto traseiro.

Painéis e acabamentos das laterais das portas (lado direito e esquerdo).
Painéis de acabamento das laterais traseiras (lado direito e esquerdo).
Painéis de acabamento do porta pacotes.

Tapetes (todos, inclusive porta malas).

Cinto de seguranca (todos originais).

Arco e forro do teto (arame de fixacdo do forro).

Vidros laterais, traseiros e suas componentes de acionamento.
Rodas e pneu de reservas.

Macaco e chave de rodas.

Triangulo de seguranga, suporte e extintor de incéndio originais
Para choque (dianteiro e traseiro).

Suporte dos para-choques (dianteiro e traseiro).

Acendedor de cigarro.

Lampada da porta malas (conjunto).

Lampada da porta luvas (conjunto).

Lampada do compartimento do motor (conjunto)

Buzinas.

Cabides e alca do teto

Calotas das rodas.
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Cabides do teto.
Friso Mylar dos vidros (dianteiros e traseiros).
E proibido a retirada das calhas laterais do teto.

1.3.1 - Itens de remocdo e modificacdo opcional

Opcional a remocgdo das maganetas originais. Quando removidas, as portas devem ser providas
de quaisquer acionamentos manuais para abertura das mesmas

E opcional a remocdo dos fardis e lanternas dianteiras. Quando mantidas, devem ter em sua
superficie, adesivo translucido

A grade dianteira, original do Opala de 75 a 79 pode ser mantida ou removida. Quando
removida, a aparéncia do veiculo deve ser o mais fiel possivel no que diz respeito a este
acabamento.

ARTIGO 2 - CARROCERIA E DIMENSOES

2.1 - BANCO

E obrigatdrio o uso do banco tipo competicdo homologado para piloto, com apoio para a
cabeca. O banco devera ser fixado por 4 (quatro) parafusos com porca e arruelas de aco e/ou
buchas de no minimo 8 mm. O suporte do banco devera ser fixado, conforme anexo “J” FIA, com
sua posicdo longitudinal livre. Permitido o uso de trilhos fixos homologados, conforme anexo “J”
FIA.

2.2 - TELA DE PROTECAO

Quando retirados os vidros das portas laterais e traseiros, bem como seu sistema de
acionamento, é obrigatério a instalacdo de policarbonato (espessura minima de 3mm), com
excecdo das janelas das portas onde, do lado do piloto, é obrigatdrio a colocacdo de tela
especial de protecdo e do lado do passageiro devera ficar livre.

E opcional a colocacdo de janelas em policarbonato 3mm em ambas as portas.

2.3 - DIMENSOES

Comprimento maximo de 4.738 mm com tolerancia de 100mm

Distancia entre eixos minima de 2.667 mm (com caster zerado) com tolerancia de 100mm.
Nenhuma parte da carroceria pode estender além de 966,50 mm a cada lado do eixo de
simetria de veiculo.

2.4 - PARA BRISA
E obrigatdrio o uso de uma das opgdes abaixo e suas particularidades:

Opgao 1 — Para-brisa de vidro — Apenas do tipo laminado e sua forma de fixagao livre
Opcdo 2 — Para-brisa de policarbonato — O produto base usado pelo fabricante / fornecedor /
manipulador tem que ser obrigatoriamente da marca SABIC INNOVATIVE PLASTICS e ter 4mm de
espessura minima. Quando no uso desta op¢ao, é necessdria a instalacdo de estrutura central para
ancoragem e apoio do policarbonato. Fixacdo livre, mas recomendavel por parafusos.
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2.5 - PAREDE CORTA FOGO

Obrigatdrio a instalacdo de uma chapa metalica (chapa de aco 1,5 mm ou aluminio de 3 mm)
rigida que estanque ao fogo e aos liquidos, separando o habitaculo do piloto do
compartimento do reservatdrio de combustivel (porta-malas).

2.6 - PARTE INTERNA

N3do é permitido instalar qualquer outro objeto dentro do habitdculo do motor, do piloto e do
porta-malas, exceto extintor de incéndio, bateria, garrafa de liquido para beber, instrumentos e
acionamentos e geladeira para roupa do piloto.

2.7 — PARTE EXTERNA

N3o é permitida a modificacdo externa dos elementos da carroceria ou do monobloco, salvo
guando previstas neste Regulamento.

E permitida o retrabalho e modificacdes no painel frontal interno (travessa faréis, dobradica do
cap6 dianteiro, suporte do radiador) com a fungdo apenas de facilitar a fixacdo da frente em
fibra de vidro e/ou remoc¢do do motor e radiador.

2.8 - PARALAMAS
Somente serd permitido o trabalho no para-lama na parte interna (rebater), ficando,
porém, a parte externa original.

2.9 - PAINEL DE INSTRUMENTOS

Sera permitida a retirada do painel original de instrumentos.

O uso de Sonda Lambda (até 2 sensores) e seu mostrador é permitida, desde que nao haja
registro dos dados

E permitido o uso de equipamentos de telemetria limitados a anélise de velocidade, aceleragdo
lateral e longitudinal, GPS e tempo de volta, desde que nao haja sensores e/ou quaisquer fios
conectados a estes equipamentos.

2.11 - SPOILERS
Proibido o uso de spoilers.

2.12 - LONGARINAS

Original. E proibido estender o Santo Antdnio até as longarinas dianteiras.

E permitido o reforco das longarinas em toda sua extenséo, da parte dianteira até seu contato
com o assoalho. E permitido a substituicdo da travessa dianteira para fornecer espaco para a
polia damper.

E permitido o recorte das longarinas na area do agregado para possibilitar a regulagem da
cambagem. Permitido a solda de eventuais trincas.

2.13 — SAIAS LATERAIS
Proibido o uso de saias laterais.

2.14 — ASA TRASEIRA
Proibido o uso de asa traseira.
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2.15 - TRAVA DE SEGURANCA
Obrigatdria a instalagdo de fechos adicionais para o capd dianteiro e traseiro, livre marca e
modelo.

2.16 — GANCHO DE REBOQUE

Obrigatdrio a colocacdo de gancho de reboque na dianteira e traseira do veiculo ou cabo de
aco. Este gancho deve ser metalico de diametro minimo 10 mm, identificado com a cor
contrastante com a cor do veiculo para facilitar a localizacdo do gancho, fixados com no minimo
2 parafusos de 8 mm.

2.17 — CARROCERIA

E permitido e de uso opcional, as partes: frente completa, painel traseiro, tampa do porta
malas, laterais traseiras e arcos dos para-lamas traseiros, confeccionados em fibra de vidro, fieis
aos Opalas Coupé, de 75 a 79.

2.18 - MONOBLOCO
E permitido a modificagdo na coluna do eixo cardam, para sua acomodagdo na parte traseira
final.

2.19 - TAMPA DO MOTOR
Quando fechada, a tampa do motor podera permanecer entreaberta em sua parte posterior, para
saida de ar do motor. Essa abertura ndao podera exceder a 5cm em sua altura.

2.20 - NUMERAIS

Obrigatoriamente na parte traseira posterior a roda e para-brisa lado direito.

Os numerais sdo de livre design, podendo ser utilizado também no topo da capota.
Obrigatério o numeral no painel traseiro em dimensdo padronizada, fixado ao lado da lanterna
traseira esquerda interna

ARTIGO 3 - PESO

3.1 - Fica estabelecido que o peso minimo total dos veiculos ao final das competicGes e das
tomadas de tempo oficiais é de 1200 Kg (um mil e duzentos quilos), incluindo o piloto e suas
indumentarias, veiculo com lubrificantes do motor e cambio, fluido de freio, liquido de
arrefecimento e combustivel nos niveis em que terminarem as competi¢cdes e tomadas de
tempo acima referidas, ndao podendo ser adicionados nenhum dos liquidos acima. No caso de
algum componente mecanico ou de carroceria ter caido durante as competicdes e tomadas de
tempo oficiais, este(s) componente (s) ndo podera(do) ser colocados de volta no veiculo para
afericdo do peso ou seja, o carro tera seu peso aferido nas exatas condi¢cdes em que terminou as
competicOes e as tomadas de tempo oficiais. Qualquer material encontrado solto, em qualquer
lugar do veiculo sera retirado antes da aferi¢ao do peso.

Caso seja necessdrio a colocacao de lastro para que o veiculo tenha o peso minimo, o local de
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instalacdo é livre, respeitando as condicdes abaixo:

- Proibido o uso de pegas ou qualquer lastro que ndo sejam os moldados com chumbo e/ou anilhas
usadas em halteres

- A Fixacdo dos lastros moldados em chumbo e/ou anilhas de halteres devem ser fixadas por
parafusos de no minimo 8mm formadas pelos componentes em sequéncia: parafuso, arruela,
lastro, chapa base, “chapa do veiculo a ser transpassada”, contra chapa base, arruela, porca
parlock ou 2 porcas sem parlock.

- Recomendavel o uso de 2 conjuntos de parafusos quando o lastro for retangular, de arestas
diferentes ou de forma eliptica.

ARTIGO 4 - MOTOR

4.1 - BLOCO DO MOTOR

Bloco do Motor- 6 cilindros Opala ou Silverado 4100 cc. E permitido aplainar o plano superior do
bloco do motor. Permitida a adicdo de materiais vedadores ou solda somente p/ conserto de
trincas ou defeitos que comprovadamente nao afetem formas, sistemas, volumes homologados
e medidas. E obrigatério o uso de junta de vedagdo do cabecote sendo proibido o uso de o’ring.
A junta de cabecote é de livre procedéncia. A posicdo e fixacdo do motor deve ser no local
original de fabrica, sendo proibido o deslocamento do motor no eixo longitudinal do veiculo, da
posicao original de fabrica.

O coxim do motor deve ser original, sendo permitido o retrabalho para colocacdo de um
parafuso de fixagdo de um cabo de ago ou corrente entre o bloco / suporte do coxim e a
carroceria. Os suportes do coxim no bloco e no agregado devem se manter originais em relagao
a seu posicionamento e dimensdes.

4.2 - CABECOTE

Proibido uso de cabecote importado.

Permitido o uso somente do cabecote do opala 6 cilindros.

E permitido facear o cabecote para obter a taxa.

E permitido equalizar todas as cAmaras de combustdo sem alterar o formato da cdmara. Excecdo
apenas para as paredes da camara, préoximas as valvulas de escape. Estas paredes poderdo ser
invadidas apenas para permitir o diametro externo da ferramenta de preparac¢ao de angulos da
sede da valvula.

Proibida a modificagdo do alojamento da vela.

Os dutos de entrada de admissdo e saidas de escape devem permanecer originais em relacdo a
sua superficie (onde é expressamente proibido qualquer retrabalho) e dimensdes.

Permitida a adicdo de materiais vedadores ou solda somente para conserto de trincas ou
defeitos que comprovadamente nao afetem formas, sistemas homologados e medidas.

E proibido adicionar qualquer material, em qualquer formato que possa modificar o
funcionamento original homologado, em especial adicdo de modelos do tipo Lump Port.

As vélvulas devem ser do tamanho original, podendo utilizar valvulas de inox nas medidas
maximas de 44mm com tolerancia de 0,1mm para admissdao e 38mm com tolerancia de 0,2mm
para escape. E permitido o retrabalho da haste e angulos de vélvula.

Abertura maxima de cada vélvula = 13,6mm +/- 0,1mm, medidos com relégio comparador no
prato da valvula e zero mm de folga, estando o respectivo cilindro em PMS no inicio do tempo
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da combustao.

N3o é permitido alterar o n2 de valvulas, a posicao e localizacao.

Permitida a alteracdo dos angulos das sedes de valvulas.

Permitido o embuchamento das guias de vélvulas, material livre.

Proibido o uso de berilio ou qualquer outro material nas sedes de valvula, que ndo sejam os
originais

Molas de valvulas, varetas, pratos e travas, de livre procedéncia. Permitida a adi¢cdo de calcos
nas molas das valvulas.

Taxa de compressdao de no maximo 12:1, com tolerancia até 12,5:1. O procedimento de medic¢do
é formado por:

- Medicdo do volume da cdmara (com valvulas e a vela) com dleo

- Medicdo do volume da junta com éleo

- Medicdo do volume do deck do pistdo (abaixo ou acima do topo do bloco) com éleo

- Medigao do volume das cavas de valvula (quando existirem) com dleo

- Calculo do volume formado pelo diametro do cilindro (e ndo do pistdo) e o curso medido.

O cdlculo matematico envolvendo todas as medi¢des acima determinara a taxa de compressao
do motor

Permitido o retrabalho dos dutos do cabecote em até 20 mm na admissao e escape, medidos
apartir da camara de combustdo, usando para isso, um paquimetro nivelado pela superficie
interna da camara de combustao.

Dimensdes orientativas cabecote Opala
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INTAKE PORTS ARE 1.48™ HIGH, EXMAUST PORTS FOR CYUNDERS 2-5 ARE 1.46% HIGH
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Obs.: Todas dimensGes em polegadas. Alguns detalhes podem variam devido a constantes
mudancas de moldes de fundicdo GM

Medida do limite do retrabalho nos dutos apartir da cdmara de combustao
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Janelas de Admissdo e Escape originais sem retrabalho
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Admissdo:

Medigdo
da
abertura
maxima
da valvula
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4.3 — BALANCINS

Relacdo de 1.75, de livre marca e procedéncia.

Permitido o uso de prisioneiros dos balancins, rosqueados no cabecote, respeitando seu eixo de
centro e angulo de inclinagdo originais.

Permitido o uso de pinos / parafusos para travar os prisioneiros de balancim prensados no
cabegote, respeitando sempre seu eixo de centro e angulo de inclinagao originais

4.4 - TUCHOS

E permitido o uso de tuchos mecanicos, livre marca e procedéncia, sendo seu diametro igual
21,39mm com tolerancia méxima de 0,1mm. E proibido o uso de tuchos com didmetro da base
maior que o didmetro do topo. E proibido uso de tuchos roletados.

4.5 - COMANDO DE VALVULAS

Obrigatdrio o uso do comando de valvula Iskanderian 525-B 278, respeitando as especificacbes
abaixo, medidas a 0,050”:

Duragao maxima da admissdo: 238 graus com tolerancia de 1 grau

Duragdao maxima do escape: 238 graus com tolerancia de 1 grau

Lobe Separation de 109 graus com tolerancia de 0,5 grau

Levante méaximo de 7,60mm com tolerancia de 0,05mm

E proibido o polimento e qualquer retrabalho nos levantes e circulos base do comando
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E permitido o enquadramento do comando usando apenas os métodos abaixo:

- Uso de uma chaveta deslocada na engrenagem do comando e/ou do virabrequim

- Uso de engrenagem do virabrequim com um ou mais rasgos de chaveta

- Uso de rasgos maiores nas engrenagens do virabrequim e/ou comando

- Posicionamento das engrenagens do vira e do comando sem concordancia com as marcas
originais de fabrica

E proibido o uso de engrenagens com regulagem por parafusos ou quaisquer artificios que n3o
sejam os descritos acima.

O acionamento entre o virabrequim e o comando seve ser mantido conforme o original em
relacdo a seu posicionamento no bloco. As engrenagens sao de livre marca e procedéncia e
devem possuir dentes helicoidais sendo, portanto, proibido o uso de dentes retos.

E permitido o retrabalho na ponta do comando para instalacdo de sistema de travamento da
engrenagem do comando, podendo ser anel eldstico, arruela indexada por parafusos e/ou
parafuso central com arruela, desde que firmemente fixados e que ndo permitam o movimento
entre o eixo de comando e a engrenagem do mesmo.

O alojamento dos mancais do comando no bloco deve ser mantido original e seu deslizamento
através de buchas originais ou de livre procedéncia, sendo proibido o uso de rolamentos
esféricos ou de rolos. A ferramenta oficial para medi¢cdo dos comandos de valvulas sera a da
FASP. O preparador que ndo comparecer no dia determinado pelo comissario técnico ndo terd
direito a recurso

Acionamento do comando de valvulas
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4.6 - ARVORE DE MANIVELAS

Obrigatdrio o uso da arvore de manivelas original do Opala ou Omega com curso de 89,7 mm
com tolerancia de 0,1 mm. N3o é permitido qualquer retrabalho nos contrapesos a ndo ser furos
para o balanceamento. Permitido o balanceamento e nitretacdo. Permitido furar a ponta da
arvore, para unica e exclusivamente colocacdao de um parafuso de fixacao do cubo da polia.

4.7 - DAMPER (COMPENSADOR HARMONICO)
Permitido uso de Damper livre de marca e procedéncia.

4.8 - VOLANTE DO MOTOR

Volante do Motor Original GM em ferro fundido, ou de terceiros em aco, fabricacdo nacional,
com peso minimo de 9Kg. Obrigatério o uso de 3 pinos guias para encaixe no virabrequim. E
proibido o uso de Flexplate

4.9 - PISTOES

Pistdo livre procedéncia e marca até o didmetro de 3 7/8” com sobremedida maxima de até 0,60”,
portanto didmetro maximo de 99,94mm. Os pistdes devem possuir exatamente 3 canaletas para
0s anéis.

Obrigatdrio o uso da cabeca do pistdo plana, sendo permitido rebaixar para cavas de valvulas.
Pinos de pistado livres

Anéis de segmento livres, desde que satisfacam as especificacdes abaixo:

- Todos os anéis devem ser funcionais, sem estarem travados e/ou deformados

- Na canaleta 1 (de cima para baixo) deve haver 1 Unico elemento (anel), funcional e com
espessura minima de 1,2mm com tolerancia de até 0,1mm

- Na canaleta 2 (de cima para baixo) deve haver 1 Gnico elemento (anel), funcional e com
espessura minima de 1,5mm com tolerancia de até 0,1mm

- Na canaleta 3 (de cima para baixo), deve haver 2 anéis de 6leo (laminas) e o anel espacador,
funcionais. A espessura minima do conjunto desta canaleta deve ser de 2,5mm com tolerancia
de até 0,1mm

- Proibido o uso de anéis do tipo Gapless, ZeroGap ou qualquer anel que ndo tenha espaco entre
suas pontas.

8n

4.10 - BIELAS

Bielas em aco nas medidas 5,7” ou 6”, livre marca e procedéncia. Proibido o uso de bielas de
aluminio, titanio ou qualquer outro material que nao seja o aco.

Peso igual ou superior a 546 gramas para cada biela

4.11 - BRONZINAS
Bronzinas de bielas e mancais: Livre.

4.12 - SISTEMA DE ALIMENTACAO

Sistema de alimentacdo: obrigatdrio o uso do carburador modelo Weber 44 IDF de livre
procedéncia sendo que fica proibida alteracdo do diametro das borboletas, que é de 44 mm.
Preparacdo interna livre

As canetas devem ser F-11 afinadas até no maximo 7 mm e com tolerancia de 0,10 mm. Os furos
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sevem estar presentes e respeitar o desenho padrdo da caneta F11.

Obrigatério o uso do difusor/venturi de 36 mm de diametro.

Permitido a alteragdo dos furos de progressao, permitido a retirada do diafragma somente para
maior acumulo de combustivel.

E permitido o uso de expansor de cuba no local do diafragma com profundidade méaxima de
30mm

Permitido o uso de econostat e modificacdo dos venturis auxiliares

Permitido o uso de cornetas e/ou filtro de ar de livre marca e procedéncia

Permitido o uso de um espacador entre o coletor e o carburador de no maximo 1(uma) polegada
de altura ou 25,4 mm.

Proibido uso de injecdo mecanica ou eletrbnica.

Proibido uso de qualquer combustivel que ndo seja alcool fornecido pelo organizador do evento.
Coletor de admissao de aluminio de procedéncia nacional fornecido pela empresa SANTILLI para
a categoria OLD STOCK RACE.

E permitido o ajuste do duto do coletor, na regido do cabecote em até 30 mm, medidos apartir
da superficie (aluminio) que faz contato com a junta.

Permitido o ajuste do duto do coletor, na regido do carburador para atingir os 44mm de
diametro do furo. Neste ajuste, o retrabalho tem profundidade maxima de 10mm, medidos
apartir da superficie (aluminio) que faz contato com o carburador, junta ou espacador. E
proibido qualquer tipo de retrabalho interno.

Proibido a abertura do coletor e posterior soldagem

Caneta F11

33 -8,
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Medidas maximas de ajuste do Coletor de admissao

.

4.13 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
Bomba de combustivel é livre sendo que ndo esteja no interior do habitaculo. E permitido uso de
no maximo duas bombas ligadas em paralelo com uma Unica linha de combustivel.

ARTIGO 5 - EMBREAGEM

Permitido o modelo original ou ceramica. E proibido o uso de embreagem multi disco.
Permitida a utilizacdo de acionamento hidraulico

ARTIGO 6 - ESCAPAMENTO

Permitido apenas o coletor fornecido por Marcos ou Rogerio Dudu escapamentos,sendo
proibido o uso de aco inox e suas ligas. Os coletores de escape devem ser do tipo 6x2, sendo o
primeiro coletor, responsavel pelos cilindros 1 a 3 e o segundo coletor, cilindros 4 a 6. Todas as
curvas do coletor devem ser obrigatoriamente realizadas em maquina de curvatura de tubos
(calandra). E proibido a curvatura realizada por processos manuais como enchimento com areia,
calor, etc. A unido dos tubos individuais dos cilindros deve ser soldada sem o uso de defletores,
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cornetas, “agulhas” ou qualquer dispositivo de orientacdo do fluxo dos gases, que ndo seja o de
producdo normal do fabricante Dudu Escapamentos. E permitido no maximo duas saidas. No
caso de saida para trds, os orificios dos tubos de escapamento deverdo situar- se a uma altura de
forma que, nenhuma parte suspensa do carro toque o solo quando um dos pneus esvaziar e ndo
salientes em relacdo a qualquer ponto da carroceria, em mais de 10 centimetros. E obrigatério a
plagueta de identificagdao do fabricante fixada no coletor. A fixagao do coletor no cabegote pode
ser efetuada com parafusos, porcas, prisioneiros, calcos, arruelas, arruelas soldadas desde que
ndo interfiram na saida dos gases e posicionamento do coletor em relagdo as janelas de escape.
Permitido o uso de manta térmica e/ou banho de ceramica na parte externa do coletor e
tubula¢Ges de escapamento.

ARTIGO 7 - SISTEMA DE ARREFECIMENTO

Radiador livre na fixacdo original. Bomba d’agua e polia original com acionamento por correia
simples em formato V de sua seccdo transversal, sendo proibido uso de bomba d’agua com
acionamento elétrico.

E opcional o uso de ventoinha elétrica ou original do motor. Também é opcional a adog3o de
sistema selado ou convencional

ARTIGO 8 - COMBUSTIVEL

O unico combustivel permitido sera alcool, a ser fornecido pela organizagdo da prova.
Somente ar pode ser misturado ao combustivel como carburante.

O combustivel consumido pelos competidores durante um evento devera ser unicamente
aquele fornecido pelo promotor do mesmo.

Procedimentos para analises de combustivel:
A(s) analise(s) de combustivel serd(3ao) realizada(s) seguindo o procedimento determinado pela
FASP/ CBA.

8.2 - TANQUE DE COMBUSTIVEL

Tangue de combustivel, livre de marca, material e procedéncia, com sua capacidade mdaxima de
100 litros. Seu posicionamento é livre, sendo sua fixa¢do apartir da chapa corta fogos, no
compartimento traseiro.

IMPORTANTE: Em nenhum momento podera ocorrer vazamento de combustivel.

E obrigatdria a mudanca da posicdo do bocal de abastecimento do tanque de combustivel,
da posicdo original do Opala para acesso na parte interna do porta malas, devendo ser fixado
de maneira resistente e segura, com material livre.

Para realizar essa modificacdo, ndo é obrigatério utilizar todos os elementos de tubulacao e
mangueiras do reservatoério original do veiculo.

E obrigatdria a instalagdo de um catch tank e um bujdo de escoamento na parte mais baixa do
tanque de combustivel, a fim de facilitar a drenagem

E opcional o uso de espuma ou quebra ondas dentro do tanque.
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ARTIGO 9 - LUBRIFICAGAO

9.1 - Sistema de lubrificacdo utilizando um carter original, sendo permitido aumentar sua
capacidade usando material similar. O aumento devera ser soldado, sendo proibida sua fixacdo
com parafusos. Opcional o uso de respiros suplementares, soldados no carter do éleo ou
conexdes na tampa de vdlvula e local original da bomba mecéanica de combustivel, devendo
terminar obrigatoriamente no recuperador do 6leo. O recuperador de éleo deve possuir ao
menos uma saida para ventilagdo.

Permitido o uso de filtro ou conexdo ao escapamento para ventilacdo dos gases do recuperador
de dleo.

Permitido adicionar arruelas na mola limitadora de pressdo, a fim de aumentar Unica e
exclusivamente, a pressao do dleo.

Proibido o uso de Bomba de Oleo externa

Bomba de dleo de livre marca e procedéncia, desde que fixada ao bloco do motor, coberta pelo
carter e de acionamento via eixo do distribuidor

Oleo do motor: Livre de marca e procedéncia.

Permitido o uso de defletores no carter, para limitar a acdo centrifuga do déleo. Proibido a
utilizacao de carter seco.

9.2 — E opcional o uso de radiador de 6leo no motor e o uso de bomba e radiador de 6leo
para o diferencial.

ARTIGO 10 - SISTEMA ELETRICO

10.1 — Um Unico Modulo de ignicdo MSD 6AL (apenas digital) ou MSD 6CT com limitador de
rotacdes através de Rotary switch, original do modulo. O chicote de interligacdo do modulo com
o distribuidor, chicote de interligacdo do modulo com a bobina e o cabo da bobina ao distribuidor
devem estar visivelmente aparentes para eventual inspecao por parte dos comissarios técnicos.

O limitador devera ser configurado para o numero estabelecido em adendo particular anterior a
etapa e ter sua tampa protetora, lacrada pelos comissarios.

A conferencia desta configuragdo sera feita de forma visual e/ou através da ferramenta MSD PN
8998, de propriedade da OSR. Para testar a funcionalidade do limitador via Rotary switch, a
gualguer momento, os comissarios podem selecionar um valor abaixo de 6000 rpm e solicitar o
funcionamento do motor para conferencia do “corte” de rotacoes

10.2 - Distribuidor MSD 8515 ou distribuidor original do Opala
10.3 — Velas de ignicdo e seus cabos, livres de marca e procedéncia.

10.4 — Bobina livre de marca e procedéncia, desde que sem conexdes para programacado e/ou
guaisquer ajustes. Os terminais do primario devem ser obrigatoriamente o polo positivo e
negativo e o secunddrio, Unico para conexao ao distribuidor

Sua posicdo podera ser instalada no compartimento do motor ou no habitaculo.
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10.5 — Motor de partida, livre marca e procedéncia.

10.6 — Alternador livre de marca e procedéncia
A correia de transmissdo do movimento é livre.

10.7 — Bateria, livre marca e procedéncia, devendo ser fixada por pelo menos 4 parafusos
M10 pela base quando na posi¢dao sobreposta a estrutura, ou fixada por haste superior com 2
parafusos quando na posicao embutida na estrutura do carro.

E permitido o recorte do assoalho em qualquer posi¢do do habitaculo para embutir a bateria

10.8 — Chicote elétrico, livre procedéncia e marca, exceto os chicotes de interligacdo do modulo
com o distribuidor e chicote de interligacdo do modulo com a bobina, onde os mesmos devem
ser do fabricante MSD. A titulo de informagao, tais chicotes acompanham o modulo 6AL, quando
em sua aquisi¢ao.

10.9 - O sistema de iluminagdo traseira devera ter no minimo, 2 focos de luz, cada um
localizado na posicao original do veiculo, sendo obrigatério o uso da lanterna original.
Obrigatdrio a instalacdo de 2 focos de luz adicionais, posicionados na parte interna do vidro
traseiro com a funcdo de luz de chuva, acionadas manualmente pelo piloto através de
interruptores.

ARTIGO 11 - TRANSMISSAO PARA AS RODAS

11.1 - E permitido o uso das caixas conforme abaixo:

Opcao 1 - cambio 2215A ou 2205A, com as seguintes relagdes:

MARCHA RELACAO

13 3,923
2a 2,278
a 1,431
4a 1,000
ha 0,839
~ RE_ 3566
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Opcao 2 — cambio FSO2405B ou FSO2405D, com as seguintes relagcdes:

‘_,\"\,: |8 li\il‘ldil‘ Il

Llun}mh i
i

| '.Q-’NHIW ]

Wﬂ’m
mlam

E obrigatério o uso da macha Ré

11.2 — Coroa e pinhao: Relagdo 3,54:1, livre procedencia.

11.3- A montagem de todo conjunto do eixo traseiro deverd ser obrigatoriamente original. Todos
0s componentes internos e externos do eixo deverao ser obrigatoriamente originais, podendo
fazer a troca da flange do pinhdo, de parafuso por grampo, sem nenhum retrabalho, excluindo-se
0s necessarios para a adaptacdo do freio a disco. A montagem do eixo traseiro no veiculo
devera ser feita mantendo-se obrigatoriamente todas as formas e conceitos originais, ndo
podendo ser utilizado uniball ou rolamentos nas barras de alinhamento e bandejas. Os bragos
superiores e as bandejas inferiores devem ser obrigatoriamente as originais do veiculo Opala no
gue diz respeito a suas func¢des, dimensdes e posicionamento

Proibido trabalhar o eixo traseiro com cambagem.

11.4 — Diferencial blocante, livre de marca e procedéncia podendo ser o modelo DANA 30 ou
DANA 44. Em quaisquer opgdes, o item 11.2 deve ser atendido

11.5 — A arvore de transmissdao (CARDAN). Deverd obrigatoriamente ser totalmente em aco,
pintada na cor branca e com peso minimo de 6.5 kg.
As juntas (cruzetas) deverdo ser de aco, de livre procedéncia e seu sistema de fixacdo é livre.
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E obrigatério o uso de duas (2) travessas ou cintas de aco, localizadas, uma na dianteira e outra
na traseira do tunel central, firmemente fixadas a estrutura principal do veiculo, que fiquem sob
a arvore de transmissao de forma tal a evitar sua queda em caso de ruptura das juntas de
unido com o cambio, diferencial ou outra sessdo da arvore.

11.6 - E permitido o uso de coxim de qualquer material para a fixacdo do cambio na carroceria,
sendo permitida a fabricacdo e uso de suporte customizado.

E permitido o retrabalho externo da carcaga do cambio com a Unica e exclusiva funcdo de
adaptacdo para fixacdo do cambio ao suporte / carroceria / coxim

ARTIGO 12 - SUSPENSAO E DIREGAO
12.1 — Obrigatdrio o uso de molas do Unico fornecedor Ricardo Gouveia, sendo uma por roda
Permitido o uso de calcos nas molas para corre¢do de altura do veiculo (material livre).

12.2 — Manga do eixo dianteiro: somente serdao permitidas as originais do Opala, sem alterar o
angulo para montagem do terminal de direcdo.
E permitido o retrabalho apenas para a instalacdo da pinca de freio.

12.3 — Somente sera permitido amortecedores nacionais comercializados pelos fornecedores
Camilo Christéfaro Jr (Penske nacional) e Ingo Gernot Saake (Bilstein nacional), para a categoria
OLD STOCK RACE, respeitando as caracteristicas abaixo:

- Bump Dianteiros: de 950 a 1350 N/mm

- Rebound Dianteiros: de 2750 a 1550 N/mm
- Bump Traseiros: de 450 a 800 N/mm

- Rebound Traseiros: de 800 a 300 N/mm

12.3.1. As pegas internas devem ser obrigatoriamente de origem do fornecedor de cada
amortecedor

12.3.2. Segue abaixo, fotos das valvulas originais e cinta do pistdo do amortecedor Penske
Nacional, que devem permanecer originais caso seja usado este tipo de amortecedor:
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12.4 - Barra estabilizadora - dianteira: é obrigatério manter a barra original do Opala com
diametro de 19,22 e 25 (vinte e cinco) mm podendo optar-se por deixa-la ligada ou ndo.

12.5 — Barra estabilizadora - traseira: é opcional o uso da barra.

12.6 - Caixa de direcdo: mecanica ou hidraulica, Opala ou Omega. Opcional o uso de bomba
elétrica de direcdo hidraulica. A fixacdo da caixa deve manter o ponto original de fixacado na
estrutura do Opala, bem como seu sistema de dire¢3o, formado por Pitmann (Opala ou Omega),
bragos de direcdao com pivos, barra de direcao e braco auxiliar fixado na estrutura do veiculo

12.7 — Permitido o uso de buchas de PU na suspensao.
12.8 — E opcional o uso de batente na suspensdo dianteira e traseira

12.9 — A suspensdo dianteira deve se manter original, salvo itens 12.1, 12.3, 12.6, 12.7 e 12.8,
formada por quadro de suspensao, bandejas inferiores, bandejas superiores, pivos superiores e
pivos inferiores com suas medidas e formatos de acordo com as pegas originais GM do Opala ou
paralelas de reposicao.

E proibida a modificacdo da localizacdo do quadro de suspensdo na carroceria

12.10 — N3o é permitido alterar a geometria de Bump Steer, como cal¢os nos terminais de
diregdo, modificagdo de pivds ou alteragdo do angulo da ponta de eixo, conforme item 12.2.

12.11 - E proibida qualquer modificagdo nos bragos tensores originais do Opala, podendo ser
usadas tais pecas de quaisquer anos de fabricacdo do Opala.
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12.12 — E permitida a instalacdo de calcos no quadro de suspensdo, entre a carroceria, buchas e o
préprio quadro.

12.13 — E permitido o uso da barra de Watts (Sistema 2)
E permitido o uso de barra Panhard com regulagem para correcio do deslocamento do eixo
traseiro.

12.14 - A suspensao traseira deve se manter original, salvo itens 12.1, 12.3, 12.5, 12.7, 12.8 e
12.13, formada por bandejas inferiores e bragos superiores com suas medidas e formatos de
acordo com as pecgas originais GM do Opala ou paralelas de reposicao.

E proibida qualquer modificacio nas abas de fixacdo das bandejas inferiores e bracos superiores
na carroceria e pontos de fixa¢do de tais elementos no eixo traseiro

12.15 — E permitido a adicdo de um suporte fixado ao eixo traseiro com a Unica e exclusiva
funcdo de fixacao da pinca de freio traseiro.

12.16 - Permitido a solda e reforgos estruturais, visando Unica e exclusivamente, a seguranca nas
bandejas e pivds. E permitido alargar o furo onde passa o amortecedor na bandeja inferior

ARTIGO 13 - FREIOS

13.1 - Sistema de freios: é obrigatdrio o uso de, no maximo 2(dois) cilindros mestres, com
dispositivo opcional que permita regular de forma local ou remota o ponto de a¢dao do pedal de
freio sobre os cilindros distribuindo de forma livre o balango de freios entre os circuitos
dianteiros e traseiros. Os circuitos devem ser dispostos em dianteiro e traseiro e ndo em "X".
13.2 - Pedaleira livre de marca e procedéncia.

13.3 — Pastilhas de Freio, livre marca e procedéncia, sem ceramica.

13.4 — Hidro vacuo: permitida a retirada.

13.5 — Tomadas de ar: permitida a utilizacdo para o arrefecimento dos freios na parte frontal

e lateral do veiculo, de dimensdes livres, sendo que as mangueiras que estejam localizadas
dentro do habitdculo do piloto, deverdo estar firmemente fixadas

13.6 — Valvulas proporcionais, permitido o uso, livre marca e procedéncia

13.7 — Tubulagdes: permitida a substituicdo dos conduites e fixacdo do freio dianteiro e
traseiro, obedecendo as caracteristicas regulamentadas pela FIA/CBA .

13.8 — Pingas de freio:
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Sigma SIG04 de 6 pistdes, Sigma SIGO7 de 4 pistdes, Sigma SIG06 de 2 pistdes, Wilwood Part
Number: 120-11127 ou qualquer pinga de freio de veiculos brasileiros, fabricada por empresa
fornecedora de freios para as montadoras brasileiras.

E proibido o uso de mais de uma pinca de freio em cada roda.
13.9 — Discos de Freios — Nacionais livres. Opcional o uso de discos flutuantes.
ARTIGO 14 - RODAS E PNEUS

14.1 — Rodas: obrigatdrio o uso de rodas nacionais aro 16” x 7 modelo HONDA NEW CIVIC.
Proibida a alteracdo da tala. O peso minimo de cada roda sem pneu deve ser de 9Kg.

ltem 14.2 — Pneus conforme modelo adotado e definido pela OSR para todos os carros. Os pneus
podem ser novos ou usados. No caso de usados, estd permitido o uso de pneus com no minimo
1mm acima do TWI.

N3o é permitida a utilizacdo de sistema de agquecimento elétrico de pneus.

N3o é permitido pneus recauchutados, riscados, lixados e/ou remodelados

14.3 — Alargador: é permitido o uso de alargadores traseiros e dianteiros sobre o cubo, sino ou
disco, (denominados externos) com a espessura maxima de 20 mm. E permitido o uso de
alargadores adicionais de no maximo 6 mm de espessura (denominados internos) entre a
superficie do cubo ou ponta de eixo e o sino ou disco para alinhamento da adaptacdo das pincas
de freio em relagao aos discos.

14.4 - E permitido o uso de apenas 1 jogo de pneus novos (mais 1 pneu reserva novo) por etapa.
Fica compreendido como etapa, a tomada de tempos, prova 1 e prova 2. E permitido o uso de
pneus usados desde que satisfacam o item 14.2

ARTIGO 15 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA

15.1 — Os dutos de combustivel nao podem passar através do interior do carro. Os dutos de
6leo poderdo passar pelo habitaculo, mas nenhuma podera ter quaisquer conexdes
intermediarias. Ambas as tubula¢des deverdo ter conexdes do tipo aeroquip e/ou AN em suas
extremidades e firmemente fixadas.

15.2 — Cinto de seguranca: é obrigatdrio a instala¢do de cinto de seguranca homologado, com no
minimo 05 (cinco) pontos, com fixagao no assoalho através de parafusos, arruelas e porcas de
aco de 8 (oito) mm de diametro, com arruelas de no minimo 40 (quarenta) mm, de diametro,
sendo uma interna e outra externa, ancorados na fixacao original do veiculo. Se fixado no
assoalho, devera ser montado sobre uma placa de 10 x 12cm. Proibido fixa¢do na placa corta-
fogo traseira.

15.3 — Extintores: capacidade minima: 4 Kg p6 quimico. Instalagao: cada extintor deve ser
instalado de tal maneira que ndo permita a sua retirada ou deslocamento, devendo possuir
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tubulacdo de cobre ou material semelhante, que permita, quando do seu acionamento,
distribuir o agente do extintor dentro do veiculo, sobre o carburador e o tanque de
combustivel. O extintor nacional é obrigatdrio a instala¢do no sentido vertical.
Funcionamento: o piloto sentado normalmente no banco ao volante e com cinto de seguranca
atado, deve ser capaz de disparar o sistema. O dispositivo de disparo externo deverd estar
posicionado preferencialmente préximo a coluna dianteira ao lado direito e deve estar
sinalizado com a letra “E” pintada em cor preta sobre o circulo vermelho. O sistema deve
funcionar em qualquer posicao, mesmo com o carro capotado.

15.4 — Santo Antoénio: os pontos de fixacdao das barras de prote¢do na carroceria, devem ser
reforcados com uma sapata de chapa de aco de pelo menos 3 mm de espessura. Permitido
aumentar o numero de porcas ou soldas na carroceria as bases de aco das barras de
protecdo. A curvatura minima dos tubos é de no minimo 3 (trés) vezes o didmetro do tubo.
Caso sejam usadas conexdes removiveis na construcdo, elas devem estar de conformidade ou
serem semelhantes ao aprovado pela FIA/CBA. Os parafusos e porcas de fixacdo deverdo ser de
aco e ter diametro de 8 mm, e ser da melhor qualidade possivel.

Cada equipe pode construir seu Santo Antonio, desde que dentro das especificacdes descritas e
com desenho descrito no anexo J da FIA/CBA.

15.5 - Espelhos retrovisores: todos os carros deverdo possuir um minimo de 3 (trés) espelhos
retrovisores montados de forma que o piloto possua visibilidade para tras do carro e
ambos os lados do mesmo.

Estes espelhos serdo:

Dois espelhos externos e um interno, sendo todos livres, porém é sugerido o interno do tipo
panoramico.

Os Comissarios Técnicos deverdo verificar através de uma demonstracao pratica, que o piloto
sentado normalmente, pode definir claramente veiculos que estao seguindo seu carro. Para esse
propdsito, o piloto deverd identificar qualquer letra ou nimero de 150 mm de altura e 100 mm
de largura, colocadas em uma placa em qualquer lugar atrds do carro;

As posicOes nas quais estas placas podem ficar para o teste de visualizacdo, sdo:

- Altura: entre 400 mm e 1000 mm do chao.

- Largura: 2000 mm a cada lado do eixo de simetria do carro.

- Posi¢ao: 10000 mm atras do centro das rodas traseiras.

ARTIGO 16 - DAS VISTORIAS
16.1 — Apds a prova, a vistoria ficard a cargo dos Comissarios Desportivos e Técnicos.
ARTIGO 17 - CONSIDERACOES GERAIS

17.1 - Os veiculos deverdo estar de acordo com todos os artigos e paragrafos do Anexo “J” da
FIA, boletins e Anexos (a disposi¢cdo na Federacdo de Automobilismo de Sdo Paulo Automobilismo
de Sdo Paulo — FASP). Os casos omissos ndo previsto neste Regulamento, bem como duvidas,
incorrecdes e divergéncias de interpretacao, etc., serdo decididos pelos Comissarios
Desportivos e Técnicos da Federacdao de Automobilismo de Sdo Paulo e Associacdo da Categoria,
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aplicando, quando for o caso, a legislacdo pertinente.
Este regulamento foi aprovado pelo Conselho Técnico Desportivo Paulista da

Federagao de Automobilismo de Sao Paulo.

Sao Paulo, 2 de Novembro de 2019

José Aloizio Cardozo Bastos Marcus Ramacciotti
Presidente Presidente CTDP

Campeonato Paulista de Automobilismo 2020
Regulamento Técnico 2020
Categoria Old Stock Race

Adendo #1

Fica definida a inclusdao do item 4.14 no Artigo #4 — Motor da Categoria Old Stock Race,
conforme segue:

Artigo # 4 — Motor
Inclusdo do item # 4.14

Fica definido em 6.000 R.P.M. como limite maximo para o Giro dos Motores para todas as etapas
do Campeonato Paulista de Automobilismo 2020.
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Este Adendo foi aprovado pelo Conselho Técnico Desportivo Paulista (CTDP) da Federagao de
Automobilismo de Sdo Paulo (FASP), entrando em vigor imediatamente por se tratar de item de
seguranga.

Sao Paulo, 25 de agosto de 2020

José Aloizio Cardozo Bastos Vartan Gdikian
Presidente FASP Presidente CTDP
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