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1. DETERMINACOES

O presente regulamento e seus respectivos adendos tém forca de lei desportiva em
conformidade com os principios estabelecidos pela legislacdo nacional. Além do
descrito no Catalogo de Pecgas 2021 Mercedes-Benz CLA 45 AMG, no Manual
01 _Vehicle operation, safety systems CLA 45 AMG RS _R04 140428 (ANEXO 1),
Acionamento analégico 4WD em CLA45RS (ANEXO II) e este regulamento técnico, é
proibido qualquer retrabalho ou alteracdo do carro Mercedes-Benz CLA 45 AMG em
qualquer nivel de propriedade.

1.1) DEFINICOES

1.1.1 Carroceria

Todas as partes totalmente suspensas do carro em contato com a corrente de ar
externa, com excecdo das partes definitivamente associadas com o funcionamento
mecanico do motor, transmisséo e rodas.

1.1.2 Original

Conforme existente no carro Mercedes-Benz CLA AMG ano 2014.

1.1.3 Evento

Contém os treinos oficiais e a corrida.

1.1.4 Peso do Carro

E o peso do carro sem piloto a qualquer momento do evento.

1.1.5 Peso de Corrida

E o peso do carro em ordem de marcha com o piloto a bordo.

1.1.6 Habitaculo

O volume interior da estrutura principal que é reservado aos ocupantes. Os seus limites
sao definidos pelo teto, pelo assoalho, pelas portas, pelas partes laterais, pelas partes
de vidro, pelo anteparo dianteiro e pelo plano de apoio do banco traseiro.

1.1.7 Superalimentacéo
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Aumento da massa da mistura ar/combustivel na camara de combustao por qualquer
meio que seja. A injecdo de combustivel sob pressdo ndo é considerada
superalimentagéo.

1.1.8 Caixa de cambio semiautomatica

E aquela que, quando o piloto solicita uma mudanca de marcha, assume o controle
momentaneamente de todos ou de alguns dos elementos compreendidos pelo motor,
embreagem e seletores de marcha, para permitir que a marcha seja engatada.

1.1.9 Localizagéo

Um lugar definido relativamente ao original: linha de centro do carro, centro dos eixos
(metade da distancia entre eixos na linha de centro), habitaculo, compartimento de
bagagem e compartimento do motor. Localizacdo no interior do compartimento do
motor € um lugar definido relativamente ao cérter e ao (s) cabecote (s).

1.1.10 Orientacéo

E a relacdo entre o componente e os eixos longitudinal e transversal do veiculo. Se um
componente for virado em 180° isto sera considerado como uma mudanca na
orientagao.

1.1.11 Telemetria

A transmisséo de dados entre um carro em movimento e qualquer um relacionado com
a inscricdo daquele carro.

1.1.12 Tolerancias

Para as medidas que ndo contém a informacgéo de tolerancia, deve-se considerar uma
tolerancia de -/+ 5% no valor nominal.

2. REGULAMENTO

2.1. Modelo Permitido

O modelo permitido € o Mercedes-Benz CLA 45 AMG, em configuracdo original, com
as alteragcOes listadas neste regulamento, e conforme o Catalogo de Pegas 2021
Mercedes-Benz CLA 45 AMG.

2.2. Mudancgas do Regulamento

Todas as modificacdes feitas a este regulamento serédo feitas através de Adendos e s6
terdo validade 30 dias apés sua homologacdo pelo CTDP/FASP. Mudancas por
motivos de seguranca serdo de aplicacdo imediata, e entrardo em vigor na data da
publicagao.
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2.3. Conformidade com o Regulamento

2.3.1. O carro inscrito por um competidor deve estar estritamente de acordo
conforme este Regulamento Técnico e Catalogo de Pecas 2021 Mercedes-
Benz CLA 45 AMG assim como com qualquer homologacéo e/ou notificagao
adicional publicada pelo CTDP.

2.3.2. E dever de cada competidor provar aos Comissarios Técnicos e aos
Comissarios Desportivos que seu carro esta em conformidade com este
regulamento em sua totalidade em todos os momentos durante um evento.

2.3.3. As pecas originais do carro serdo as constantes no catalogo de pecas
originais do Mercedes-Benz CLA 45 AMG, sendo sempre possivel a sua
identificacao.

2.3.4. Os componentes constantes do kit de preparacdo do Mercedes-Benz CLA 45
AMG serdo os descritos neste Regulamento Técnico e/ou no Catalogo de
Pecas 2021 Mercedes-Benz CLA 45 AMG ou no Manual Técnico.

2.3.5. Todas as modificacdes nado autorizadas pelo presente regulamento Ssao
proibidas.

2.3.6. Um carro, cuja montagem seja considerada perigosa, pode ser excluido
pelos Comissarios Desportivos.

2.3.7. Todas as pegas de reposicado especificas para competicdo s6 poderdo ser
adquiridas junto ao agente autorizado pelas pecas de reposicdo do
“‘Mercedes-Benz CLA 45 AMG” indicado pelo gestor e comissao
organizadora.

2.3.8. E proibido qualquer retrabalho ou ajuste no motor, turbo, caixa de cambio,
diferencial, eletrénica e unidade de controle.

2.3.9. O motor, o cambio e o diferencial serédo lacrados pela empresa homologada
responsavel pela manutencdo dos mesmos, sendo de inteira
responsabilidade da equipe e dos pilotos a conservacdo desse lacre. O
agente autorizado sera indicado pelo gestor e comissao organizadora.

2.3.10. Qualquer modificacdo e/ou retirada dos lacres terd como consequéncia, a
exclusdo imediata da etapa em curso.

2.3.11. E proibida qualquer modificacdo dos componentes através de tratamento
mecanico, quimico ou térmico.
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2.3.12. Todas as verificagbes técnicas em motor, cambio e diferencial ser&o
acompanhadas pela empresa homologada, que se responsabilizara pelos
lacres.

3. TANQUE DE COMBUSTIVEL

Somente o tanque original do carro poderd ser utilizado para armazenamento de
combustivel.

A drenagem do tanque devera ser feita através de sistema homologado especificado
no Catalogo de Pecas 2021 Mercedes-Benz CLA 45 AMG.

Proibido o retrabalho em qualquer tubulacéo ou no proprio tanque de combustivel.

4. TANQUE DE ARMAZENAGEM DE COMBUSTIVEL

Os tanques de armazenagem de liquidos combustiveis deverdo ser construidos em
aluminio ou ago inox. Cada equipe devera ter em seu Box no minimo dois reservatorios
de 50 litros para combustivel por carro (tipo: chopeira).

5. BOCAL DE ABASTECIMENTO

O bocal de abastecimento, quando nédo for o original do carro, devera ser o indicado
pelo gestor e comissdo organizadora. Os tanques para abastecimento deverdo ser
construidos em aluminio ou aco inox e de forma segura, que evite vazamento e de facil
operacgao.

Proibido tanques de plasticos e afins.

6. CARROCERIA

A carroceria do modelo Mercedes-Benz junto com o kit de preparacdo do Mercedes-
Benz CLA 45 AMG definem um desenho padréo, que ndo pode ser alterado, devendo
ser utilizado conforme fornecido.

O posicionamento e a montagem devem respeitar as medidas definidas pelo fabricante
e pelo Catadlogo de Pecas 2021 Mercedes-Benz CLA 45 AMG. Os controles da
carroceria poderdo ser realizados através de gabaritos e equipamentos de medigao
tridimensional utilizado pelos Comissarios Técnicos.

6.1. Pecas de fibra

As pecas devem obrigatoriamente ser provenientes de um s6 fornecedor homologado
pelo gestor e comissdo organizadora, e especificados no Catalogo de Pecas 2021
Mercedes-Benz CLA 45 AMG.
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6.2. Projecdes

Nenhum acessorio ou componente podera se estender além dos limites da projecao da
carroceria fornecida pelo fabricante.

6.3. Altura

A distancia do plano inferior do carro em relacdo ao solo € livre dentro das regulagens
permitidas pelo carro fornecido. E proibida qualquer alteragcdo no desenho ou formato
das pecas originais entregues com o carro.

6.4. Capb e porta-malas

E proibido retrabalho e deve ser possivel abri-los sem uso de ferramentas.

Para o cap6 sera obrigatério o uso do capd de Fibra fornecido pelo Fornecedor oficial e
especificados no Catalogo de Pecas 2021 Mercedes-Benz CLA 45 AMG.

Permitida a remocé&o da borracha de vedacéo superior do cofre do motor (parede de
fogo/capd).
6.5. Elementos aerodinamicos

Somente poderéo ser utilizados os elementos aerodinamicos incluidos no carro.

Proibida qualquer alteracdo nos formatos de perfis e pontos de fixacdo dos referidos
acessorios aerodinamicos. N&o se permite 0 acrescimo de elementos aerodinamicos.

6.6. Grade do motor

Devera ser o0 modelo homologado conforme Catalogo de Pecas 2021 Mercedes-Benz
CLA 45 AMG.

6.7. Portas

As portas originais de chapa de a¢o poderdo ser substituidas por portas de Fibra
fornecidas pelo Fornecedor oficial e especificados no Catalogo de Pecas 2021
Mercedes-Benz CLA 45 AMG, quando substituidas deverdo ser do mesmo modelo, ou
chapa de aco ou em Fibra.

7. PESO DE CORRIDA

Os pilotos inscritos deverdo ser pesados com o0 seu equipamento completo na balanca
oficial da vistoria técnica e manuseada pelos Comissarios Técnicos nos horarios
estipulados ou quando solicitados.

A pesagem obrigatoria dos pilotos devera ser realizada apés o término do primeiro
treino livre, no box dos Comissarios Técnicos em equipamento oficial de pesagem e
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tera duracdo de 30 minutos contados a partir do termino do treino livre ou em horario
definido especialmente para a etapa em questao.

O peso minimo do carro mais o piloto com indumentéria completa e com a quantidade
remanescente de fluidos (0leo, agua, combustivel e etc.) sera definido na primeira
etapa do campeonato (sem tolerancia), apos a pesagem de todos os carros drenados,
e sera feito a média aritmética com os dados obtidos. O peso definido sera publicado
pela Empresa Gestora e homologado pelo CTDP.

N&o € permitido nenhum retrabalho nos componentes originais ou do kit de preparacéo
do Mercedes-Benz CLA 45 AMG com o objetivo de reduzir o peso do carro, somente
os autorizados por documento emitido pela empresa fornecedora e homologado pelo
CTDP ou especificados no Catalogo de Pecas 2021 Mercedes-Benz CLA 45 AMG.

O peso do piloto considerado na pesagem serd sempre o do piloto que conduziu o
carro no treino classificatorio ou corrida que origina a pesagem.

Este peso minimo deve ser respeitado durante todo o tempo, nos treinos livres,
classificacéo e corrida (incluido o Parque Fechado).

Os oficiais da prova poderdo solicitar que qualquer carro seja pesado em qualquer
momento do evento.

8. LASTRO

O lastro utilizado para atingir o valor minimo especificado (carro + piloto) sera instalado
no lado direito do carro, na posi¢ao do banco do passageiro. Este lastro devera utilizar
0 suporte padrao e posicionamento conforme Catalogo de Pecas 2021 Mercedes-Benz
CLA 45 AMG.

O sistema de fixacao devera permitir a colocacdo de lacres no lastro pelos Comissarios
Técnicos e deve ser projetado de tal maneira que sejam necessarias ferramentas para
a sua remocao.

9. PNEUS

Uso de aditivos: E proibido o uso de qualquer substancia que altere as caracteristicas
fisicas, quimica e/ou mecanicas dos pneus.

E proibido qualquer sistema de aquecimento dos pneus.

N&o é permitido retrabalho nos pneus.

E proibido o uso de pneus riscados, ou seja, pneus lisos “slicks” usinados com
desenhos de pneus de chuva.

A qualquer momento do evento poderdo ser mantidos em parque fechado quaisquer
pneus novos, lacrados na etapa, a critério dos Comissarios Técnicos.
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10. QUANTIDADE DE PNEUS

Para a primeira etapa do campeonato: Serdo permitidos no maximo seis (6) pneus slick
novos e oito (8) usados por carro. Os pneus usados que serao lacrados poderéo ser os
pneus utilizados na temporada de 2020.

Para primeira participacéo carros e pilotos novos no campeonato, independentemente
da etapa serdo permitidos no maximo seis (6) pneus slick novos e oito (8) usados por
carro.

Para a segunda até a ultima etapa do campeonato: Serdo permitidos no maximo quatro
(4) pneus slick novos e dez (10) usados por carro.

O modelo dos pneus serdo: Pneus slick 265/660-18 Pirelli PZero, e pneus de chuva
265/645-28 Pirelli Cinturato.

Caso uma etapa transcorra em condicdo de chuva e os pneus “slicks” lacrados nao
sejam utilizados, os mesmos poderdo ser lacrados para o evento seguinte na condicdo
de pneus novos.

Na hipétese de a equipe/piloto optar pela participacdo e lacracao de um nimero menor
do que o maximo permitido para pneus novos, ou apenas a lacragao de pneus usados
para uma determinada etapa/evento, 0s mesmos deverdo estar cientes quanto aos
aspectos relacionados a desempenho, que podem caracterizar em nao vantagem
competitiva, bem como dos riscos inerentes a utilizacdo de tais compostos, isentando
desta forma toda a cadeia de empresas envolvidas no evento, - empresa detentora da
categoria, promotora e gestora do evento e fabricante dos compostos pneumaticos.

A montagem e balanceamento dos pneus deveréo ser feitas, obrigatoriamente, no local
determinado pelo fornecedor dos pneus. A equipe que possuir, na area do autédromo,
equipamento para realizar montagem e balanceamento, sera excluida do evento.

E livre a quantidade de pneus de chuva.

11. PROCEDIMENTO DE CONTROLE DE PNEUS

Todos os pneus slick utilizados durante o evento ser&o lacrados com a identificacao da
etapa. Esta lacracdo sera realizada em local e horario determinado através do
Regulamento Particular da Prova. O procedimento de lacracdo dos pneus sera definido
pelo Comissério Técnico responsavel pela categoria, remetido as equipes.

Durante a Vistoria Técnica inicial, cada competidor devera apresentar todos os seus
pneus que serdao lacrados para o evento. Os pneus néo lacrados durante a Vistoria
Técnica inicial, unicamente poderdo ser lacrados, em outro momento, através de
solicitacdo por escrito ao Comisséario Técnico, e que sera analisado pelos Comissérios
Desportivos do Evento.
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A qualquer momento do evento quaisquer pneus poderdo ser requisitados pelos
comissarios para nova vistoria ou para ficarem em Parque Fechado.

Controles de Pressao e Temperatura de pneus por parte do fabricante: O Fabricante
dos pneus tem o direito de medir ou checar a pressao e temperatura dos pneus a
qualguer momento do evento, desde que nao atrapalhe o trabalho da equipe. Caso
este procedimento seja necessario durante o Parque Fechado, os responsaveis pela
medic@o deverdo solicitar ao Comisséario Técnico autoriza¢do para realizar a medigéo.
Os valores registrados deverdo ser mantidos em sigilo e utilizados pela empresa.

Os pneus novos e usados lacrados para um determinado carro deverdo ser utilizados
somente no carro para qual ele foi lacrado, ndo sendo autorizado o intercambio de
pneus entre carros de uma mesma equipe ou equipes diferentes.

A utilizacdo de pneus usados, em carros diferentes, somente serd autorizada em caso
de troca de piloto e/ou carro de uma equipe para outra, ou entrada de pilotos novos na
categoria, sendo necessario avaliacdo e autorizagdo do Comissario Técnico.

A troca de pneu lacrados durante o evento somente sera autorizada pelo Comissario
Técnico em caso de defeito de fabricacdo do pneu, acompanhado de laudo técnico do
fornecedor de pneus justificando a falha, ou em caso que afete a seguranca, onde sera
analisado pelo Comisséario autorizando ou ndo a troca. A equipe que solicitar esta
substituicdo devera entregar solicitacdo por escrito aos Comissarios Técnicos e
apresentar o pneu em questao.

12. POWER TRAIN

Todos os carros do Mercedes-Benz CLA 45 AMG serao equipados com um motor e
transmissao preparados, ajustados e validados pela Mercedes-Benz do Brasil ou a
empresa autorizada. E proibido qualquer retrabalho ou modificagdo em qualquer item
do Power Train do veiculo, excetro as contidas neste regulamentou ou as definidas
pela empresa homologada pela manutencédo dos motores, que emitir.

12.1. Sistema de exaustao

Sera permitida a remocao do elemento do catalisador do sistema de escapamento,
devendo ser mantida a carcaca metalica como originalmente fornecida, podendo
também substituir catalisador por tubo de mesmo diametro.

Escapamento

Deverd ser utilizado escapamento original do Mercedes Benz CLA 45 AMG. Como
opcional pode ser utilizado escapamento nacional homologado para a categoria. Para
ambos, as especificacdes constam no Catdlogo de Pecas 2021 Mercedes-Benz CLA
45 AMG.
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12.2. Sistema de Ar Condicionado

O sistema devera ser removido do conjunto seguindo as especificacdes e padrdes da
empresa homologada, Mercedes Benz e do Catalogo de Pecas 2021 Mercedes-Benz
CLA 45 AMG.

12.3. Eixo Cardan

E obrigatorio utilizacdo do eixo cardan original. Fica permitido o reparo no suporte
intermediério do cardan substituindo a bucha de aluminio, conforme Catélogo de Pecas
2021 Mercedes-Benz CLA 45 AMG.

12.4. Sistema de Admissao

O sistema de admissédo deve permanecer conforme original, sem nenhuma alteracdo
em seus componentes e em sua capacidade de troca térmica, proibido revestimento
dos dutos com material refletivo ou de isolamento de calor.

E obrigatorio utilizagdo do filtro de ar original AMG. Fica autorizado a remocdo das
orelhas de posicao do filtro de ar, porem 0 mesmo deve-se encaixar perfeitamente na
entrada do compressor, conforme o original sem alteracdo. Ver Catalogo de Pecas
2021 Mercedes-Benz CLA 45 AMG.

13. AMORTECEDORES

Sera permitido os amortecedores original de fabrica KW e da marca: CAMPCO:
Dianteiro (CLAD upsidedown) e Traseiro (CLAT convencional). Os reparos e
manutengdes deverdo ser realizados somente pela empresa oficial definida pela
Empresa Gestora, e todos deverdo ser lacrados. Em caso de violagado do lacre ou
qualguer alteragdo ndo padronizada pela empresa oficial, caracterizara uma n&o
conformidade técnica.

13.1. Fica permitido o uso de ambas as marcas KW e Campco, porem s6 sera
permitido o uso nas seguintes configuracdes:

. 2 Dianteiros KW, 2 Traseiros Campco
. 2 Dianteiros Campco, 2 Traseiros KW
. 4 Amortecedores KW
. 4 Amortecedores Campco

13.2. Buchas

Kit de buchas da suspencéo traseira Viemar sao opcionais.

14.FREIOS

Para os freios dianteiros dever&o ser utilizados discos Fremax e pastilhas Fras-le. Para
0s traseiros s6 serdo permitidos o conjunto de freio importado original para as pingas e
discos, e para as pastilhas deverdo ser obrigatoriamente a (COTEC) TRW, cdodigo
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GDB1947. Sinos: os sinos dianteiros séo de livre fabricagcdo, porém deverédo seguir
obrigatoriamente as especificacdes descritas no Catalogo de Pecas 2021 Mercedes-
Benz CLA 45 AMG.

As pincas de freios devem seguir as especificagbes do Catalogo de Pecas 2021
Mercedes-Benz CLA 45 AMG.

N&o é permitido qualquer retrabalho em qualquer uma das peg¢as do conjunto de freio,
a nao ser as especificadas no Catalogo de Pecas 2021 Mercedes-Benz CLA 45 AMG.

Freio de estacionamento: poderéao ser removidos, os motores elétricos e os chicotes do
freio de estacionamento.

Obrigatodrio o uso de luz de freio, devendo o sistema estar operacional durante toda a
etapa. Em caso de falha durante qualquer atividade de pista, o piloto deve retornar ao
box para efetuar manutencdo e somente retornar ap0s constatacdo e autorizacdo do
Comissario Técnico.

15.DIRECAO

Somente é permitido o sistema direcao original, exceto o volante. O volante de direcao
serd equipado com um sistema de desengate rapido homologado contido no veiculo. O
sistema de desengate rapido devera estar em funcionamento durante todo evento.

16. TRANSPONDERS
E de responsabilidade do participante, a permanéncia do transponder e da sua correta
instalacdo no carro para que seja aprovado nas verificagfes técnicas prévias. Este
transponder deve ser fornecido pela equipe de cronometragem oficial.

A posicdo de instalagdo dos sensores de cronometragem deverao ser as mesmas em
todos os carros, definido no Catalogo de Pecas 2021 Mercedes-Benz CLA 45 AMG.

17.AQUISICAO DE DADOS

E obrigatdrio o sistema de aquisicdo de dados homologado definido no Catélogo de
Pecas 2021 Mercedes-Benz CLA 45 AMG.

18. EQUIPAMENTO DE SEGURANCA

Todos o0s equipamentos de seguranca nao descritos especificamente neste
regulamento deverdo estar de acordo com o anexo J — 2015 da FIA.
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18.1. Algas de reboque

18.1.1. As algcas de reboque devem estar claramente visiveis e pintadas de
amarelo, vermelho ou laranja (contrastantes com a pintura da carroceria) e
ndo podem ser rigidas.

18.1.2. Uma seta da mesma cor também deverd indicar a posicéo da alga.

18.1.3. Devera estar totalmente contida no perimetro da carroceria quando vista
de cima.

18.2. Dos Pilotos

Os equipamentos de seguranca utilizados pelos pilotos sendo capacete, macacéo,
sapatilhas, balaclava, hans, luvas e underwear completa (calca e camisa) deverao ser
apresentados aos Comissarios Técnicos durante a vistoria prévia de seguranga dos
carros, a ser realizada antes de qualquer atividade de pista, no box de cada equipe.
Nenhum piloto podera participar de treinos livres, treino classificatério e corridas sem
ter seus equipamentos de seguranca checados previamente, e utilizados em sua
totalidade conforme especificado acima.

18.3. Cintos de Seguranca

Obrigatoério o uso de cintos de seguranca de no minimo 5 (cinco) pontos, com a sua
respectiva homologacéo e validade em todos os pontos validos. Caso a equipe venha
utilizar o conjunto de cintos de seguranca de 6 (seis) pontos, a fixacdo do mesmo
devera respeitar a instrucao técnica do Catalogo de Pecas 2021 Mercedes-Benz CLA
45 AMG ou do fabricante do chassi.

18.4. Banco do Piloto

Somente poderdo ser utilizados bancos homologados, validos e seguindo o Catalogo
de Pecas 2021 Mercedes-Benz CLA 45 AMG.

18.5. Chave geral e corte de energia

O piloto, quando sentado com o cinto de seguranca atado e o volante de dirigir em
posicdo, deve poder desligar todos os circuitos elétricos desde a ignicdo, a luz de
chuva, etc., através de uma chave geral de corte de energia a prova de faiscas.

Esta chave deverd estar localizada num painel e ficard claramente indicada por um
simbolo mostrando um raio vermelho sobre um triangulo azul com bordas brancas de
100 mm de diametro.

Devera existir também uma chave externa ao veiculo ao lado da chave de acionamento
do sistema de extintor de incéndio que permita o desligamento de todos os circuitos
pelo lado de fora do carro.

18.6. Extintores de Incéndio

Parte integrante do carro e devera atender o determinado no Catélogo de Pecas 2021
Mercedes-Benz CLA 45 AMG e o mesmo deve se encontrar dentro do prazo de
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validade. A caixa de acionamento eletrénico do extintor devera estar posicionada
conforme Catalogo de Pecas 2021 Mercedes-Benz CLA 45 AMG.

Devera existir uma chave de acionamento do sistema de extintor externa que permita
seu acionamento externo ao carro e uma segunda chave ao alcance do piloto, ambas
sinalizadas com um simbolo E (extintor) branco em um circulo vermelho de 100 mm de
diametro.

18.7. Sistema limpador de para-brisas

Obrigatério o uso de sistema limpador de para-brisa. O sistema deve permanecer
operacional a qualguer momento do evento. Em caso de falha durante qualquer
atividade de pista o piloto deve retornar ao box para efetuar manutencdo e somente
retornar apos constatacéo e autorizacdo do Comissario Técnico.

19.APLICACAO DO REGULAMENTO

Os casos nao previstos no presente regulamento bem como suas duvidas que poderéo
surgir de sua interpretacdo serdo resolvidos pelos Comisséarios Técnicos em
concordancia com os Comissarios Desportivos e também com base no CDA e CDI.

O presente regulamento foi aprovado pelo C.T.D.P - Conselho Técnico
Desportivo Paulista da Federagdo de Automobilismo de S&o Paulo.

Sao Paulo, 05 de fevereiro de 2021.

José Aloizio Cardoso Bastos Vartan Gdikian
Presidente Presidente CTDP
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20.ANEXO | - Manual 01 Vehicle operation, safety systems CLA 45 AMG
RS_RO04_140428
(1) o
(/_\/ Mercedes-Benz SIS
Safety notice.

o The CLA 45 AMG RS 12 not spproved for use on public roods.

o1t 15 o vehicks intended evcimvely for motarport everts.

= This dooumentation descrines the technicd modifications of the CLA4S ANG RS compared to the seres production wehicke,
= Work on the vehiche may only be Grried aur by traived and quelified persooned,

sPlere rote that the peneral sfety information on handing high-perfanmance vehides muzt be cbeerved toprevent therisk of
Injury or death durvg commissioning, maikenseoe and repalr of the vehide.

Partiodsr care must therefare be taken when perfonming the falowing actions:

Changfng operating flukds and lubricants,

Femavirg ond Fstalling replacement parts,
Conmmissioning  the vehide:

Maitainirg ol electronic components with Hve vaitage

v A e L =
(1) S

—~ Mercedes-Benz Vs L [ =]
Vehicle operation.

Steering wheel.

Stesving vheel

« The vehicke 1 equipped with aremovibie steering wheed 520721000

« The steerig whesl an be remaved from the steering courm by puing the
redesse ring (1) of the adepier,

« The redeses ring dlso has to be operated when fitting the steering wheel onto the

stevring ool
«Wirnig! After fitting the steering whiodl, youmust chedk whiether the lock is
corectly evgaged.
2 2.0204 R ﬂ///ﬂME
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7T
[ |
\/\/\ Mercedes-Benz Vs L =]

Vehicle operation.
Steering wheel.

o The steering wheet feanures shift paddies for operating the tanamission,  upshift on the right-haed side (+) ad downshift on the left
hand side (L

o The operating switch for pit radio “RADIO" (1) fs Fstatled 0n the steering wheel

¢ The vehide is prepored for rstallation of an on-boerd two-wary radia systermy but it s not installed.,

3 20204 RO V /7= | g | =
’/l .\
\—~/ Mercedes-Benz SIS

Vehicle operation, safety systems.
Driver seat.

Driver sast

oA seat 920222001 with merwal fore/aft adjustment; is rstalled in the vebvicke
The smat con be adhsted by pling oo the lever (1),

«Wanig! Mfter adjusting the seat, you must dhack that the tock Is comectly
ergaged.

» Theweot and seat comole are homalogated by the FIA

V 7 | g | e
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T
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Vehicle operation, safety systems.
Seat belt.

Seat belt

» Seut bedt 520913015 1 fwtalled in the vehide and cansists of shouder belts, bp beits ond ootch g

Whaming' The vehiche ey only be driven If the seat beit is wom commectly, The length of the betts rmust be adjustad 1o the body
stze ming the adjeters. The seet bt con be redesrd by tuming the kever on the bedt buckie "OPEN® (1),

+ Only the seat belt Wrended for the CLA 4% ANG RS may be wsed,

« For safety ressons, the seat belt s homotogated by the FIA. The condition of theseat belt must be dhached reguany

V7 g

nTe

5 21.09.2014 P, 0

T
\/9 Mercedes-Benz SIS

Vehicle operation, safety systems.
Seat belt.

o Theorotch straps (1) and lap belts (2) are hooked Into eyelets. These rmust be dhecked
regaarty.

o The wouder belts (3) are mounted o the roll bi it IS Important 1o ensre that the
shouder belts are wrapped around the cage tubng without play.

o Mouting of eyelets: Torque 45 N, mediunm-strength theead lodk and srew mardeer pakt,

RS

& 21.09.2014 R, 00
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3
[ |
\/\/.\. Mercedes-Benz Vs L =]

Vehicle operation, safety systems.
Seat belt.

o Weming! Thelip betts can be dameped by adjusting the seat

o Felrsrips (1) are ghued 10 th seat frame to provice protection againg. damege
« In addition, the lap belts are hedd m thedr imtallation position by nubber bands (2).

7 20020014 R0 V /7= g | ==

5
f
l/'\/\ Mercedes-Benz SIS

Vehicle operation, safety systems.
ABS - ASR.

o B
(%] ESP® OFF ! L1
pe——

ABSI ASR

The vehide is equippad with ABS and ASR. Biath systems are tuned for operation with sick tires.
Wootant Theee is no ESP in the wehicle,

E 200020014 R0 V /7= g | =1
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\(/\) Mercedes-Benz SIS

Vehicle operation, safety systems.
ABS- ASR.

¢ TheABS is dways svatlable when the ergine 15 garted. The ESP OFF symbal lishts up on the retrument dister bt the

285 is active
+ When the button (1) is pressad, theASR abo becomes octive,
The symbol SPORT lights up on the strument dister

V7 | g | e

9 21.00.2014 R, 00

/". |
\(/\) Mercedes-Benz SIS

Vehicle operation, safety systems.
Fire extinguishing system.

+ The fire extirguishing system 320901034 can anty be activared if the phug
(1) 15 phgsed into the socket on the fireesting.ssher

+ The fire extinguishing system 15 switched on with the switch (2), switch
position ON.

+ The fire entinguisher is riggered with the PUSH button

The vehicle may only be driven if the fire extinguishing system

Dot

s octivated,

V7 | g | e
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Vehicle operation, safety systems.
Fire extinguishing system.

» The fire extinguihing systern Gan ither be trigeered In the Interkr by the driver using the PUSH" button (1) or with the button (3) an
the cutside of the vehide i the area of the left windshisld wiper.
Waning! The fire exainguishing syshern 15 8l active whien the makn switch for the Battery (1) is switdhed off
« The function of the fire extinguiching systern cn be tested. T do 50, the switch (2) must bes in the OFF pesition.
if the fire extinguishing systemn 1 free of faults, the waming ke "TEST OK” (3) lights up.
This test chacks the bartery of the fire extinguisher and the electrical Unes.
+ Thebattery for the fire extinguihing systern con be replaced. To do w, the soews (4) on the pored muzt be reroved.

11 21.09.2014 R, 0

V 7 | g | e

T
\/'\/\. Mercedes-Benz SIS

Vehicle operation, safety systems.
Fire extinguishing system.

Ditribution of fire extingusher nozzies in interior,

» Rol cage, above driver Ix
« Front pessenger footweed, on-bosed dectricat system 1x

V 7 | g | e
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Vehicle operation, safety systems.
Fire extinguishing system.

Diribution of fire estinguisher nazzies i engine compertment.

« Right front, srea of brbocharger 1x
« Ergine o tines, electrical systern and battery 3x

12 21.09.2014 P, 0
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Vehicle operation, safety systems.
Main switch.

Main sefich (emergency off switch)

Thee power spply from the battery is activated or Intemupted with the
eectrical main switch,

1. Switch ininterks

Starting the engine

Wirnirg! Davoid daragng control units, the correct sequence {or stirtvg

the crghee nuet dwinys beolserved

«Before starting the engine, the Ignition leey st 0ot be Inserted In the
kenition lock.

« The marin switch for the battery (1) must be pressed, the blee LED Ughts
wp

« Wt for 5 sec., the contral units boatup.

« The ignition ey 1S sertad ko the ignition lock (2), the engine can then
be started.

14 21.09.2014 P, 0
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Vehicle operation, safety systems.

Main switch.
Shuting off the engine
Wirng! The oormect sequance for rtting off the englee must always ba
chwerved.

« Theargine is et off with the igritionkesy.

« The ignition key is taken out of the igaition lodk (2)

« Thee marin switch for the battery (1) must be preszed, the bhue LED goes
ok,

15 2102014 R0 HEAMES

,/“ N\
\/‘\/\. Mercedes-Benz SIS

Vehicle operation, safety systems.
Main switch.

1 Outedde of the vehice

« The edectrical main swatch 12 on the outside of the vehicke in the ares of the left
windkhield wiper.

« Thering (1) 1s 1zed to pdl o pin ot of its centering, ance the pin is puled ot ol
dectricd conumens e deencrgized

» ‘Waming! The fire extinguisher dwarys remains active.

Restacting the vehide after the main switch s intemupted:

wirnivg! Davoid dameging control units,
the corect sequeree for sty the engine must dwanys be abmerved,

« The kenition key is removed.

Before starting the engine, the ignition key must 0ot be Inserted In the ignition lock
« Thepin 1= pehad nto its centering, the Blue LED for the battery cheds ghts wp.
Wt for 5 sec,, the control units boot up,
« The ignition key is Inserted Into the ignition lodk, the engive can then be started

15 21002014 A D0 HEAMES
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Vehicle operation, safety systems.
Starting the vehicle -Incorrect operation.

Incomect sequence when starting and shutling off the engine.

«The engive is shur off, a voltage reset is performed, The englne s shut
aff with the igretion key:. The igrition key is taken out af the igretion lodk
12)

«The engne is started in the comect sequence. if no faults we
displayed or thereare no malfunctions, the vahicke can be used again,
«F there s a metfunction, the fault mast be read out using & diagrostic

tool and erased.
17 202014 Rw® qﬂ{ﬂtﬂm
(1) o
L~/ Mercedes-Benz SIS

Vehicle operation, safety systems.
Roll cage.

R
B4

+Therod cage (1) has been developed 1o the cument. specifications of the FIA and is homaologated Dy the DNSB {Genman Motorsport
Amnciation). Theroll cags iz approved by the FIA based an the hamdogation by the DMSE.

« Al types of subsequent modification to the rok cage are forbidden e,g, weliding, sawing or dritling,

+ ¥ therol cge (s domaged due to an accidert, contact the Tedhrical Service.

«Foll cage padding STH00061 (2) 15 fitted to the rall bar to protect the driver's hend.

This protection may not be modified o tampered with

V 78 | g | =1
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7

Vehicle operation, safety systems.
Engineand transmission.

Transmssion and mode selection button

« Number of pears 7 forward geors and | revene geor

+ The mode sebection buttan (1) for the rarsmission 15 dwans avtomatically set 1o "M" (Marual) when the engine S started

« The function "S” cn be ssdected weing the mode sedection button (1) and the trvemission then switches to mtomatic mode.
« The °C" setting of themode setection button (1) Is deactivated

19 200204 RO ”I//I=!M
I/ 7| \
\/\/,n Mercedes-Benz SIS

Vehicle operation, safety systems.

Engineand transmission.

2D mirkdash display instrument

« Theshift bengs are ntegrated nto this display nstrument (1),

= A specified shifting rpm s prosrammed depending on the pearengagad.

« The LED shift lamps light up In green, yelow and red

« Warnig! As soon as the lsst red LED (2) bghts up, the shifting rpm has beenreached

and the resd gear st beengaged. This dhifting prompt must be otserved otherwise
the ergire will be governad by the rpm limiter

The following dhifting rpre are progranmmed In the display Pstument

151 gese S000 rpm
nd geer 6100 rpm
Ird gear 6200 rpm
ath gear 200 rpm
Sh e 400 rpm
&th peer 6500 rpm

V 7 | g | e
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Vehicle operation, safety systems.
Temperatures.

20 mini<dash display instrument

The foliowing maximum temperabure values must be cbeerved.
These can aways be displayed ourvently oo the display Fstrument, aso see Manued-06 Data recording,

« Engie water 119°C
«Erge ail 134°C
+ Fargmission o 126°C
« Differential o 125°C

Run-on time when stopping vehicle

+T0 avoid damage to the turbocharger, the engine may not be shut off immediately after the
vehidle is stopped. This run-cn time must be at least 5 min.

2 2.00204  RwD M’//AM!S;

anre

T
\/9 Mercedes-Benz
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Vehicle operation, safety systems.
Engineand transmission.

Rpmlimiter - Goveming of the engine

« Therpe initer has two settings for every gear of the trargmission,
Depending on the rom, a distinction 1= made between"soft” and “hard” gavernirg.

« “Saft goveming”
Rom limitation tabes place at 6670 rprm.
This rpm s maintained by the electronics for another 1.3 seconds,
Then the meodmum eed 15 reduced to 6400 rpen.

« Hard governing”
Rom limitation tabes place at 6680 rpm.
This rpm s maintaied by the electronkes for another 1.3 seconds.
Then the meodmum eed 15 reduced to 6440 rpen.

« The rpm limitation s canceled by uphitfting or dowrehiftiog,

27 W04 R m/FIM?
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Vehicle operation, safety systems.

pal 21.09.2014 R, 00 g”{n,_?dg
(1) s
\/\/, Mercedes-Benz V= =

Vehicle operation, safety systems.
Locking system.

> &

» Theloddng system and the lock in the driver door (1) are denctivated.
o1 some cases, its possibie that the lock i the tunk 1id may lode atamaticatly. n this case, the lock s
wiindeed 1mng the remote control o the buttan on the trunk bd (2).

V 78 | g | =1
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@ Mercedes-Benz SIS

Vehicle operation, safety systems.
Air jacks.

« The vehicle is equipped with four air jadce S20902006.

« Thecomection vidve 310902079 for the air oo (1) s on the passerger side,
«Orly the left underfloor 520141085 and right underfioor con be installed dee to the
ar Jacks.
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o] 21.00.2014 P, 0

TUNTOmES GhanTe

@ Mercedes-Benz SIS

Vehicle operation, safety systems.
Air jacks.

¢ Acompresed air cfinder with presare gege and i ok lance ore required to rake
the vehicle.

¢ Thepresare in the compresed oF oytinder must be ot leest 30 boe i the air
pressure Is lowe the vehicke may not be raiked retiably. Wodmum s presare 1S 40
bee.

When rasirg the vehide with the air jads, it must beon a level and firn arface.
The vehicle Is rased by Inserting the air linoe (1) Into the comection valve
510902079, the comprezed air entench the air jadc,
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Vehicle operation, safety systems.

+ Once the vehide s rabed, the air lance 15 removed and the comection valve rermais at the imer end =tap,

o Thear jacks lodk ad the vehide remakes n theraked position,

+ Warring! Do not perfarm any wodk under thes vehide if the vehids t= not additionally seored with jadcstancs.

» The vehiche can belowered dowdy by actuating the pin (1) on the connection vilve, the coampressed a3 1s relessed dowdy from the
sysiem

r 21.09.2014 P, 0
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Vehicle operation, safety systems.

+ The vehice can be lowered quickly by pullig the camnection valve to the outer end =op. The compresad air escapes very quickly
from the system,

+ Warrms! The vehicke drops anto its wheess mmedistedy.

* W prevert dinage to the ak Jadks, the vehicke mey anly be operated with the cannection vave open
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Vehicle operation.
Aerodynamics, rear spoiler.

Asrodynamics, rear spoler adustment

Resw spofler 520105038, adjustable i the following stegs.
A-1.5°

-4.5°

= -6.5" (beslc setting)

-9.5°

Ly

T- 145

- 169

Note! The hole highlighted with sreen is not ued.

ammeo®

o Hewalobulsr bolts NOOOGOO0001T147 (1)
o KN MExT 506100610120002)
¢ Torgue 10 Nm
V /7 | g | e

TUNTOmER GhaRTH
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Vehicle operation.
Aerodynamics, rear spoiler.

Theresr poler end plate 5201050398 is adistable
A-15

Bc-4.5"

C: -6,5" ibasi settirg)

D:-9.5%

E-15

F-u.5

G:- 16,5

Noted The hales highlishted with sreen are not 1ad.

Fastening with counterarik bolts M5x19
502000508016000

RS
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Vehicle operation, safety systems.

Air conditioning.
A o
‘ « The vehide is equépped with an ak conditioning sytem (1), the
heater s deactivated,
. oSee the operator’s morusl of the senes production vehide for

a furction description of the dimate control system

n 21.09.2014 P, 0
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Vehicle operation.
Windshield washer system.

« The wather flukd reservoir 520105029 1= ratalled on the roll cage in

the acen of the keft rear door
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TRUNTOmER GRaRTe

2 21.09.2014 P, 0

RUA LUIZ GC)IS, 718 - FONE/FAX: 11 2577-0522 - VILA MARIANA - CEP: 04043-050 - SAO PAULO - SP - CNPJ 62.976.501/0001-65
E-mail: administracao@faspnet.com.br
30


mailto:administracao@faspnet.com.br

— Federacao de Automobilismo de Sao Paulo
-\ : Filiada a Confederacao Brasileira de Automobilismo

@ Mercedes-Benz SIS
Vehicle operation.
Dimensions.

+ Whasdbese (RS) 2697 mm

« Overall length (L) 4789 rm

+ Overadl width (BV) 1900 rom

« Hesghit (H) 1408 o

P = =]

s 21.09.2014 P, 0O
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21.ANEXO Il - Acionamento analdgico 4WD em CLA45RS

.———2  CLAA45RS-MB Challenge — 4WD

nz

Challenge Brazil

Acionamento 4WD em
CLA45RS

InstrugBes para aplicagdo de kit de acionamento do 4WD em
veiculos MB Challenge CLA45RS

Breve descrigio;

O desenvalviments de um kit para aclenamaenta da diferencial aselre das CLAJERE é resullade da
necassidade de supressdaiby-pass no sstema adicionsl HWAMAGNA instalades nestes veiculos

O sistema desenvelvida na Brasd visa propessianar a acanamente da diferenclal raselre destes velcules
gquande o sistema adicionsl HWATMAGHNA nda estiver disponivel

O sstema desenvelids o Bresd cpeda bascamanta &im conunls cam o sslema onglnal de veleule
(AMG 4WD) O sistema pode ser adaplada para tambam trabalhar sem o sistema arigmal da veicule
(AME WD)

Composicio sistema JWDBR:

1) Kit de pegas para apfcagdo

21 Manual de instalscia

3) Crmentagdo de ajustes

4y Onentagdo de venficacia o lestes
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Acionamento 4WD em CLA45RS

1) Kit de pecas para aplicagio:
2 micro chaves roletadas 2 relays 12v 40°
2 LEDs vermelhos
1 LED amarele 4 m de fio dmm
12 m de fio 2mm
2 porta fusiveis 20A 2 intermuptores
8 terminais para os relays
4 iprringis pars 8% micre chaves
Stermenais “alhal” para sterraments 4 conectores 2 polas “macha”
2 coneciores 2 polos “lemea”
2 matros de condulte flexivel 10mm 1 abracadelra 1"
1 pista de acionaments 1 suparte metasca

Acionamento 4WD em CLA45RS

2) Manual de instalacéo
1. Antes dos inicics dos trabaihos 6 Importante certificar-se que & bomba elétrica Instalada no veulo gera
2
pressdo necessaria para o acionamento da embreagem. Para isso recomenda-se que esteja disponivel um
manémetro de 0 a 25 bar que deve ser instalado entre a bomba elétrica & a conexdo de entrada no

Representagdo folografica do
manémetro aplicado para teste Para
0 teste acionar a bomba dirstamente
com 12V e dar a partida no motor
porum instante.

A pressdo deve ser > 17 Bar
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Acionamento 4WD em CLA45RS

2) Manual de instalagdo
2.2 Instalar a pista de acionamento na bamra de diregdo. Para isso posicionar a pista de

Representacdo fotografica da pista
de acicnamento fixada a barra de
diregdo

Acionamento 4WD em CLA45RS

2) Manual de instalagéo

2.3 Instaiar & micre chave e pescona-la junto & pista de acionamente na barra de drecdo. Para 830
posicionar 2 micro chave no suporte, fixar o suporte da micre chave no prisioneire disponivel na parede de
fogo do veicule e posicionar o conunto de forma que 2 micro chave seja acionada cada vez que for
deslocado pelo corpo da pista de acicnamento

A micro chave fixada no
suporte de ser
posicionsda de medo que
em contato com & barra
de diregdo ndo esteja
acionada e de forma que
seja acionada ao ser
tocada pela pista de
acionamento
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Acionamento 4WD em CLA45RS

2) Manual de instalagdo

2.4 Posicionar 8 micro chave de haste longa na lsteral do pedal do acelerador e fixa-la de forms que a mcro
chave seia ndo esteja acionada quando o pedal ndo estver acionado e que estejs acionada quando © pedal
estiver na metade de seu curso, para Isso sjustar a8 micre chave com o rolete dvecionade para o corpo fixe do
pedal do acelerador.

Corpoe fixa do pedal do
acelerador

Micre chave em pesigdo “0" (ndio
acionada), pedal < 50%

Micro chave em pasicdo 17,
(acionada) pedal >80%

Acionamento 4WD em CLA45RS

2) Manual de instalagéo
2.5 Fixar o conscle de chaves gerais em posido de ficil acesso pars o plloto @ equipe

Exemplo de disposigdo de console das chaves
gerais, neste caso o protétipe fol posicionade
vertcaimente na parede traseira do console
central dwecionado para o pdoto
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Acionamento 4WD em CLA45RS

2) Manual de instalacédo
2.6 Posicionsr 0s reiays ou porta relays na parte traselra do veiculo, na barra transversal do lade esquerdo

Pesicionamento dos relays na
barra transversal traseira

Acionamento 4WD em CLA45RS

Cenector do solenoide do
diferencial posicionade no interior
do veiculo, o conector deve estar
desconectado do chicote e ter um
fio conectade 20 positve de salda
do relay ds bomba e o cutro
(marrom) aterrade na carreceria do
carmo

“+" saida do relay
da bomba de
acionamento
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Acionamento 4WD em CLA45RS

2) Manual de instalacdo
2.7 Instalacio do chicote elétrice. O chicote esta posicionado na parte interior do veicule. Inicla na
parede de
fogo {fxagdo do ponto de massa 1) lado do motorista, passa pela micro chave da diregdo, pela micro
chave do acelerador, pelo console de interruptores chegando aos relays e bombas de dlec na parte
traseira do veiculo.

1 Micre chave dwecdc

2 Micro chave acelerador

3 Console de interruptores manuais
4- Relay da bomba de pressio

&- Relay da bombe de circulagdo
6- Bomba de pressio

7- Bomba de circulacdo

Acionamento 4WD em CLA45RS

2) Manual de instalagio

2.9 Conexia do chicate eldrico #as companentes da sisterma,

A micra chave de leltwra da barra de dreclc fem um terminal conectado ao alemamenta ne velculo e a
cutre @& micre chave do pedal do acelerader, as duas, sem estar acanadas, devarn garantr gue o crowelo
esta intermompido (posigdo abera). A micro chave do pedal do acelerador tem o outro terminal conectado ao
pin B5 do relay da bomba de pressio. O relay da bomba de pressfc recebe comente de acicnamento (B5)
vinda do interruptor do conscde. O interruptor da bomba de circulagde esta conectado a fonte de energia
(12%) @ quanda  acienade farmece energs para o pin 36 da relay da bomba de circulagio, o pin 55 deste
relay asta conpctade ac slevamaents, Os dols relevs tem 12V na conexda 30 & guande aclonadas alivam as
boambas de pressdo e circulasdo

Caonectado ac fio de saida do relay para a bomba de acicnamento do diferencial deve estar conectade o
Pin positivo do solencide de restrigio no diferencial, o outre fio do sclencide deve estar aterrado (slide 10).
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Acionamento 4WD em CLA45RS

3) Manual de ajustes
1. Ajuste da micro chave da diregio:

o posicionaments da micro chave da direglo deve garantir que essa seja acionada sempre gue o
dngulo final da aberura na pista de acionamento seja atingido, seja para a direita ou para a esquerda,
o ralete da micra chave deve ester ajustade pers que esteja no centra da aberdura quanda o volante
esliver em pasigio 0°

2. Ajuste da micro chave do pedal do acelerador:

as furagdes de fxagdo da micre chave ao pedal do acelerador devemn garantr gue o rolete
acione 8 micre chave guando o pedal estiver acionado a 50%.

3 Um suste especifice pra cada carme pade ser reglzads apds alinhamenta/deficicds de regulaments
par parte da crganizedor do evenle, Esse suste especifice para cada veicule pode ser facimente
reglzads por cada eguipe conlarme estla de conducde de cada pllste

Acionamento 4WD em CLA45RS

4) Crientacdo de verificagio (relay do diferencial)

1. Com o sisterna ativade (chawe “on”) nenhum relay @ acionade mas o Led de controle se acendse.
2.Com o sistema operando (chave "on’) girar o volante para a direita ou esquerda e pisar no acelerador
= 50%. O relay da bomba de pressio & afivado e o sistema enfra em operacic, a bomba funcicna
audivelmente. Mests situsgBo o Led de “ssiema ativado” esse apega. (slengda: ndc aclonar o sistema
par mais de 30 Segundas).

Orientacdo de verificagfio (relay de refrigeragdo)

3 Acionar a chave “on” da bomba de circulago e werificar se esta foi acicnada, seu

funcionramento s& comprova escutando o ruide da mesma, o Led permanece acesc.

4, Parg um feste mas apwade ¢ aconsalhada que as equipes lenham um manémabra de range 0-25 bar
@ Gue esle S6fa scoplade enlie & bomba de alls pressda e 8 conexda de entiads ao diferencial, Cam a
bambe acionsda ume pressda de apraomadaments 16 Bar deve ser verificada,

& Cudre teste consiste am alevar ovelculs (4 rodas na an carme am “P"), aliver o sistema da

diferencial, fravar
urma das radas taseiras (barra ente os prsianeros pof exempla) & gear a roda de lade cposie
manualmente enquanto uma segunda pessca ationar o sisterna pisando no pedal do acelerador &
grando o volante. Meste momento o travemente da roda gue estava sendo grada manualmente
deve acontecer. & e
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